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BEVEZETES

A CAUTION

READ OPERATOR'S MANUAL. BE ALERT, LEARN TO OPERATE THIS MACHINE SAFELY

ODBSERVE ALL SAFETY PRACTICES. MACHINES CAN BE HAZARDOUS IN THE HAMNDS OF AN
USRI LAH, DNTHAINELD, OH LUMPLACENT OFEHATIH, SHUT OFF ENGINE HEFOIHE
SEHVICING., WHEN MECHANIGM BECOMES CLOGUGED, SHUT OFF EMGINE BEFORE
CLEANING. DON'T RISK INJURY OR DEATH.

NEHANY SzZO A HAGIE MANUFACTURING COMPANY VALLALATROL

Gratuldlunk  ahhoz, hogy a Hagie STS 12 modellszdmd  kombinalt
permetezd/kukoricacimerezé gépet valasztotta. Az (] permetezdé4gép hasznalata -el6tt,
javasoljuk, a kezelési Utmutatd attanulmanyozasat és az lUzemi eljardsok megismerését. A
permetezd kiemelkedé madkodési allapothnak megérzése érdekében, ahogy minden
berendezésnél, ennél is be kell tartani bizonyos Uzemeltetési szabalyokat, szerviz és
karbantartasi kdvetelményeket.

Az UtmutatOban megprobaltuk dsszegydljteni az dsszes szukseges bedllitast, a kilonbozé
tzemi feltételekhez igazodva. Bizonyos esetekben, mégis egyedi gondoskodasra lehet
sziikség.

A Hagie Manufacturing Company fenntartja jogat barmely késébbi permetezd kialakitas és
anyag moédositasara, a meglévd egységekre nézve, minden kételezettség nélkul.

Kbdszonjuk, hogy a Hagie permetezét valasztotta. Biztosithatjuk, hogy szamunkra is fontos,
hogy On elégedett legyen a permetezé mikodésével. Ha a segitségére lehetiink, forduljon
hozzank bizalommal.

Bliszkék vagyunk arra, hogy On a mi tigyfeliink.



A KEZEL O FIGYELMEBE:

A kovetkezd oldalakon megadott utasitasok és abrak lesznek segitségére az Uj permetezé
hasznélata és javitdsa soran. A felhasznalo feleléssége a Kezelési utmutatd elolvasasa, a
biztonsagos Uzemeltetés szabalyainak betartasa és a termék megfelelé kenése és
karbantartdsa a karbantartasi ttemterv szerint.

A felhasznalo feleléssége, hogy ellendrizze a berendezést és kijavitsa vagy cseréje abban
az esetben, ha a termék folyamatos hasznalata kovetkeztében az egyes alkatrészek
sérulnének vagy tulzottan elkopnanak.

Az Utmutatot tartsa megfelelé helyen, ahol probléma esetén kdnnyen hozzaférhet. Az
Utmutatd a permetezdgép allando tartozéka. Tovabbértékesités esetén a permetezét a jelen
kezelési utmutatéval egydtt kell atadni. Ha az utmutatd barmely részével kapcsolatban
kérdése van, vagy tovabbi informécidra, szolgéltatasokra lenne szilksége, keresse fel a Hagie
Vevészolgalatat.

Hagie Manufacturing Company
721 Central Avenue West
Box 273
Clarion, lowa 50525-0273
(515) 532-2861 VAGY 1-800-247-4885

The following symbols, found throughout this manual, alert you to situations that could be po-

tentially dangerous conditions to the op erator, service personnel, or the equipment.

This symbol indicates a hazardous situation which,

A D AN G E R if not avaided, will result in death or serious injury.

This symbol indicates a potentially hazardous situ-

ation, which if nat avoided, could result in death or

injury.

This symbol indicates a potentially hazardous situ-

A CAUTION ation which, if nat avoided, may result in minor or

moderate injury. It may also be used to slert

against unsafe practices.
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BIZTONSAG
A legtbbb baleset az egyszer( és alapvetd biztonsagi szabalyok
figyelmen kivll hagyasa miatt torténik. Ezért a legtdbb baleset
megakadalyozhat6 a valédi ok felismerésével és elharitasaval,
valamilyen modon, még azelétt, hogy az bekdvetkezne.
Todbb olyan kérdlmény létezik, amely nem védhetd ki teljesen
anélkul, hogy az akadalyozna a hatékony mikddést és/vagy a
berendezés sziikségszer( hozzéaférését. Eppen ezért kérjiik, hogy olvassa el a Kezelési Gtmutatot és
tapasztalja ki a permetezé vezérlé berendezéseinek hasznéalatat, a biztonsagos lizemeltetéshez.
Ugyancsak, az utmutaté ismerete nélkil, ne engedje meg senkinek a permetezégép lzemeltetését.
TILOS a permetez6 egyes részeinek médositasa, mint példaul a hegesztett alkatrészek,
rogzitett kiegészitok, illesztések, vagy a permetezd eredeti kialakitasatél valo eltérés. Az ilyen
valtoztatasok és/vagy modositasok veszélyeztethetik Ont és masokat, valamint érvénytelenitik az
Osszes garanciat .
Ha az On permetezéje 6ssz-kerék kormanyzasu, akkor kilénésen ligyeljen a megadott

utasitasok betartasara, az alkatrész informaciokra és a “A”".

' Pétolja a hianyz6 biztonsagi feliratokat, a kifakultakat vagy sérilteket pedig cserélje Gjra.

e A megfeleld jelzéseket és azok pontos helyét az itmutatéban talalja. F

Ne iktassa ki a biztonsagi inditokapcsol6t
» A permetezdgépet csak a vezeté Ulésbél inditsa el. A permetezd inditaskor a ‘

valto Ures fokozatbhan legyen.

Legyen korultekint 6 vezetés kdzben &
* Ne menjen tul kézel az Ut széléhez, toltésekhez, katyukhoz, buckdkhoz

vagy egyéb akadalyokhoz.
* A biztonsagos hasznalat érdekében keriilje a tiimeredek lejtéket.
» Kanyarodashoz lassitson a permetezével.

* A mozgasbhan lévé permetez6gépen nem megengedett az utasok

széllitdsa; leeshetnek vagy takarhatjdk a megfeleld kilatast.



« Mielétt athaladna barmilyen forgalmi akadaly alatt, ellendrizze az (rszelvény magassagot. A
nagyfesziltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

« Vezetés kdzben a szérokereteket be kell hajtani szallitasi helyzetbe.

A Az 6ssz-kerék kormanyzast munkagépek kezelése kiilonésen fokozott figyelmet igényel!
A

A permetez 6gépen nem tartézkodhatnak utasok
* Ne engedjen fel utasokat a permetezégépre vagy a vezetéfilkébe.
Utasok szallitdsa csak oktatasi vagy diagnosztikai célbol
engedélyezhetd, melyre, a kezeld melletti pétilést kell hasznalni, tilos

a vezetoéfulkén kivil tartézkodni.

Hegesztés vagy hevités el 6tt tavolitsa el a festéket

» Kerlilje el a potencidlisan mérgez6 gazok és porok képzédését.
Veszélyes gazok példaul hegesztés, forrasztas, vagy faklyazas soran
szabadulhatnak fel.

* Ne hasznaljon klér tartalma vegyszereket olyan helyen, ahol hegeszteni
fognak.

* A mérgez6 gazok és porok tavozasa érdekében minden munkat megfeleléen szelléztetett
helyen kell elvégezni.

» A festékeket és az old6szereket megfeleléen artalmatlanitsa.

Nyomas alatt all6 cstvek kozelében keriilje a melegedést okoz6 munkalatokat
» Kerllje a faklyazast, hegesztést és forrasztast a nyomas alatt allo
vezetékek kozelében. Ha a hé a langteriletnél tovabb terjed, a nyomas

alatt all6 vezetékek szétrobbanhatnak.
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Uzemanyaggal kapcsolatos m {iveletek soran legyen korultekint 6 — Kertilje a — El 6zze meg a tiiz
keletkezését
+ Uzemanyag feltltés elétt mindig allitsa le a motort és varjon,
amig lehdil.
+ Uzemanyag feltoltés kdozben TILOS a dohanyzas.

* Ne toltse teljesen tele a tartalyt, mert hétagulas esetén tulfolyhat.

» A kifroccsent lzemanyagot szappanos vizzel takaritsa fel.

+ Uzemanyag feltoltés kozben mindig legyen kéznél tiizoltd késziilék.



Ugyeljen a biztonsagos hasznalatra
A Miel6tt elindulna a permetezével, gy6z6djén meg arrél, hogy a permetezé Gtjdban nincsenek-e
akadalyok vagy személyek.

A Ne hasznalja a permetezégépet olyan tertleten, ahol egyidejileg emberek is kozlekednek.

-2

Mindig az adott terepnek megfelelé sebességgel haladjon.

A Ne hajtson fel az aszfaltozott Gttestre, ha a tartalyokban még maradt permetszer. A teljesen vagy
részben feltoltétt permetlé tartalyok okozta terhelés bizonytalanna teheti, vagy novelheti a
féktavolsag.

A Telitartallyal nem haladhat a permetezd val6s haladési sebességén. A kerékmotorok és a
bolygémives kerékagy kialakitdsa nem alkalmas teljes terhelés mellett nagy
sebességl hasznélatra, mert az alkatrészek tulmelegedhetnek vagy kiéghetnek.

A KoOzlti hasznalat esetén gondoskodjon a lassu jarm(re figyelmezteté és

sebességhatar jelzések kihelyezésérdl a jarmd hatuljan, jol lathat6 helyen.

Huzddjon az Gtszélére mielétt megall.
Mieldtt hatramenetbe kapcsolna, mindig teljesen allitsa le a jarmdvet.
Mindig legyen kéznél egy tlizoltd készllek.

A fedélemezek legyenek mindig felszerelve.

= b b b

A permetez6 hasznalata kozben maradjon tavol a mozgoé alkatrészektél és erre figyelmeztessen
masokat is.

-2

Kerilje a 1690, laza ruhazat viselését, mert a nem testhezall6 ruhadarabok beakadhatnak a mozgo
alkatrészek kozé.

Amig a permetezégép mozgasban van, ne hiizza be a kéziféket.

Lassan allitsa meg a jarm(vet, elkeriilve a permetezé “orranak” elérebillenését.

Jeges, nedves, kaviccsal szort vagy puha utfellleten cstkkentett sebességgel haladjon. &

= > b b

A helyzetjelzéket és figyelmeztet6 jelzé6fényeket éjjel, nappal hasznalja,

kivéve, ha ezt térvény tiltja.

-2

Kerillje a magas-fesziltségl légvezetékek érintését. Ha a permetezé
elektromos vezetékhez ér, az sulyos sériilést vagy halalt okozhat.
A Ne hajtsa ki vagy be a szérokeret hosszabbitot, amikor a fé-szérokeret
szallitasi helyzetben van.
A Ne hasznalja a permetezét Ugy, hogy az egyik gém a filkén kivilre nyulik, mig a masik filkén beldl
van.

A Ne modositson a gyari motor-fordulatszam beallitason.



A A fékrendszer megfelelé mikodéséhez sziikséges nyomas biztositasahoz mikddtesse a motort két
szivattyuval.

A Ne haszndljon indité adalékot motor beinditasahoz.

A Ha a permetezdgép talajsebesség érzékel6 radarral vagy fényérzékeld egységgel rendelkezik,
TILOS kozvetlenil belenézni a radarsugarba. Az eszkdz egy nagyon alacsony intenzitasu

mikrohullamu jelet bocsajt ki, amely a szem karosodasat okozhatja.
A Az Ossz-kerék kormanyzasu munkagépek kezelése kiilondsen fokozott figyelmet igényel!

Legyen mindig felkésziilt
* Legyen mindenkor felkésziilve egy esetleges vészhelyzetre. A
vezetéfulkében mindig legyen kéznél egy tizoltd készilék,
elsésegélydoboz és tiszta viz.
» Biztositsa a tlizolté készilék rendszeres fellilvizsgalatat. Az
elsésegélydobozban tartson rendszeres leltart és dobjon ki minden

lejart szavatossagu felszerelést.

Viseljen véd 6ruhazatot a
» Kerilje a l6g6, laza ruhazat viselését, mert a nem testhezallé ruhadarabok
beakadhatnak a mozg6 alkatrészek kozé. Viseljen olyan védéruhéat, amely
megfelel a munkavégzéshez.
* Ne taroljon a filkében permetszerrel szennyezett munkaruhat. Mielétt beszallna
a filkébe, tisztitsa le a sarat és a szennyezédéseket a cipéjérél, amennyire

lehetséges.

Védekezzen a zaj ellen
* A berendezés biztonsagos izemeltetéséhez szilkséges a kezeld teljes koérd
figyelme. A permetezdgép kezelése kdzben ne hasznaljon fejhallgatét radio
vagy zenehallgatasra.
» Ahosszan tarté hangos zaj hallaskarosodést okozhat. Viseljen megfelelé

hallasvédoé felszerelést.




Akkumulatorsav altal okozott balesetek megakadalyozasa

A sulyos sérillések megelézése érdekében keriilje az akkumulatorsav bérrel valé érintkezését. Az

akkumulatorban lévé elektrolit kénsavat tartalmaz, amely képes atmarni a ruhdzatot, ha pedig szembe

keriil, vaksagot okoz.

Biztositsa a kovetkezoket:

Az akkumulator toltését jol szell6z6 helyen végezze.

Az akkumulator karbantartasa sorén viseljen személyi védéfelszerelést.

Az elektrolit-oldat feltdltése kozben kerllje az elparolgé gézok belégzését.

Kertlje el az elektrolit-oldat kiomlését vagy lecseppenését.

Az akkumulator feltdltéséhez a pozitiv kabelt a pozitiv sarura, a negativ kabelt a negativ sarura

csatlakoztassa. Ennek eltévesztése az akkumulator felrobbanasat és sériilést okozhat.
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Ha magara 6ntené:

* Azonnal kezdje el az érintett terlilet hideg vizes 6blitését és a
szennyezett ruhazat és cip6 eltavolitasat. Az érintett tertletet
tartsa legalabb 15 percig csapviz alatt.

» Forduljon orvoshoz.

* Amig a sériltet elszallitjak vagy orvosi segitségre varnak
alkalmazzanak vizes nyomoékotést jéghideg vizzel, vagy meritsék
az érintett testrészt jéghideg vizbe. Ugyeljen, hogy a bérszévet
nehogy elfagyjon.

* Ne hasznéljon semmilyen krémet vagy kenécstt, amig egy orvos nem latta az sérlt
bérfelliletet.

Emészt6 rendszerbe jutas (lenyelés) esetén:
» Kerilje a hanytatast.
* Igyon nagy mennyiség( vizet.
» Azonnal hivjon orvosi segitséget!

+ Ne semlegesitse a savat.

G6z0k belélegzése esetén:
» Vigye az érintett személyt friss levegbére.
» Ha a sériilt képes onalléan Iélegezni, ne alkalmazzon mesterséges |élegeztetést.
» Defibrillatort csak abban az esetben hasznaljon, ha a sériilt nem Iélegzik és nem tapinthaté a
pulzusa.

» AZONNAL hivjon orvosi segitséget!

Legyen kortltekint 6 a mezégazdasagi permetszerek kezelése soran
A mezégazdasagban hasznalt vegyszerek egészségkarosodast és
kérnyezetszennyezést okozhatnak, ha nem kezelik megfeleléen.

* Mindig kévesse a gyarté hasznalati utasitasat.

» Kerllje a vegyszerek bérrel valo érintkezését vagy szembe
kerllését.
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* SOHA ne dntstn tdmény permetszert az lres tartalyba, elészér mindig félig tdltse fel a tartalyt
vizzel.

» Az Ures vegyszeres edényeket megfelelden artalmatlanitsa.

» AKkorrozié és az alkatrész-karosodas elkerlilése érdekében mindig mossa
le a permetezé berendezésrél a radmlott permetszereket és permetszer
maradvanyokat.

» Valasszon olyan biztonsagos helyet a feltdltésre, dblitésre, kalibralasra és
a permetezé tisztithsara, ahol a permetszerek nem jelenthetnek veszélyt
masokra, allatokra, a kérnyezetre és a vizfolyasokra.

» Tilos a permetezd favokat szajjal kifajni.

* Ne permetezzen a gyarto altal ajanlottnal nagyobb szélben.

» A permetszereket mindig azok eredeti tartalyaban és sértetlen cimkével
megjeldlve tarolja.

» A permetszereket elkilonitett és zarhaté épuletben tarolja.

» Hasznalja a vegyszergyarté ajanlasanak megfelelé személyi
védoéfelszereléseket.

Hidraulika rendszer biztonsagos karbantartasa

* A hidraulika rendszer karbantartasa és javitasa soran mindenkor
Ugyeljen a személyi biztonsagara.

» Legyen korultekinté a nyomas alatt all6 hidraulika-folyadékkal végzett
munka soran. A kiszabadul6 folyadék elegendd energiaval
rendelkezhet ahhoz, hogy akar a bér ala jusson, komoly sériilést
okozva. A folyadék forrd is lehet, igy égési sérulést is okozhat.

* A hidraulikaolaj szivargasa esetén, cstkkentse vagy sziintesse meg a rendszer nyomasat a

javitashoz.

Kerilje a kipufogdgaz belégzését
* Ne jarassa a motort zart helyiségben. Megfelel6 szellézés sziikséges. Beltéri
hasznélat esetén az elvezeté csé meghosszabbitdséval oldja meg a
kipufogdgaz elvezetését. Nyissa ki az ajtokat és az ablakokat, hogy a tertlletre

megfelelé mennyiségl friss levegé jusson.
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Altalanos karbantartas biztonsaga

A permetez6 berendezésen végzett ellenérzések, bedllitasok, javitas, zsirozas
vagy tisztitAs megkezdése elétt allitsa le a motort.

A vizh(ité radiator javitasa el6tt hagyja a motort lehdini, mielétt levenné a

hitésapkat.

Az elektromos rendszer javitasa, vagy hegesztés elétt kdsse le az

akkumulator foldkabelét és kapcsolja ki a f6-akkumulator kapcsol6jat.

Az 6ssz-kerék kormanyzasu (AWS) Hagie permetezégépek a
kormanyhengerbe beépitett helyzetmérével rendelkeznek. A permetezégépen
végzett hegesztés elbtt kdsse ki az érzékeléket, majd a munka végeztével

csatlakoztassa vissza. &

Opciondlis alkatrészek hasznalata

Nyomtavszélesség

Olyan nyomtavszélességet valasszon, amely megfelel a gabonasorok szélességéhez.

Permetez6 szérdkeretek

Ha a permetezét fellgyelet nélkil hagyja, allitsa a szérokereteket

szallitasi helyzetbe.

Szallitas elétt ellendrizze, hogy a szérdkeretek be lettek-e hajtva.

A szorOkeretek ki-, és behajlitasahoz valasszon egy biztonsagos

helyet.

Uritse ki a teruletet, hogy ne tartozkodjon senki a permetezé kdzelében.

Figyeljen a levegében vezetett akadalyokra.

Ne végezze a szOrbkeretek ki-, és behajlitdsat nagyfesziltségi vezetékek kdzelében. A
nagyfesziltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

Ne hajtsa ki, vagy be a szordékeret hosszabbitast, ha a f6-szérdkeret szallitasi helyzetben van.
Ne haszndlja a permetezét Ugy, hogy csak az egyik szdrdkeret van kinyitva , a méasik pedig

szallitasi helyzetben van.

& Az 6ssz-kerék kormanyzasu munkagépek kezelése kilénésen fokozott figyelmet igényel!
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Osszkerék kormanyzas biztonsaga &

Az aldbbiakban felsorolt 6vintézkedések a szabvany berendezésre

vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy ezekre kilonos figyelmet forditson. Az
OSSZKEREK KORMANYZASU rendszerrel kapcsolatos ovintézkedések és
hasznalati utasitasok figyelmen kivil hagyasa sulyos sériiléshez, esetleg

halalhoz, valamint a permetezégép tonkremeneteléhez vezethet.

Gy6z6djon meg az alap-felszereltségl berendezés (hagyomanyos
kormanyzas) Gzemeltetésére adott utasitasok alapos ismeretérél a
gyakorlatban. Csakis kormanykerék mogott Ulve, a permetezdégép
vezetése kdzben tapasztalhatja ki a hajtémd rendszer tényleges
mikodését.

Nagyon fontos az OSSZKEREK KORMANYZASU rendszer minden
aspektusanak ismerete. Meg kell ismernie a rendszer inditasat és

ledllitasat, tisztaban kell lennie a rendszer 6nkorlatozé mikodésével,

hogy az mikor 1ép mikddésbe, vagy mikor allitja le a mikddést. Ezen
kivil meg kell ismerkednie rendszer miikddtetéséhez sziikséges grafikus jelzésekkel és
eszkozokkel, hogy a rendszer az On elképzelése szerint mikodjon.

KANYARODAS ELOTT CSOKKENTSE A PERMETEZO SEBESSEGET.

A BIZTONSAGOS HASZNALAT ERDEKEBEN KERULJE A TUL

MEREDEK EMELKEDOKET.

NE HAJTSON TUL KOZEL VIiZELVEZETO ARKOKHOZ,

TOLTESEKHEZ, KATYUKHOZ VAGY EGYEB HASONLO

AKADALYOKHOZ.

MIELOTT HATRAMENETBE KAPCSOLNA A JARMUVET, MINDIG

ALLITSA LE TELJESEN.

MINDENKOR AZ ADOTT TEREPVISZONYOKNAK MEGFELELO SEBESSEGGEL
HALADJON.

& Az ossz-kerék kormanyzasu munkagépek kezelése kilonésen fokozott figyelmet igényel!
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JELZESEK

FIGYELMEZTETO JELZESEK
A figyelmeztet6 jelzések, amelyek az elkeriilheté veszélyekre figyelmeztetnek, megtalalhatok a

permetezé kiloénb6zé alkatrészein. Ezek a személyi biztonsag és védelem érdekében keriiltek
elhelyezésre. NE tavolitsa el ezeket a berendezésrél, mert kdzben elszakadnak, és
akkor cserélni kell a feliratot.

A kovetkezd helyeken talél fontos biztonségi '
jelzéseket Ha a felirat szakadt vagy hianyzik, gondoskodjon azok pétlasérél. Minden ®
figyelmeztetés és Hagie haszndlati utasitassal szolgalo felirat és gépcsikozas
megvasarolhaté a HAGIE vevdszolgalatanal. A feliratok cseréjéhez a feliiletet tisztitsa le és az legyen

teliesen szaraz. A hatlap levétele elbtt jegyezze meg annak pontos elhelyezkedését.

Biztonsagi jelzések helye

650107

A keret hatuljan, a szervo kivezetések koril

=0 | O

650118

A motortér burkolaton a légszirével szemben.
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650164

A hatso kezeléfllke oszlopon balkéz feldl

AWARNING

® Thes maching s not deslgaed 1
CAITY b Eagarn.

& Failuie 16 ik i siaper i i
may rasull i their injury or
damis.

DO MOT GO MEAR LEAKS

& Do el ume Tinger or skl fo
check lor saks.

# fifud domm engine and ne e
preEssurs bpders Piisg laak.
650164

650165

A hatso kezeléfllke oszlopon jobb kéz feldl

W ARMING
SR A P
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650174

A motortérben a hité tetején

A CAUTION

& |
dap

Pritssuriped cooling system

* Always remove cap siowly
ARGEYE JL0%W e ening i cool
bedoee servicing cooling system

Read operators mamal for cormecl
COCSENE MEXILng rain
= kil sienwty 1o privent overfiow

650176

A kezel6fiilke ajton a kilincs kdzelében

[ ACAUTION

Fapusure Din ¢ hainilc als, ingluiding
paaticidsn, cun coans bnjury or desdhe

B0 DT RELY Ol THIS CAR R CAB
AlR FILTERS TO FROTECT AQAINST
CHESICAL EXFORLRE.

T teduds rish o chbenlcal saposurs!

Wesr FERSOHAL PROTECTIVE
EQUIPMERNT i sccordamce with
chemical manuiactiurer’s lnkal

Al wnly bratned, Cenified
wppllaatorns to apply {hemboals.

Hedp chdmicals sut of calk,

Chamn of remave contaminatesd

w0 ¢ brbhing belars enfeiiag
tha cuh.

Fesp cal interinr class,

Raad &nil Fellow all Instructiond e

- Manstagiurer' s Iskis] for sach
chemical spplle;

v UL, or coaantry of use EPFA
Werhed Protection Standard for
gl all Padnicldas]

+ Bhabe o reglonal guldeliees for
warkar safety and haskb

+ Jparwtars Menual fer this machina.
|~ 15 L
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650178

Motortérben, a hitén

A CAUTION

DO NOT DPERATE
ATTACHMENTS
WITHOUT FULL
ENGAGEMENT OF
QUICK ATTACH

650218

2-1 a kombinalt szerelvény mindegyik végén

ADANGER

s lbvg ALk ml while wwlembed o
mpplicalien may reaull in injury of Bealh Oaly
i [T hisier Bkl @l e bBr me a1

18



650303 i ot
o e

=

1 et e e

Jobb oldali ablak, hatsé sarok e B et s b S
§, T v e P T

R i
0
i CAUTION
TN SLADES MRRT G

_A CAUTION

CUTTING BLADES MUST OPERATE
IN CORRECT DIRECTION

650339

Az elsé kereszttarton: balkéz felol

Hidraulikatartaly: a vizualis szintjelzé bal oldalan

DO NOT GO NEAR LEAKS

ilﬁmuﬁm'h

* [ injured, S8k madical
Immediate turgery mumﬁu

(g gt s fimgger or siin iy chec for leies

= | rwer load or refiem eSS
betort naseaing .
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650379

- T B i AT el LA | AT T

Jobb oldali ablak, hatsé sarok

wrd 15 o b
B g S i

o mm AT
__'__,.-i" -;".:;" il it el s P B WA
— - = ".‘.H'h—_:

A CAUTION |

CUTTIHG ALADES MUST GPFERATE

W CORRECT DIREC Wice

650819

2 minden oldalan a vagofej tetején

A DANGER A

KEEP AWAY; ./

CUTTING 7o
BLADES !

650820

1 mindegyik négyes lehlzo fejen

A\ CAUTION

MOVING PARTS.
KEEP AWAY TO
AVOID INJURY
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650848

A feljaro forgocsapjan

DON'T RIGK INJURY BY

SLIPPING OR FALLING
BE CAREFUL

WATCH YOUR STEP

650849

Az lzemanyag tartaly zarésapkaja mellett a bal oldali

burkolaton

A CAUTION

ENGINE FUEL CAN BE DANGEROUS
* TURN OFF ENGINE BEFORE REFUELING.

=00 NOT SMOKE WHILE REFUELING.

« CLEAR OFF ANY SPILLED FUEL AFTER
REFUELING.

CARELESSNESS WITH FUEL CAN KILL
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650850
Az ellilsé ratoltés olddszeres tartaly betolté fedele kdzelében

Oldalso utantoltés, keveréfejes tartaly fedelén

AWARNING

CHEMICALS ARE

DANGEROUS.

AEAD THE CHEMICAL
MANUFACTURER'S LABELS
TO AVDID INJURY

OoOR DAMAGE.
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650851

A hatso részek kdzelében a bal oldali panelen

SHIELDS ARE FOR
YOUR PROTECTION.
KEEP THEM IN
PLACE.

650981

A motortérben a hitésapka kbzelében

» A\ # pPraceura coning sy

650982

A keret hatuljan, a szervo kivezetések korl

4\ CAUTION

4 1 1 it mag co cabian
" ria

g e L




CE KIEGESZITO JELZESEK

®)

Hayie Fal Numiber, 0303243

Ezek a jelzések a hatso kezeléfiilke oszlopon balkéz feldl, a
hidraulika-szivargas jelzése folott talalhatok (lasd fent)

Ezek a jelzések a kdvetkezé értelemmel birnak:

A. Olvassa el a kezelési Gtmutat6t. .
B. Lasd szerelési és karbantartasi utasitasok.

Hagin Pait Hurrler 850175

Ez ajelzés a permetezdgép alsé részén, az
aramtalanito készilék kézelében talalhato.

|

Ez a jelzés hatarozza meg a permetezégép
aramtalanitasi pontjat. Az aramtalanito készilék hasznalataval

Hagia Part Mismber G040

kapcsolatban a kezelési Gtmutatéban talal informaciot.
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HIgs Far Womber; G300

Ez a jel a motortér tetején a kipufogocsé kdzelében talalhaté.

A jelzés arra figyelmeztet, hogy a kipufogocsé felforrosodhat és égési sériilést is okozhat.
Kerilje a kipufogocs6 érintését a permetezégép hasznalata kdzben. Szerelési vagy karbantartasi
muveletek eldtt varjon, amig a motort lehil.

Hugw Parm Mambar BI005T

Ez a jelzés a motortérben a hiitéventilator boritas tetején talalhato.

A jelzés arra figyelmeztet, hogy ha a kezével a véddburkolat ala nyal, a mozgé ventilator sulyos
sérilést okozhat.
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Ez ajeldlés az légtartdlyon (A) és a nedveslég-tartalyon (B) a
permetezégép alatt taldlhatd. Ugyanez a jeldlés megtalalhat6 a
hitésapka (C) kdzelében is.

Ez arra hivja fel a kezel6 figyelmét, hogy a permetezé szerelése
kbézben anyag juthat ki a rendszerbél. A permetszer altal okozott
sérilések elkerlilése érdekében, semmilyen esetben se alljon a
kiaraml6 anyag Gtjaba.
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Ez a jelzés a permetezégépen harom helyen lathato: a
létra tetején és fedélzetek kilonb6zé szintjein.

Azt jelzi, hogy a létra tetején botlasveszély van. Ovatosan
masszon fel és legyen figyelmes a kdzlekedd allvanyon.
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Ez a jel minden lehuzé fej csérogzitésénél
megtalalhaté.

A jelzés figyelmezteti a kezeldt a forgd kerekek miatti
sérlilésveszélyre. Soha ne kiséreljen meg semmilyen javitasi
vagy karbantartasi munkat végezni a lehtizékon, amig azok
forognak! Beékel6dott targyat kézzel soha ne prébaljon meg a
lehdzabdl kiszabaditani!

Ez a jelzés a vagofej egységek mind a két oldalan
megtalalhatok.

Ez a jelzés arra figyelmezteti a gépkezelét, hogy ha a
kezét a védéburkolat ala teszi, akkor a forgd kés sulyos
sériilést okozhat. Soha ne kisérelje meg karbantartani vagy
megallitani a mozgd vagokést!

e e il — - rm Bas B

Haghe P Bluibar. G005
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Forgéfény

A kezeléallas bal oldalara van felszerelve a forgéfény.
Ezt a fényt arra hasznaljak, hogy masok jobban észrevegyék a
gépet.

A fény akkor fog vilagitani, ha bekapcsolja a
vészvillogot.

Vészleallitd

A vészleallitdé az oldalso konzol elején helyezkedik el.
Ne hasznalja ezt a gombot vészleallitason kivil, vagy mint
kézifék.

A vészleallitd gombbal a motor gyorsan és hatékonyan
allithato le. A gomb benyomasaval az régziil egy poziciéban
€s megszakitja a gyujtojelet a motor ledllitasahoz. A kapcsolo
alaphelyzetbe allitasahoz a gombot forditsa el a gomb tetején
lathato
nyil irAnyaba.

Kezel 6i llésfoglaltsag kapcsolé

A vezet6 Ulés foglaltsadg kapcsoloja (OPS) az lUlésbe van
beépitve. A kapcsolé megvédi a mozg6 alkatrészektdl vagy az olyan
veszélyektdl a kezeldt, mint a kukorica apa eltavolitd vagokések,
négyes lehlzé vagy a permetezé rendszer, egy olyan elektromos
kapcsol6 segitségével, amely azt biztositja, hogy amikor a kezel6 a
kezeléfiilkén kivil van, akkor ezek a funkciék lealljanak.

Ezt azzal az Uléskapcsoléval lehet elérni, amely
megakadalyozza az apa eltavolit6 és a szordsvezérlé rendszer
gépmiikédtetdinek zemelését, ha a kezel6 nincs az tlésben 3
masodpercig.
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AZONOSITAS

Minden Hagie permetezd beazonosithat6 egy
alvdzszam alapjan. Az alvdzszam meghatarozza a
modellt, a gyartasi évet és a permetez6 sorozatszamat. A _N 0 T I C E
tovabbi beazonositas érdekében rendelkezésre all még a
motorszam, a hidrosztatikus szivatty( sorozatszama és Roforonco to nght hand and joft hand uscd
bolygémiives kerékagy azonosito tablaja, amely megadja
a felszerelés tipusat és a fogaskerék-attételi aranyt.
Alkatrészek vagy javitas megrendelésekor a Hagie when sogted in the oparstors segl facing
Manufacturing Company vallalattél, a megfelel6 és il
hatékony szolgéltatas biztositasa érdekében jegyezze fel '
a sorozat- és az azonositészadmokat az alabb biztositott - -~
helyeken.

throughout this manual refers 1o the position

Permetez 6

A permetez6 alvazszama a plato alatti keret bal oldalan talalhato.

Motor

A dizel motor motorszama a motorblokk szelepfedelén talalhaté.
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Kerékagyak

Minden kerékagy fedelén talalhat6 egy
azonosito tabla. A tabla tartalmazza a fogaskerék-

attételi arany adatait is.

Jobb elsd

T
Jobb hatsé %

Bal elsé

Bal hatso

Hidrosztatikus szivattyuk

A motor egy hidrosztatikus szivattylval rendelkezik a motorblokk elején. Lasd Hagie alkatrész

kézikdnyv Hagie alkatrészszam.

Elsé

tulmeleged
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Kerékmotorok

A kerékmotorok mindegyike fix rogzitésl adattablaval rendelkezik. Az
azonosito tabla tartalmazza a sorozatszamot és mas gyartéi adatokat. Lasd

Hagie alkatrész kézikdnyv Hagie alkatrészszam.

Jobb elsé

Jobb héatsé

Bal elsé

Bal hats6
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MUSZAKI ADATOK

A permetez 6gép méretei**
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A A traktor telies magassaga 149"

B  Megemelt keresztmerevité magassaga 142.,5”
C3 Keresztmerevité emelési tartomanya (C1 minusz C2) 89,5”

(105”-15,5")

D Statikus terhelési kerékagy magassag 33,5"

E Tengelytav 140"

F A permetezé hossza 318"

G Szélesség (behajtott szallitbkeretekkel, 120"-0s nyomtavnal) 143"

H Keret hasmagassag 72"

| Alsé talpmagassag 27"

J  Gumiabroncs kdzéppont tavolsaga a burkolaton beltil** 13,5”

K Nyomtavszélesség* (nem hidraulikus nyomtav) 120"

Allithat6 hidraulikus nyomtav (opcio) 1207-152”

Altalanos permetez 6 adatok
» Keret tipus: 4x8” modularis platform keret
» Felfliggesztés: 4-kerék, egyedi, automata légrug6zas
» Megkdzelité szaraztomeg: 23 450 font
o Szdllitasi szélesség: 143"

*a nyomtavot a gumiabroncs magassaganak a felétél mérjuk
**a gumiabroncs valtozattdl fliggéen valtozhat
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Tétel

Mdszaki adatok

Motor
Gyarté Cummins
Modell QSB6.7
Tipus Elektronikus, levegé-levegé kdztes hiitével

és turboéfeltoltdvel

Hengerek szama

6

Lokettérfogat 6,7 liter (360 kdbhivelyk)
Loerd 275 le (202,26 KW)
Uzemanyag 1. vagy 2. szamu dizel
Uzemanyagrendszer Szlrt, kdzvetlen befecskendezésli
Légsziird Szaraz tipusu, dupla elemes

Motor |égsziré-eltdomédés figyelék

Filter Minder®

Lassu alapjarat

850 ford./perc

Gyors alapjarat (terhelés nélkil)

2500 ford./perc

Hidrosztatikus hajtas

Hidrosztatikus szivattyu

Sauer-Danfoss Tandem H1 sorozat

Lokettérfogat

230 kdbcentiméter (115x2) elektronikus
Ibkettérfogat szabalyzassal

Hajtémda lanc

Ossz-kerekes, négy-kerék meghajtas

Sebesség-tartomanyok &

3 terepfokozat, 3 kézuti fokozat

Hidrosztatikus kerékmotorok

Sauer-Danfoss (90-es sorozat)

DifferencialmUvek

Bolygdm fordulatszam-csékkenté
kerékagyak

o Elsé Bonfiglioli kerékagyak (23:1) vagy Fairfield
kerékagyak fékkel (25:1)

e Hatso Bonfiglioli kerékagyak fékkel (27:1) vagy
Fairfield kerékagyak fékkel (31:1)

» Kenés Olajftirdd
Fékek (csak rogzitéshez) TObbtarcsas, rugos, hidraulikus kioldasu
Kormanyrendszer Hidraulikus, kijel6lt kor
+ Rasegités Allando szervo

Kormany hengerek

Onbedlld, kettés hatasu

Fordul6sugar &

18 lab (kb. 13 lab opcids 6ssz-kerék
kormanyzassal)

Osszkerék-kormanyzas (opcios) &

Osszehangolt kormanyzas

Tartalék hidraulika rendszer

Tipus

Egyszeres zarasu kézponti szivattyl

Szivattyu tipus

Terhelés-érzékel6

Permetez 6 rendszer
Szo6rbkeretek 60/80/90/100 lab (9 szakasz), 120-as opcio
* Tipus Széraz, valtoztathat6 sor bedllitdssal
(nedves opcidval)
*  Vezérlok Elektro-hidraulikus (behajtas, emelés,

szintezés)

Szintbeallité lengéscsillapitd

Gaztoltést akkumulator
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Hidraulikus inditasu kiils6 szérékeret

Onmikoéds, hidraulikus automata
alaphelyzetbe &llitd

Permetez6szer betdlt6-csatlakozd

Gyorstolté csatlakozé

3 hivelyk (7,6 cm) belséatmérd

Permetlé -tartaly

Szabvanyos

1200 gal. (4542,5 L) rozsdamentes acél

Keverés

Rozsdamentes acéltartaly

Permetezé tipus elektronikusan
valtoztathaté sebességszabalyzéval

Altalanos permetezé rendszer

Szivattyd

Centrifugalis— hidraulikus hajtomuves
impulzus szélességgel modulalt
vezérlészelep

Permetezészer szelepek

Elektronikus szelepek

Nyomasmérd

100 PsSI glicerinnel toltétt

Konzol

Raven 4600 (GPS-kész)

Kerités sor fivoka

Kétpozicids, tavolrdl iranyithaté

Hatso fuvoka

Kétpozicios, tavolrél iranyithatd

Habjeldl 6-rendszer

Gyarté Hagie habjel616
Tipus Friss levegés
Oblit 6 rendszer
Permetezé rendszer 6blitd (permetezdszer tartélyok, Szabvanyos

szivattyuk és szorokeretek)
Nagynyomasl mosérendszer Opciés

Elektromos rendszer

Altalanos elektromos rendszer

Akkumulator

Kettés 12 V-0s, negativ foldelési

Generator

130 AMPERES, fesziiltségszabalyzos

Inditémotor

12 V-os magnestekerccsel

Aramkori megszakitok/Biztositékok

1.

1. modul biztositéka (mini vilagito biztositékokban
hasznaljak)

MD3 modul

3 AMPERES (1)

Konzol lampak, terepi lampak, munkalampak,
konzolkapcsolo tap, vezérlékar

5 AMPERES (4)

Kozuti lampak, gyujtas, vészlampak, kirt, tilés
Iégszivattyq, radio tap

10 AMPERES (3)

1. tdp bemenet, f(it6, szell6z6 és Iég-kondicionalo
rendszervezeérl6, ablaktorlé/ablakmoso,
tapkapcsolé a 2. tapponthoz, szérokeret lampak

15 AMPERES (6)

Akkumulatortap a tapcsatlakozékhoz (1, 2, 3),
Raven fellgyelérendszer, 1. kezel6fulke modul
(XS2-A0), 2. kezel6filke modul (XS2-Al),
szorokeret 1. széroszelep

20 AMPERES (5)
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F(td, elszivé és lég-kondicionalb rendszer

25 AMPERES (1)

2. modul biztositéka (mini vilagité biztositékokban
hasznaljak)

Gyujtas BE, radio memoria, RTC akkumulator

5 AMPERES (2)

Diagnosztikai csatlakoz0, oldészer szivattyl
szelep

10 AMPERES (2)

Terepi rampak reléi (1, 2, 3) szérokeret 2.
szoroszelep, Norac (ha rendelkezésre all),
tapkapcsolé a tapcsatlakozékhoz (4, 5, 6)

15 AMPERES (7)

Akkumulator tap a csatlakozékhoz (4, 5, 6), 1 sz.
alvazmodul (XT2-A0), 2 sz. alvazmodul (XA2-A0),
3 sz. alvazmodul (XS2-A2), 90’ 1. sz szorOkeret
kellékmodul*** (XA2-Al). 90’ 2. sz szorokeret
kellékmodul*** (XS2-A4), 90’ 3. sz szorokeret
kellékmodul*** (XS2-A5), NTB (ha rendelkezésre
all) 4. sz szérékeret kellékmodul*** (XA2-A3)

20 AMPERES (8)

1. relé modul

Gyujtas BE, inditas reteszeld, nagysebesség(
ventillator, inditaskapcsold jel, indito relé
vezérlbjel, nagysebességl ventilator relé kimenet,
nagysebességu relé vezérldjel, terepi lampak relé
kimenete, RM1 foldeld vezeték, relé vezérlo
athidalo, konzol lampa, dres (1)

12 V-os mikro relék

2. relé modul

Automata-kormanyzas relé, 1. sz. és 2. sz. terepi
lampak reléi, tres (3)

12 V-0s mikro relék

Motor elektromos doboz

1. Biztositékok (ATO/ATC vilagité biztositékok
alkalmazéasa)
15 AMPER (3), 20 AMPER (1), 30 AMPER
1),
(AMG tipusu biztositékok alkalmazasa)
125 AMPERES (2)
2. Relék

» Kiegészité inditd 12 V/ 40 AMPER (2)
» 1. és 2. szivonyilas fiité 12 V mikro (2)

3. Aramkéri megszakito

Fémegszakitd

120 AMPERES (1)

Egyéb biztositékok és relék

1. Kieg. biztositékok/Relé modulok (mini vilagito biztositékok alkalmazéasa)

15 AMPERES biztositék (6), 20 AMPERES

biztositék (2)

12V 35A mikro relé (6)

2. 90’ szbrokeret kabelkoteg 15 AMPERES hiztositék
Lampak

1. Akezeléfiulke eleje 2 trapéz alaki fényszoré, 4 fényszoré,

sarga forgofény

2. Keresztmerevitd 2 trapéz alaki fényszorok
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3. Keresztmerevitd rogzités 2 trapéz alaku fényszorék, 2 ovdlis sarga
fény

4. Szoérokeret szAallito (elérenézd) 2 trapéz alaku fényszoré (1 mindegyik
szallitéra egy)

5. Szérokeret szallitd (hatranézd) 2 trapéz alaku fényszoré (1 mindegyik
szallitéra), 2 ovalis sarga forg6fény (1

mindegyik szallitora)

6. Héats6é motorhazfedél 2 kerek piros ldmpa, 2 kerek sarga lampa
7. Keresztmerevitd (szérokeret jelz6k) 1 ovdlis fehér LED, 2 ovalis sarga LED, 5

ovalis piros LED (10, ha 120' szérokerettel
van felszerelve)
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A kezel 6fiilke és a m lszerek

Kezeldéfilke

Altalanos kezeléfiilke

Megdontétt kormany, szélvédd
ablaktorlé/ablakmosé, kettés visszapillantd,
tetévilagitas, fustszini Gveg, oktatéilés

Hoémérséklet-szabalyz6

Teljes tartomanyu

Lég-kondiciondlo tdltéanyag tipusa R-134a
Frisslevegé sz(ird Papir és szénsz(iré
Ulés Légrugdzas
Mdszerek

MP3 Oraszamlalo, lizemanyag, vizhémérséklet,

akkumulator fesziiltség, motorolaj
nyoméasmeérd, talajhoz viszonyitott
sebesség, motor fordulatszam, nyomtav
bedllitas rasegitdé

Sztered lejatszo

AM/FM/WB CD-vel

Urtartalmak

Permetlé -tartaly

1200 gallon (4542,5 L)

Uzemanyagtartaly

135,5 gallon (512,9 L)

Htérendszer (beleértve a blokkot, cséveket és a h(itét)

18 gallon (68 L)

Hidraulika olaj (beleértve a tartalyt, szirét és a h(itét)

55 gallon (208 L)

Oblité rendszer tartaly

100 gallon (379 L)

Habjel6lé

36 gallon (136 L)

Hidraulika olaj (beleértve a forgattyhazat,
csévezetékeket, szlrét és a hitét)

17 kvart (16 L)

Kerékagyak (elsd és hétsd)

40 uncia (1,18 L)

Kukoricacimerez 6 rendszer

Altalanos

* Monitorok/vezérl6k

Tasseltrol® 6L vezérlédoboz

« Altalanos rendszer

Fényérzékeld rendszer, mélységi parancs,
elektromos levalasztas, hidraulikus
csatlakozok

Stabilizalé tAmaszok

e 12 sor

134" (1 bal, 1 jobb)

e 8sor

75" (1 bal, 1 jobb)

Négyes lehlzék

 Arendelkezésre all6 sorok szama

6,8,10,vagy 12

» Hajtas Hidraulikus
» Gumiabroncs méret 4,10/3,50 2 réteg
« Uzemi fordulatszam Akér 400 ford/percig
Vago
» Arendelkezésre all6 sorok szama 6,8,10,vagy 12
» Haijtas Hidraulikus
» Penge méret 18"
+ Uzemi fordulatszam Akér 3100 ford/percig
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Gumiabroncsok

Szabvanyos
380/90R46 Radialis
* Teherbiras 168A8/B

» Légnyomas

Fujja fel a gumiabroncsokat a gumi
oldalfalan lathaté6 maximalis nyomésra

* Nyomtavszélesség

15,2 hivelyk (38,61 cm)

» Terhelhetéség *

12 300 font (5579 kg)

» Teljes atmérd

73 hlvelyk, (185,42 cm)

» Statikus terhelési sugar **

31,5 hlvelyk (80,01 cm)

e GOrduld kertlet

217,2 hivelyk (551,69 cm)

Opcibs
380/90R54 Radidlis
e Teherbiras 170A8/B

* Légnyomas

Fujja fel a gumiabroncsokat a gumi
oldalfalan lathat6 maximalis nyomasra

* Nyomtavszélesség

15,0 hivelyk (38,10 cm)

» Terhelhetéség *

13200 font (5987,42 kg)

» Teljes atmérd

80,4 hivelyk (204,22 cm)

e Statikus terhelési sugar **

37,3 hiivelyk (94,74 cm)

o GOrduld kertlet

243,0 hivelyk (617,22 cm)

320/90R50

Radidlis

e Teherbiras

161A8/B

* Légnyomas

Fujja fel a gumiabroncsokat a gumi
oldalfalan lathat6 maximalis nyomasra

* Nyomtavszélesség

12,6 hivelyk (32,0 cm)

» Terhelhetéség *

10200 font (4626,64 kg)

» Teljes atmérd

72,6 hivelyk (184,40 cm)

e Statikus terhelési sugar **

33,8 hlivelyk (85,85 cm)

e GOrduld kertlet

219,0 hivelyk (556,26 cm)

320/105R54

Radidlis

e Teherbiras

166A8/B

* Légnyomas

Fujja fel a gumiabroncsokat a gumi
oldalfalan lathat6 maximalis nyomasra

» Nyomtavszélesség

13,6 hivelyk (34,54 cm)

» Terhelhetéség *

11700 font (5307,03 kg)

» Teljes atmérd

80,3 hiivelyk (203,96 cm)

e Statikus terhelési sugar **

37,7 hivelyk (95,76 cm)

o GOorduld kertlet

239,0 hiivelyk (607,06 cm)

580/70R38

Radidlis

e Teherbiras

155A8

* Légnyomas

Fujja fel a gumiabroncsokat a gumi
oldalfalan lathat6 maximalis nyomasra

* Nyomtavszélesség

23,1 hivelyk (58,67 cm)

» Terhelhetéség *

8550 font (3878,22 kg)
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Teljes atmérd

72,2 hivelyk (183,39 cm)

Statikus terhelési sugar **

32,4 hivelyk (82,3 cm)

Gordulé kerilet

216,0 hivelyk (548,64 cm)

520/85R46 Radialis
» Teherbiras 158A8/B
» Légnyomas Fujja fel a gumiabroncsokat a gumi

oldalfalan lathat6 maximalis nyomasra

Nyomtavszélesség

21,3 hivelyk (54,10 cm)

Terhelhetéség *

9350 font (4 241,09 kg)

Teljes atmérd

80,6 hlvelyk (205,23 cm)

Statikus terhelési sugar **

37,0 hlvelyk (93.99 cm)

Gordulé kerilet

243,0 hivelyk (617,22 cm)

A

Filter Minder® az Engineered Products vallalat bejegyzett védjegye.

Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kilondsen fokozott figyelmet igényel!

* A terhelhet6séget 30 mérfold/dra (48,28 km/h) sebességen mérik, kivéve ha masképp van meghatéarozva

** A statikus terhelési sugér javaslat és a terheléstél fliggben valtozik.

*** Ha a permetezdgép 120’-as szdrokerettel van felszerelve, akkor a kellékmodult a kévetkezdk szerint kell lecserélni: 1. sz.
modul, XA2-A3; 2. sz. modul, XS2-A4; 3. sz. modul, XS2-A5; 4. sz. modul, XA2-A4.
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KEZEL QALLAS

Ellls 6 konzol

I 6o mmoOoO®

Vészjelzd és figyelmeztetd fények

Kozuti jelzé6fények, miikddésjelzé lampakapcsolo
Korménykerék

Iranyjelzé kijelzé lampa

Duda

Iranyjelzé kapcsolo

Gyujtaskapcsolo

Kormanyoszlop-délés beallitd

Kormanyoszlop kioldé pedal
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Vészjelz 6 és figyelmeztet 6 fények

A vészjelzd és figyelmeztetd fények bekapcsolasahoz (A, B,
E) nyomja be a VILLOGO kapcsolét. A vészjelzé és figyelmezteté
fényeket kozuton éjjel és nappal egyarant hasznalhatja, kivéve, ha
ezt kulén torvény tiltja.

Kozuti jelz 6lampak

A kozuti jelzéldmpak a keresztmerevitére (D) és a
keresztmerevitd rogzitésre (C) vannak felszerelve. Kézuton
éjszaka a trapéz alaku fényszérokat hasznélja. Ezt az ellilsé
konzolon talalhat6 fényszo6ré/ mikddésjelzé lampa kapcsoléval
tudja bekapcsolni.

A kozuti jelzé6lampak bekapcsolasaval a permetezdgép
hatuljan taldlhaté (F) mikodésjelzd piros jelzéfényeket is
aktivalhatja.

MUkddésiikhtz nem sziikséges a gyujtaskapcsold
elforditasa. Azonban nem ajanlott ezeket hosszabb ideig
makaodtetni all6 motor mellett.

Iranyjelz 6k

Az ellilsé (A) és hatso (B, E) iranyjelzék bekapcsolasahoz
tolja az iranyjelzé kapcsolékart elére, mellyel jobbra és hatra
forduldst jelezhet, vagy hizza maga felé balra kanyarodas
jelzéséhez

A korméanyoszlopra szerelt jelz8lampék barmelyik iranyjelzé
aktivalasakor villognak.

Az irdnyjelz6 kapcsolé nem automata, igy azt minden
alkalommal manualisan kell vissza allitani OFF (kikapcsolt)
pozicidba a kanyarodas végeztével.

Gyujtaskapcsolo

A gyujtaskapcsolénak harom pozicidja van. Az elsé pozicié
az OFF (kikapcsolt) pozicié. A masodik poziciét az Gtmutatéban
ON (bekapcsolt) poziciénak nevezziik, mig az utolsé pozicio a
START (inditasi) pozicio.

Az inditdmotor bekapcsolasa elétt forditsa a kulcsot ON
poziciéba és varjon, amig az lizenetkézpontban ki nem alszik a
"varjon az inditasra" jelzés.
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Az inditdmotor bekapcsolasahoz forditsa a kulcsot a START pozicidba és tartsa par pillanatig
ott, amig a motor el nem indul. Ha a motor 15 masodperc alatt még nem indul, akkor forditsa a kulcsot
OFF dllasba. Az inditdmotor folyamatos jaratasa ilyen esetben ténkreteheti az akkumulatort és az indité
rendszert. Tovabbi informaciét a hidrosztatikus hajtom( fejezetben talal.
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Duda

A duda egy nyomdgomb, amely az ellilsé konzolon az iranyjelzé kijelzd
lampak alatt talalhato.

Délésszog beallito-kar

A kormanyoszlop délésszdgét beallitod kar csak a
kormanyoszlop felsé részét mozgatja. A kormanyoszlop
végtelen modon bedllithatd.

A kapcsolokar hasznalatahoz, forditsa a kart lefelé
(a kezel6 iranyaba), hogy meglazuljon. Nem kell kihGzni,
csak épp annyira lazitsa meg, hogy a kormanyoszlop
szabadon mozgathato legyen.

Ha meglazitotta a kart, tolja elére vagy huzza hatra
a kormanyoszlopot, amig nem talal egy kényelmes poziciot.
Tartsa meg a kormanyoszlopot ebben a pozicidban, amig
rogziti az kapcsolokart. A régzitéshez forditsa a kart felfelé

(a kezel6tél tavolodva).

Kormanyoszlop kioldé-pedal

A korméanyoszlop kioldé-pedal a kdnnyl be- és kiszallast segiti a
kabinban. A rdgzité gazrugé kioldasahoz nyomja be a pedalt. igy a teljes
kormanyoszlopot kénnyedén mozgathatja elére és hatra.
Az oszlop régzitéséhez egyszerilen vegye le l1abat a pedalrdl, agy, hogy
koézben kézzel tartja a kormanyoszlopot. Ha a gazrugo visszazart,
ellenérizze az oszlop rogzitését azzal, hogy némi erét kifejtve, minden
iranyba megprébalja elmozditani

NOTICE

Be sure that the sternng wheerl and column are

locked info place before frymg b0 move fhe ma
ching. Failure to do g0 will make it dificull 1o

mantain confrol of the mackane.
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Oldals6 konzol

A. Sebességszabalyzo

B. Fojtdészelep-kapcsold
Fék/létrakapcsolo

Keverés kapcsolé

Oldészeres tartaly kapcsolo
Oblitétartaly kapcsolo
Szo6rbkeret hosszabbitd kapcsolo

I G mmOoOoOo

Nyomtavszabalyzé kapcsolo

SzO6rbkeret permetezé-szakaszkapcsoldk
Kerités sor fuvoka kapcsolé
Tapkapcsoldk

Figyelmezteté hangjelzd

Hagie diagnosztikai port

Motor diagnosztikai port

Hidrosztatikus kapcsolékar

Habjel616 kapcsolo

Hidraulikus emelé

Bal szérokeret (szint, vizszintes hosszabbitd)
Jobb szérokeret (szint, vizszintes hosszabbitd)
F6 permetezé kapcsold ON (bekapcsolva)
Sebességtartomany kapcsolok
Permetszer-szivattylikapcsol6

S<CHOVPOTOZECM A

. Hats6 fuvokakapcsold

46



Hidrosztatikus kapcsol6kar

A hidrosztatikus kapcsolokar szabalyozza a
permetezégép mozgasiranyat és haladasi sebességét Ez
az ACE hidrosztatikus rendszer vagy az Automatikusan
vezérelt motor hidrosztatikus hajtomu része. Tovabbi
informaciét az ACE rendszerrdl a hidrosztatikus hajtom
fejezetben talal.

Az kapcsolékar boritasa foglalja magaban a
szororendszer és a habjel6ld rendszer vezérléit. Tovabbi
informécidkat ezekrél a vezérldékrél a szorérendszer
fejezetben talal.

Sebességszabalyzé

A hidrosztatikus hajtém rendszer masik funkcidja
a sebesség szabdlyozasa. Ez a funkcié segqiti a kezelét a
terepviszonyoknak megfeleld, optimalis sebesség
visszanyerésében, ahogy a sorvégeken visszafordul a
kovetkezé sorba.

A sebességszabélyoz6 mindaddig megérzi a
bedllitasat, amig vissza nem allitjak alaphelyzetbe. Nem
kell minden alkalommal Gjra bedllitania motor leallitasa
utén.

Tovabbi informécidt a sebességszabalyozd funkcié hasznalatardl a hidrosztatikus hajtémi
fejezetben taldl.

Fojtoszelep-kapcsolé

A fojtészelep (A) szabalyozza a motor
fordulatszaméat (RPM). Terepi izemmaédban a motor
fordulatszama 850 és 2500 percenkénti fordulat k6zott
lehet. K&zuti hasznélat sordn a motor fordulatszama 850
és 2100 percenkeénti fordulat. A fordulatszam
meghatarozasahoz a kapcsolét egy id6zité mikddteti. A
motor fordulatszama annak megfeleléen emelkedik, vagy
csokken, hogy a kezelé milyen hosszu ideig tartja
valamelyik iranyba elmozditva a kapcsolot. (Lényeges,
hogy a motor nem csupan ezen az Gton jut informéciodhoz;
lasd az ACE (Automatikusan vezérelt motor) fejezetet.
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A hidrosztatikus kapcsol6kar (B) oldalan talalhaté gombok allitjadk be az egyes sebesség
tartomanyokat a fordulatszam beallitason belil. Tovabbi informaciot a fojtészelep-vezérlé rendszerrél a
hidrosztatikus hajtomu fejezetben talél.

Kézifék

A kézifék a fojtoszelep-kapcsolé mellett talalhatd az
oldals6 konzolon. A kapcsol6 egyben a létrat is vezérli. A
létra leengedéséhez, az oldalso feltéltéshez, vagy a
nagynyomasu mosoberendezés (ha van ilyen)
hasznalatihoz be kell hizni a kéziféket .

A kézifék nem alkalmas rendes fékezésre, vagy
vészfékezésre, és nem is miikodik, ha a permetezégép
sebessége meghaladja az 1 mérfold/ora értéket. A kézifék
aktivalasa egy még mozgasban lévé jarmiben, a kezelére
€s a permetezd berendezésre nézve is veszélyes lehet. A kézifék hasznalata elétt teljesen allitsa le a
permetezét és a hidrosztatikus kapcsolokart kapcsolja
Uresbe.

Permetszer szivattyl kapcsoldja

A permetszer szivattyl a permetszer-
szivattylUkapcsoloval kapcsolhato be-, és ki. Ez a szivatty(t
mikddtetésének EGYETLEN médja. Ha a kapcsol6t "ON”
poziciéban, azaz bekapcsolva hagyja, a szivattyll mindvégig
tizemelni fog, amig ki nem kapcsolja és ez a szivatty( id6
elétti tonkre meneteléhez vezethet. Tovabbi informaciokat
az oldoszer-szivattylrél a Szérdérendszer fejezetben talal.

Eléremenet, Ures fokozat, hatramenet

A hidrosztatikus kapcsolokar hatarozza meg a
permetezégép mozgasiranyat Elére menethez hizza a kart
enyhén jobbra, majd tolja elére. Minél jobban elére tolja,
annal gyorsabban halad majd a permetez6gép.

A permetez6gép megallitasahoz vagy Uresbe
kapcsoladsdhoz lassan hilizza vissza a kart a kozépsé
allasaba, majd enyhén balra. Iranyvaltoztatas elétt a
permetezégépet eldészor tresbe kell kapcsolni. Ezen kivdil
még tobb egyéb funkciéhoz kell majd a permetezdgépet
Uresbe kapcsolni.

A gép hatramenetéhez mozditsa a kart teljesen jobbra és
lassan hlzza hatrafelé. Minél jobban hatrahi(izza a kart, = |
annal nagyobb a gép fordulatszama.
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Szérdkeret permetlé szelep-kapcsold

A permetszer szelep-kapcsoldk (A) a keresztmerevitdn vagy a szérokereteken 1évé szelepeket vezérlik.
A szelepek szabdalyozzak a permetlé folyadékaramat a szérékeretben. A szérdkeret 9 szakaszra van
felosztva (a 60 lab hosszu keret 5 szakaszbdl all), a legtavolabbi bal oldali cslcs az elsé szakasz
kezdete. Tovabbi informéaciét a permetezé rendszer fejezetben talalhat.

Kever 6 kapcsold

A kever6 kapcsolé (B) vezérli a permetezé rendszer
folyadékaramat. Tovabbi informéaciokat a keveré rendszerrél
a szoérorendszer fejezetben talal.

Tartalykapcsolo

A tartélykapcsol6 (C) szabalyozza a permetlé-tartaly
szelepét. A kapcsolot permetezéshez "ON" allasba kell
kapcsolni. Tovabbi informaciét a tartalykapcsolordl a
szorérendszer fejezetben talal.

Oblit & kapcsold

Az 6blité kapcsolot (D) a permetlé-tartdly vagy a szorékeretek
Oblitésénél kell haszndlni. Tovabbi informaciét az 6blité rendszer
hasznélatardl az 6blité rendszer fejezetben talal.

Szérdkeret hosszabbitd kapcsolo

A szordkeret hosszabbit6 kapcsolé (E) a szérdkeret fliggéleges meghosszabbitasara,
vagy visszahlzasara szolgal. Tovabbi informaciot a

szorbkeretek fejezetnél talal.

A Figyelmeztetés: A szorbdkeret hasznalata soran a sulyos vagy halalos sértlések elkeriilése
érdekében tartsa be a kovetkezéket.
e A szérokeretek ki-, és behajlitasahoz valasszon egy biztonsagos
helyet.
+ Uritse ki a teriiletet, hogy ne tartézkodjon senki a permetezé
kozelében.
» Figyeljen a leveg6ben vezetett akadalyokra.
* Ne végezze a szorOkeretek ki-, és behajlitasat nagyfesziltségl vezetékek kozelében. A

nagyfesziltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

! Vigyazat: A szorOkeret hasznalata vagy bedllitasa soran a sulyos sérilések, vagy a berendezés
karosodasanak elkerlilése érdekében, tartsa be a kovetkezoket:

* Ne hajtsa ki, vagy be a szérGkeret hosszabbitast, ha a fé6-szorékeret szallitasi helyzetben van.
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* Ne haszndlja a permetez6t Ugy, hogy csak az egyik szordkeret van kinyitva , a masik pedig
szallitasi helyzetben van.

* Ne szallitsa a gépet Ugy, hogy a szérGkeretek nincsenek behajtva és szallitasi poziciéban.
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Nyomtavszabalyz6 kapcsolo

A nyomtavszabalyoz6 kapcsoldkkal (A) hidraulikusan
szabalyozhaté a nyomtavszélesség. A kapcsolok nem lépnek
mikddésbe, ha a permetezégép nem rendelkezik hidraulikus
nyomtavszabalyozoval. Tovabbi informacidkat a hidraulikus
nyomtavszabalyzasrol a nyomtavszabalyzassal kapcsolatos
fejezetben talal.

Kerités sor kapcsold

A kerités-sor kapcsol6 (B) a jobb vagy a bal oldali
fuvokasor kivalasztasat teszi lehetévé. Tovabbi informacidkat a kerités sor permetezésrél a permetezé-
rendszer fejezetben talal.

Vészleallité (E-Stop)

A vészleallitd gomb az oldals6 konzolon talalhaté. A
gombot KIZAROLAG vészhelyzetben, vagy kézifékként
hasznalja.

A vészleallitd gombbal a motor gyorsan és
hatékonyan allithat6 le. A gomb benyomasakor az rogzil egy
bizonyos pozicibban és megszakitja a gyujtas jelet, ezzel
leallitva a motort. A kapcsolo alaphelyzetbe allitAsahoz
forditsa el a gombot a tetején lathato nyil irdanyaba.

Tapcsatlakozék

A kiegészitdé berendezések aramellatasahoz, a konzol
elején két tapcsatlakozé (A) talalhato. Ezeket 15 amperes
biztositék védi. Ezek a csatlakozok a permetezére allando
jelleggel csatlakoztatott kiegészitd rendszerek aramellatasara
nem alkalmasak. A konzolban talalhaté egy sorkapocs
termindl, amely olyan kiegésziték, mint radiok, vagy
szamitégép csatlakoztatasara szolgal. A kapcsolasi rajzokat
az alkatrész kézikdnyvben taldlja.

Hagie diagnosztikai bemenet

A Hagie diagnosztikai bemenet (B) az oldalsé konzol
elsé hatlemezén talalhaté. Ez a bemenet példaul laptop
csatlakoztatasara alkalmas, a berendezés szoftverének diagnosztikai vizsgalata céljabdl, vagy a
permetezégép Ujraprogramozasahoz. A bemeneti portot kizardlag a Hagie szakszerviz alkalmazottai
hasznalhatjak. TILOS a portot személyi digitalis
eszkdz (PDA-k) vagy egyéb magan célu elektronikus eszk6z csatlakoztatasara hasznalni.
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Motordiagnosztikai port

A Hagie diagnosztikai porthoz hasonléan a motordiagnosztikai porthoz (C) kdzvetleniil csak a
a Hagie vagy a Cummins szervizmunkatarsai csatlakozhatnak. NE kisérelje meg
bedugni ebbe a nyilasba a személyes elektronikus berendezését.

Figyelmeztet 6 hangjelz 6

A figyelmeztetd hangjelzé (D) az oldalsé konzol ellilsé hatsé részén taldlhat6 és riasztja a
kezelé6t,
amikor azonnal figyelmet kell forditani a géprendszerek kozil valamelyikre

Habjel6l 6 kapcsold

A habijel6ld kapcsold (A) a hidrosztatikus
kapcsoldkar tetején helyezkedik el és a permetezégép
mindkét oldalan szabalyozza a hab opciékat Tovabbi
informaciét a habjeldlével kapcsolatos fejezetben talal.

F6-permetlé kapcsolo

A fé6-permetezés vezérld (E) a hidrosztatikus kapcsolokar
alsé felének kbzepén lehetévé teszi, hogy a kezelé az
Osszes permetezé szelepet egyszerre kikapcsolja.
Tovabbi informécidt a permetezé-rendszer fejezetben
talal.

Emelés, szintezés, vizszintes hosszabbitas
Az emelés, a szintezés (C, D) és a vizszintes
hosszabbitas (C, D) a hidraulikus szérdkeret funkcioi. Ezek mikddésének teljes leirasat a permetez6-
rendszer fejezet tartalmazza.

A Figyelmeztetés: A szoérOkeret hasznalata vagy beallitasa soran tigyeljen a kovetkezoékre:
e A szérokeretek ki-, és behajlitasahoz valasszon egy biztonsagos
helyet.
+ Uritse ki a teriiletet, hogy ne tartézkodjon senki a permetezé
kozelében.
» Figyeljen a leveg6ben vezetett akadalyokra.
* Ne végezze a szorOkeretek ki-, és behajlitasat nagyfesziltségl vezetékek kozelében. A

nagyfesziltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

! Vigyazat: A szorOkeret hasznalata vagy bedllitasa soran a sulyos sérilések, vagy a berendezés
karosodasanak elkerlilése érdekében, tartsa be a kovetkezoket:

* Ne hajtsa ki, vagy be a szérGkeret hosszabbitast, ha a fé6-szorékeret szallitasi helyzetben van.
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* Ne haszndlja a permetez6t Ugy, hogy csak az egyik szordkeret van kinyitva , a masik pedig
szallitasi helyzetben van.

* Ne szallitsa a gépet Ugy, hogy a szérGkeretek nincsenek behajtva és szallitasi poziciéban.
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Fels 6 monitorok és vezérl 6k

A. Belsé vilagitas/Belsé dolgozé lampa

Sztered lejatszo
Lég-kondicional6 szabalyozé
Ablaktorlé és lampakapcsolo panel
B — ‘-
Raven konzol o e

=TT OO DL
MD3 ¥

Tasseltrol® vezérlédoboz

I G T moUO W

Kukoricacimerezd kapcsoldpanel

Szo6rbkeret oldalag-szelep LED jelzései Kijelz6
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Bels 6 vilagitas/Bels 6 dolgozé ldmpa

A belsé vilagitas a kezeléfiilke ajtajanak nyitasara kapcsol
be. A bels6 dolgoz6 lampa kézzel kapcsolhaté fel a lampa bura jobb
(eltilsd) vagy bal (hatsé) élének benyomasaval.

Sztered lejatszo

A kezeléfillke CD lejatszos és iddjaras elérejelzést figyeld
savos AM/FM/radioval rendelkezik. A programozasi és kezelési
informacidkat a lejatszé kezelési Utmutatéjaban talalja.

Figyelmeztet 6 lizenet

A figyelmeztetd Uzenet (A) akkor jelenik meg, ha az MD3
altal ellenérzott rendszerben valamilyen hiba vagy rendellenesség
Iépne fel. Ide tartoznak példaul, de nem kizarélagosan a kbvetkezoék:
olaj-nyomas, olajszint, hidraulikaolaj-szint, h(itéfolyadék
hémérséklet, akkumulator fesziiltség és lizemanyagszint. A hiba
leirdsa a képernyén lathaté. Hiba esetén azonnal allitsa le a motort
és miel6tt folytatja a munkat, deritse ki a hiba okat. Ha a motort nem
allitja le, az adott hiba akar ténkre is teheti a rendszert.

MD3

Az MD3 (A) a permetez6gép vezérlékdzpontja. Az MD3 latja
el a hagyomanyos mérémdiszerek feladatat. Az MD3 informaciét ad
a nyomtavszélességrél, a motor fordulatszadmardl, a motorolaj
nyomasérol, a ledolgozott tizemaoréarél, lizemanyagszintrél, a
hitéfolyadék hémérsékletérdl, a gumiabroncs méretérdl, az
akkumulator fesziiltségérdl, a sebességtartomanyrol és a
permetezégép programverzidjarol. Az adatok lefuttatasara
kilénbdzd funkcidbillentylk szolgalnak. Az MD3 megjelenit minden
hibat, melyet a figyelt rendszerekben talalt.

Tovabbi informacidkat az MD3 fejezetnél talal. Ha elakad az
MD3 vezérld hasznalataval, keresse fel a Hagie Manufacturing Company vevészolgalatat.
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Permetez 6-rendszer jelz 6fény

A permetezé-rendszer jelzéfény (B) akkor kapcsol be, amikor
a hidrosztatikus kapcsolékaron aktivaljak a fé6-permetezés
vezérlét Ha a fényjelzés nem vilagit, akkor a permetezé-
rendszer nincs bekapcsolva.

Légkondicionalo

A lég-kondicionalé vezérl6é kapcsolok a kezeldfiilke
elllsé boltozataba beépitetett folytonos tekerégombok.

A beflivé ventilator sebességét a bal oldali tekerégomb
(A) szabalyozza. A ventilator sebességének néveléséhez
forgassa a kapcsolot az éramutato jarasaval megegyezd
irAnyba, cstkkentéséhez pedig az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba. Kikapcsolashoz forditsa el a kapcsolét
teliesen az éramutaté jarasaval ellenkezé irdnyba.

A hémérséklet beallitds alapjan (B) kényszer-keringetett
levegé hémérséklet a jobb oldali tekerégombbal (B) szabalyozhatd. A hémérséklet beallitas alland6éan
valtozo érték. A kényszer-keringetett levegé homérsékletének noveléséhez
forgassa a kapcsolot éramutato jardsaval megegyezd cstkkentéséhez
pedig az éramutato jarasaval ellenkezé irdnyba.

A lég-kondicionalé mikodtetése— a lég-kondicionalo
bekapcsolasahoz nyomja meg a (C) lég-kondicional kapcsolé gombot.
Ennek megfeleléen allitsa be a ventiladtor sebességet és a hémérsékletet
is. Tovabbi informacidkat a szerviz fejezetben talal.

@)

pa’s

Szell6z6k

Hat szabalyozhat6 szellézéracs (D) all rendelkezésre, a kezeléflilke
sarokoszlopainal harom-harom. A szellézéracsok barmilyen iranyba
elforgathatok és kilon lezarhatok, megnyithatok.
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Szélvéd 6 ablaktérl 6k és ablakmoso folyadék kapcsolok

A szélvédé ablaktorlé kapcsoloja (A) a fulkében jobbra
talalhat6 a tetékarpitba épitve. Ez mikdodteti a szélvédd
ablaktorléjét (E). Az ablaktorlé mindaddig mikoédik, amig a
kapcsolét vissza nem kapcsolja OFF allasba. A 39 hivelyk
hosszlsagu ablaktorlélapatot sziikség szerint cserélje.

ablakmoso-folyadékpumpa bekapcsolasahoz nyomja meg az ablakmoso folyadek kapcsolot (B)
és tartsa addig benyomva, amig a kivant mennyiségi folyadék iy
adagolasa megtorténik, majd engedje el a kapcsol6t. Ha teljesen
letorolte a folyadékot a szélvédérél, kapcsolja ki az ablaktorlét a
kapcsolé OFF allasba kapcsolasaval. Az ablakmoso-folyadéktartaly
a filke (C) mogott talalhato.

A favékak iranya (D) beallithatd. Minden idény
megkezdésekor ellenérizze a folyadék szdorasképét , és sziikség
szerint allitsa be a fuvokékat.

Tasseltrol® vezérl 6doboz és kukoricacimerez & kapcsolé panel

A kukoricacimerezd fejeket és az emeld egységeket a
Hagie Tasseltrol® LS System 12™ (A) és a kukoricacimerezd
kapcsold egységen (B) talalhaté vezérlék szabalyozzak.
Tovabbi részleteket a rendszer programozasarol és
hasznélatardl a Tasseltrol® fejezetben talal.

Ezeket a vezérléket lecseréli a Raven konzol, amikor a
kukoricacimerezé opciét hasznaljak. A nem hasznalt panelt
tarolja biztonségos és széraz helyen. A tulzott pératartalom az

Py

csatlakoztatna a kontrolpanelt a gép elektromos rendszerébe,
ellendrizze hogy a panelen, nincs-e olyan sértilés, mint a laza vagy elvagott vezeték vagy korrdzié. Ha
van sérilés rajta, ne csatlakoztassa a panelt, mivel az révidzarlatot okozhat

a rendszerben és tiizet is okozhat.

57



Terepi- és dolgoz6 lampak

A terepi lampék (C) a fényszordkkal egyiitt a kezeléfilke
elejében talalhatok, bekapcsolasuk pedig a flilke jobb felsé
sarkaban, a tetékarpitba beépitett (A) kapcsolé megnyomasaval
torténik.

Hasznalja ezeket a fényeket a terepen sététedés utan.
Kozuti kozlekedés kézben kapcsolja le a ezeket a lampéakat.

A dolgozé lampak (D), a sz6rdkeret hordozékon talalhatok;
az egyik elére néz, a masik hatra. Bekapcsolasuk a kezeléfiilke jobb
felsé sarkdban, a tetékarpitba beépitett kapcsolé6 megnyomasaval
torténik. Hasznalja ezeket a fényeket is a terepen soététedés utan.
Kozuti kozlekedés kézben kapcsolja le a ezeket a lampéakat.

A lampak miikédéséhez a gyujtaskapcsolot ON (bekapcsolt)
allasba kell forditani, de hosszabb tavu hasznalatuk nem ajanlott
allé motor mellett, mert agy nem toltédik az akkumulator.

Szé6rékeret oldalag-szelep LED jelzései Kijelz 6k

A kezel6fillke LED jelzésoran a szérokeret oldalag-szelep
allapota lathaté. Minden jelzés vilagit, ha a hozzatartoz6 szérdkeret
oldalag-szelep OFF (kikapcsolt) allapotban van. Tovabbi informaciot
a permetezé-rendszer fejezetben talal.
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Raven permetez 6gép-vezérl 6 konzol

A permetezé rendszert a Raven SCS 4600 (A) és egy
Impulzus szélességgel modulalt szabalyozészelep (B) iranyitja. A
rendszer fogadja az adatokat és automatikusan szabdalyozza a
rendszert a kezeld altal beallitott alkalmazas célsebességétdl

.. . S N I
—
fuggden. 3 . g“.-----==
Tovabbi informaciét a Raven konzol rendszer e T Ll Ly

programozasardél és mikodtetésérdl a gyartd szerelési és
Uzemeltetési Utmutatdjaban taldl.

Egyéb funkciok és vezérl o6k

A. Menekulé szerszam (Res-Q-Me szerszam)
Kabinlveg

Visszapillanto tikor

Frisslevegd sz(irék

Poétulés

Légrugds Ulés

O Mmoo

. Opciondlis tlés

A. Menekiil 6 szerszam (Res-Q-Me szerszam)

A Res-Q-Me szerszam a filke jobb hatsé merevitd
oszlopan talalhat6. Az eszk6z vészhelyzet esetén a kezeléfiilke
Uivegének betdrésére szolgal, ha a kezeléfilke ajtaja nem
nyithato.

Ha ezt er6sen nekifesziti a fllke egyik ablakahoz a,
automatikusan bekapcsol és betéri az ablakot. Hasznalata soran

ne nézzen kodzvetlenil az ablak iranyaba.
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B. Kezel 6fiilke Gveg

A kezelé6filke tGvegezése (A) DOT tanudsitvannyal
rendelkezé edzett Givegbél kéziilt. Az elsé szélvédd
lekerekitett és z6ld UV-visszaveré sotétitd folia boritja, mig
az oldalsé6 és a hatso Givegpanelek sikivegek, UV-
visszaver®é, szurke foliaval.

A kezel6fillke kialakitasa és az liveg hasznalata
210%0s sz6gben biztosit kilatast a vezet 6 ilésbél, igy a
szorokeretek teljes egészében lathatok.

C. Visszapillanté tiikor
A fulke két kilsé visszapillanté tikorrel (B) rendelkezik.

D. Friss leveg 6 sziiré

A vezetéfulkén belul két sz(ré talalhato, egy aktiv szén-,
és egy papirsziré. Tovabbi informaciot a sz(irékrél a Szerviz
fejezetben talal. Tovabbi informaciot a cserealkatrészekrél a
Hagie alkatrész kézikonyvben talal.

E. Potiles

A pétilés (1) oktatasi célbdl lett kialakitva. Tervezése
kimondottan "masodpilota” funkciéra figyelemmel tortént,
megfelelé elhelyezkedést biztositva a permetezé hasznalatanak
oktatasahoz.

A pétilés zsanérozott, alatta egy tarolé rekesz talalhato.
Tilos a tarol6 rekeszt vegyszerrel szennyezett ruhdk,
véddkeszty(lik tarolasara hasznalni.
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. Légrugos llés
A.

Magassag és suly beallitas — Nyomja vagy hizza meg az
inditokart (A-1), amig a kijelzén nem lat egy zold jelzést (A-2).
Hossziranyu beallito— Allitsa a kart az tilés hossziranyu
mozgatasat kizaré vagy engedélyezé pozicidba. Az 1. pozicid
a kézi, a 2. pozicié a kioldé. A 2. pozicidbdl torténd beallitas
utan az Ulést addig kell visszatolni, amig nem hall egy
kattanast. Ha az Ulést rogzitette, akkor mar nem helyezheté

at egyik poziciobdl a masikba.

. Magassag beallitas- Egy emel6kar teszi lehetévé a beallitast.
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Légrugos Ulés (folytatas)

D. Uléslap szogbeallitas— Emelje meg a balkéz feldli kart
és fejtsen ki nyomast az uléslapra a kivant szog
beéllitasahoz.

E. Ulésmélység beallitas— Emelje meg a jobb kéz feldli
kart €és mozgassa el6re vagy hatra a kivant poziciéba
az Ulésparnat.

F. Gerinctamasz beallitas— A hattamla magassaganak és
gorbiletének bedllitasahoz, forgassa el a beallitd

gombot.
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Légrugos Ulés (folytatas)

G. Kartdmasz-délésszégének bedllitasa — A kartamasz elejének
megemeléséhez forgassa az allitégombot kifelé,
leengedéséhez pedig befelé..

H. Hattamla beallitas— Emelje fel a kart a kar kioldasahoz.
Fejtsen ki nyomast a hattamlara vagy engedije el a hattamlat
€s mozgassa a kivant pozicioba.

I. Lengéscsillapité beallitas— Forditsa el a kart a kivant
lengéscsillapitasi poziciéba. Az 1. pozicid lagy, a 2. pozicio
kbzepes, mig a 3. pozicié kemény.

J. Vezet6 Ulés foglaltsag kapcsoldja (OPS) - Belil talalhatd. Az
elektromos kapcsol6 biztositja, hogy a kiegészitd funkciok
lealljanak, amikor a kezelé nem l.
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Légrugos Ulés (opcids)

A. Magassag- és sulybedllitas - A légrugé feltoltéséhez és
a rug6zas noveléséhez nyomja meg a billené kapcsolo
tetejét. A légrugo leengedéséhez és a rugozas
csokkentéséhez, pedig a kapcsolo aljat nyomja le.

B. Hosszirdnyu bedllité cslszka - a bedllitashoz
cslisztassa a csuUszkat balra

C. Szakaszol6 zarolas - a bedllitAshoz cslUsztassa a
csuszkat jobbra

D. Kartamasz bedllitasa - a kartdmasz kivant szégének
beéllitAsahoz tekerje el a gombot.

E. Hattamla beallité gomb (Allithaté tamlaja ilés) a
hattamla szdgének bedllitasahoz tekerje a gombot elére
vagy hatra

F. Gerinctamasz/péarna beallitasa - a gerinctamasz és az
Ulésparna beallitAsahoz hasznélja a két billené kapcsolét

G. Biztonsagi 6v - a biztonsagi 6v visszah(z6-
szerkezettel és csattal rendelkezik. Erésen ajanlott a
biztonsagi 6v hasznalata a permetezégép lizemeltetése
kézben.
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MD3 KEZELESI UTMUTATO

Az MD3 a gép vezeérldkdzpontja. . Segit a permetezégép elektronikusan mikodtetett
berendezéseinek 90 %-at ellenérizni, amelyek pedig hatassal vannak a munkagép vezethetdségére,
arra hogy az 6ssz-kerék kormanyzas, a kiegészité berendezések, a nyomtavbeallitd, a permetezd
szakaszok és a fényjelzések, valamint az 6sszes kezeld részére rendelkezésre all6 diagnosztika

hogyan mikodik.

Kilenc gomb taldlhat6 alul egy sorban és a képernyé jobb oldalan. A vevészolgalat részére a
gombok elnevezéssel rendelkeznek. Ezeket az elnevezéseket, amikor technikusainkkal egyeztetésre

keril a permetezdgép hibaja.
A gombok elnevezései:

F1- a képernyd szélén bal oldalon
F2— balr6l a masodik gomb

F3— balr6l a harmadik gomb

F4— balrdl a negyedik gomb

moow?>»

Mégse/Kiindulasi oldal- balrél az 6todik gomb A
gombon egy balra mutaté nyil lathaté.

F. MeniU- a képernyd jobb als6 sarkdban A gombon
h&rom vizszintes vonal lathat6.

G. Felfelé mutat6 nyil- felsé gomb a jobb oldalon. Egy

felfelé mutatd nyil van rajta.
H. OK- jobb oldalon fentrél a méasodik gomb.
I. Lefelé mutatd nyil- jobb oldalon fentrél a harmadik gomb.

A gombon egy lefelé mutaté nyil lathato.
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MD3 oldalak

Az MD3 jelenleg hdrom képernyével rendelkezik,
melyek az Indul6 képernyd (A), az Uzemoéra-szamlalo oldal (B
és a Vegyes oldal (C). Az kezelési itmutatéban mindvégig
ezekkel az elnevezésekkel hivatkozunk majd az egyes
oldalakra. A permetezé elinditasakor a késziléken az Induld
képernyé (oldal) jelenik meg.

A fel és lefelé mutato nyilak valtdgombok, amelyekkel
navigalhat az oldalak k6zo6tt. Nyomja meg a felfelé mutaté
nyilat, hogy a kdvetkezé oldalra ugorjon és a lefelé mutat6

nyilat az elézé oldalra ugrashoz. A gomb folyamatos
benyomasa visszaviszi arra az oldalra, ahonnan indult.
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Véltads a meni képerny 6k kozott

Az Indulé képernyérdl a fémenlbe (A), a kijelzé panel
jobb alsé sarkdban Iévé (B) gomb megnyomasaval léphet..

A Mégse/Indulé képernyd gombbal (C) egyesével
Iéphet vissza a Mddositas (Adjust), Mérés Mérés (Measure),
Bedllitdsok (Preferences) és Informacié (Info) menikbél.

A Fémen képernyén egy csoport, vagy meni
kivalasztasahoz, hasznalja az “F” funkcié gombokat (D). Az

egyes menikben is ezekkel a gombokkal navigalhat.

A Mégse/Indulé képernyd gombbal Iéphet a
Fémenubél vissza az Induld

képernyobre.

A kijelz 6 megvilagitas bedllitasa

A kijelz6 hattérvilagitasanak beallitasahoz:
1. Nyomja meg a Meni gombot (B). Megjelenik a

fémena.

2. Nyomja meg az F3 gombot (C) a "Preferences"
(Bedllitasok) alatt

3. Nyomja meg az F1 gombot a "Display" (Kijelzd)
alatt

4. Nyomja meg az F2 gombot a “Backlight”
(Hattérvilagitas) alatt a megvilagitas
modositasahoz vagy nyomja meg az F3 gombot a
"Screen Saver” (Képerny6évédd) alatt, ahol
bedllithatja, hogy mennyi ideig vilagitson a kijelzé
teljes intenzitassal.

5. A beallitasok kozil a felfelé és lefelé nyilakkal (D)
valasszon, majd nyomja meg az OK gombot (E) a

maédositas jévahagyasahoz.
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Szoftver valtozat
Az MD3 szoftververzidjanak megtekintéséhez, a kijelzé panel jobb alsé sarkaban nyomja meg a

Meni gombot (A). Az F4 (B) gomb megnyomasaval Iépjen be az Info (Informacié) és ekkor a

szoftververzié megjelenik a képernyd tetején.

A gumiabroncs méret értékének megvaltoztatasa

Sziikség lehet a gumiabroncs méret értékének a
megvaltoztatasara. Ne feledje, hogy a pontos permetezési
munkahoz a gép sebességének pontosnak kell lennie. Ha a
gumiabroncsot mas méretl abroncsra cserélik, akkor ezt az értéket
meg kell valtoztatni.

1. Nyomja meg a Meni gombot.

2. Nyomja meg az F1 (A) gombot (Médositas).

3. Valassza a “Operator Adjustments” (Kezel6i beallitasokat).
4. Valtson at “Tire Size Selector” (Gumiabroncs

méretkivalaszté) oldalra (B) a LE nyillal (C)

o

Nyomja meg az OK gombot (D).
Valtson a kivant gumiabroncs méretre.

Nyomja meg az OK gombot.

Mértékegység valtas
A mértékegység modositasahoz:

Lépjen a fdmeniibe a Menii gomb megnyomasaval (A).

Nyomja meg az F1 gombot (B) az "Adjust” (Médosit) alatt

A kijelzd beallitdsokra valtdshoz, 1éptessen a fel és le

nyilakkal (C) és az OK gombbal valassza ki a megfelelét (D)
4. Valtson a UNITS ADJ (EGYSEGEK BEALLITASA)

paraméterre és valassza az OK-t.

5. Valtson az 1-es értékre a szabvanyos egységekhez vagy a 2-es értékre a metrikus

mértékegységhez és nyomja meg az OK-t.
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Indul6 képerny 6

Az Indulé képernyé tébb funkcidval és szolgaltatassal
rendelkezik. Itt talalhaté az analdg fordulatszammérd, a hémérd, az
lizemanyag-szint méré, a digitalis hajtdm( leolvasé, a digitalis sebesség
leolvasé, valamint a kilénbdzd figyelmeztetések és a kilonbdzé
mikddteté rendszerek allapota. Ezekrél tovabbi informaciét a fejezet
késb6bbi részeiben talal. Ha barmilyen kérdése lenne, forduljon hozzank

bizalommal.
Ora

Az 6ra a kijelzd (A) bal felsé sarkaban talalhaté.

Az 6ra a szabvanyos id6ét mutatja. Ha az id6z6na nem
megfeleld, akkor az megvéltoztathatd.
A datum és az idé mddositashoz:

1. Nyomja meg a Meni gombot (B).

Nyomja meg az F3 gombot (Beallitasok)
Nyomja meg az F2 gombot (Datum/1dé)
Nyomja meg az F1 gombot a Datum bedllitasahoz vagy az F2
gombot az id6 bedllitasahoz.
5. Hasznalja a fel és a le nyilakat a Datum vagy az 1d6

bedllitAsahoz a kivant értékre, majd nyomja meg az OK gombot

a valtozasok jovahagyasahoz.

Figyelmeztet 6 jelz 6fény

Eqgy piros jelzés vilagit az 6ratél jobbra (A), amikor olyan hiba
jelentkezik, amelyre figyelmet kell forditani. A fényt egy lGizenet koveti
(B), amely azt irja le, hogy milyen hiba tértént és mit kell tenni a
kijavitdsdhoz: Ez az lzenet torblheté az F2 gombbal az OK alatt, de a

jelzés tovabb villog, amig a hibat ki nem javitjak.
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Lasd gépkezel 6i itmutato

Egy kék kézikdnyv ikon (A) jelenik meg az oldalcim mellett jobbra, olyan hiba esetén (mint
példaul lejart szerviz intervallum ), amellyel kapcsolatban a kezelének tovabbi informéaciét kell lekérnie
a a kézikdnyvbél. Ezt egy figyelmeztetés is kiséri az ikont, amely szintén jelzi, hogy tovabbi informéaciot

a kezel6 a kezelési Gtmutatdban talal.
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F6 permetezés jelz 6

Egy zold jelzéfény (A) fog vilagitani kozvetlenil a
fordulatszamméré felett jelezvén, hogy a fé permetlé-vezérlékapcsold
bekapcsolasa a hidrosztatikus kapcsoldékaron megtortént. Tovabbi
informacioét errél a jelzésrél a kezelési Utmutatd Permetezé rendszer
fejezetében talal.

Fordulatszammér 6

Egy analdg és egy digitalis fordulatszam kijelzé talalhaté a
Kiindulasi oldal kozepén balra. A fordulatszamméré a motor
fordulatszamat fordulat per percben (RPM) mutatja.

Hémérséekletmér 6

A hémérsékletmérd (A) egy analég mérédra, amely a
fordulatszdmmeéré mellett talalhat6 a kijelzd kdzepén.

A méréora jelzi a motor hédmérsékletét. Ha a motorhémérséklete
tlirésen érték ala esik, akkor egy figyelmezteté jelzés jelenik meg a
kijelzén kdzvetlenl a hdmérd felett felett (B).

Ha a kezdeti figyelmeztetés utdn hémérséklet tovabb né, , akkor
egy méasodik figyelmeztetés (C) is megjelenik réviddel azelétt, hogy
permetezégéep védelmi médba kapcsolna. Ha ez a figyelmeztetés
megjelenik, azonnal cstkkentse a motor fordulatszamat, hogy
megakadalyozza a motor sériilését. Allitsa le a permetezét amilyen
gyorsan csak lehetséges és keresse meg a hiba okat. Vegye fel a
kapcsolatot a Hagie vevészolgélattal, ha nem sikeril megoldani a
problémat.

Ha ezt a figyelmeztetést latja a permetez6gép mind
motorikusan, mind pedig hidraulikus funkcidiban korlatozva lesz, hogy
megelézze ezeknek a rendszereknek a karosodasat. A figyelmeztetés
eltlinik, és a hangjelzés leall, ha lenyomja az F2 gombot, azonban ez a
probléméat még nem oldja meg. A piros figyelmeztetd jelzés (D) tovabb
villog, a probléma megoldédasaig.
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Uzemanyagmér &

Az Gzemanyagmér6 egy savos kijelzési 6ra, amely a tartaly
Uzemanyag toltottségét jelzi. A savosan jelzett mennyiség alatt egy
digitdlis kijelz6 is talalhaté, amely a tartalyban Iévé mennyiséget gallon
(liter) mértékegységben jeleniti meg.

Ha a tartaly Gzemanyagszintje eléri a minimum szintet, akkor
egy figyelmeztetd fényjelzés jelenik meg kézvetlenil a méré felett. A
fényjelzés addig nem alszik ki, amig az tizemanyagszint nem kertil
ismét a minimum szint folé.

Sebességmér 6

A permetez6égép aktudlis attétel fokozata (sebesség tartomanya)
digitdlisan megjelenitésre keril a kijelzé jobb szélén, nagyjabdl
k6zépen.

A sebesség fokozatok kdzuti és terepi lzemmadban azonosak,
annyi kulénbséggel, hogy kdzuti izemmaéd kiegészil egy tovabbi
sebesség fokozattal, amely terepen nem lenne telje.

Sebességmér 6

A permetez6gép haladasi sebessége digitdlisan megjelenitésre
keril a kijelz6 jobb szélén, a kezdélapon kdzvetlenil a sebességfokozat
jelzése alatt.

A sebesség mértékegysége atkapcsolhaté mérfold per orardl
(MPH) kilométer per 6rara (KM/H). A bedllitott mérési egység a
"SPEED" sz6 mellett jobbra lathato.

Iranyvalt6 ventilator
Az irdnyvalto ventilator vezérldje a “Machine Hours Page” (Gépi
Uzemoérak oldalan) talalhat6. F1 gombbal vezérelheti a ventilatort.
Tovabbi informécié a ventilator mikodésérdl a Hagie iranyvalté
ventilator fejezetnél talalhaté.
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Uzemmod (F1)

A permetezégép tzemmaodja a képernyd bal als6 sarkdban
lathatd. Az lzemmod egy biztonsagi megoldas, amely nem
véaltoztathaté meg, kivéve, ha a permetezégép Uresben van. A
permetezégép harom tizemmaoddal rendelkezik: kdzuti, terepi és a
meghibasodasi. Az lzemmadd segit a gépnek megallapitani, hogy
milyen fajta munkat végez, terepi munkat vagy szallitasi munkat.

A kozuti allapotban korlatozva van, hogy milyen funkciok
mukddhetnek, példaul, a szérokeretek nem mikédtetheték. A kdzuti
allapot a permetezégép szallitdsara hasznélhat6 és igy lehet6 teszi a
gépnek, hogy elérje a maximalis sebességét. A motor fordulatszama a
kozati allapotban 850-t61 2100 ford./percig terjedhet.

A terepi &llapot lehetévé teszi az olyan kiegészitd
berendezések mikddtetését, mint amilyen a szérokeret. Az 6sszkerék-
kormanyzas (ha rendelkezésre all) szintén a terepi allapotban
hasznéalhat6. A permetezdgép csak korlatozott sebességet érhet el, igy
nem tudja elérni a maximalis sebességet a terepen. A motor
fordulatszama a terepi allapotban 850-tél 2500 ford./percig terjedhet.

A harmadik izemmad a “drive fault” (hajtéma hiba) (B), amely
azt mutatja, hogy olyan rendszerhiba van, amely hatassal van a permetezégép mikddésére. Ezt
hajtashibanak nevezziik és az MD3 egy lzenetet kell, hogy
megjelenitsen, amely megmagyarazza, hogy mi tortént és mit kell
tenni. A komolyabb figyelmeztetéseket altalaban leallas vagy a
rendszer &ramellatdsanak megszakitadsa koveti a permetezégép
védelme érdekében (C). Ez az izemmabd automatikus beallitasu és azt
egyéb médon, manualisan nem lehet kivalasztani.

Két lzemmaod kozétti valtashoz, ellenérizze, hogy a
permetezének nincs-e valami hajtému hibaja és tresbe kapcsolta-e a
hidrosztatikus kapcsoldkart. Tartsa lenyomva az F1 gombot, amig a
kivant izemmaéd neve meg nem jelenik a képernydn "Drive State"
(Uzemmad ) alatt.

F2 funkciégomb

Az F2 funkcibgomb nem vonatkozik kdzvetlenil semmire az
Indulé képernyén. A figyelmeztetések, amelyek megjelennek a
képernyén (hajtéma hibak, szervizfigyelmeztetések, rendszerhibak
sth.) az F2 gomb megnyomasaval hagyhatok jéva.

73



Osszkerék-kormanyzas (F3) &

Az F3 funkciégomb vonatkozik az 6sszkerék-kormanyzasra. Az
AWS jelzés akkor is lathato a kijelzén, ha a permetezégép nem
rendelkezik ilyen funkcioval (A), azonban a gomb megnyomasaval
semmilyen m{kédés nem indithato.

Az AWS lizemmod aktivalasdhoz minden sziikséges feltételnek
teljesilnie kell. El6szor is a permetezégépnek “field" (terepi)
lizemmadban kell lennie, masodszor a sebességfokozatnak 1-esben
vagy 2-esben kell lennie. Ha ezek nem teljestinek, az AWS ugyan bekapcsolva marad, de a permetezd
csak hagyomanyos kormanyzast fog alkalmazni.

Az F3 funkciégomb kapcsolja az 6ssz-kerék kormanyzast (AWS)
bekapcsolt allapotbdl kikapcsolt allapotba, a berendezés hatarozza meg,
hogy teljesiiltek-e az ehhez sziikséges feltételek, majd izemmaodot valt. A
valtozasokat megjeleniti az MD3 egység . Az AWS bekapcsolasakor a
kijelzén a "coord" felirat jelzi, hogy a permetezé atkapcsolt "koordinalt
kormanyzas" izemmaédba (B). Az AWS bekapcsolt allapota mellett, pedig
a "normal" felirat jelzi, hogy a permetezé ismét hagyomanyos
kormanyzassal mikddik, amig a megfelel6 feltételek teljesiilése esetén a
rendszer Ujbdl vissza nem kapcsol AWS maédba. Az AWS kikapcsolt
allapotaban, a kijelzén az "OFF" (kikapcsolva) felirat lathato.

Uszo6 (F4)

Az Usz6 gomb (A) csak akkor jelenik meg, ha a permetezégéphez
csatlakozik egy olyan kiegészité,amely rendelkezik ilyen Usz6 funkciéval.
Ezek a kiegésziték "Nitrogén" eszkdztérral is rendelkeznek. Ha nincs
ilyen kiegészitd csatlakoztatva, akkor az Usz6 helyén a kijelzén
szaggatott vonal lathaté.

Az Usz06 funkcidt nem targyaljuk tovabb a jelen kezelési
Utmutatéban, de az ezzel mikddtetett kiegésziték kezelési Utmutatoi
részletesen leirjak.

A Az dssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kilondsen fokozott
figyelmet igényel!
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Uzemid 6

Az MD3 mésodik oldaldnak a cime “Machine Hours”
(Uzemo6rak) és megtalalhat6 a lefelé mutato nyil segitségével (A),
amivel atvalthat a kovetkez6 oldalra az indulé képernyérél.

Ez képerny6 egy féle kezeldi karbantartasi segédlet, mely az
egyes szerviz intervallumok beallitasara és kovetésére szolgal. A
berendezés tobb részét kell rendszeres idék6zonként szervizbe vinni
ellenérzés és karbantartas céljabdl, és ezen a képernyén lathatja ezek
felsorolasat, az esedékes szerviz idépont megjeldlésével (50 6ra, 100
ora, 500 6ra sth.). Tovabbi informéciot a permetezégép szerviz-
koteles alkatrészeivel kapcsolatban és az egyes szerviz idékézénként
szilkséges vizsgalatokrél a szerviz fejezetnél talal.

Bizonyos karbantartasi és szerviz idépontokat egyénileg is meghatarozhat, igény szerint, ha
nem szeretné sokaig elhGzni az olyan alapvetd szerviz milveleteket,
mint az olaj és olajsz(iré csere. Az Uzemorak képernydn lathatd
alapértelemzett szerviz intervallumok a motorgyartok altal ajanlott
idétartamok, gyakorlati tapasztalatokra alapozva. Azonban ezek is
megegyezés targyat képezik, mivel a berendezés hasznalatatol
fliggéen igen eltéréen is értelmezhetdk a szerviz idékdzok. A
tényleges id6étartamok lehetnek az javasolt idétartamnal kordbban,
korabban, azonban hosszabban nem huzhatok el.

Amikor a szerviz intervallumot elérte, egy "manual” (kézikényv)
ikon (B) fog megjelenni az indulé képernyé tetején és az lizenet azt
jelzi, hogy eljott a szerviz ideje (C). Az Uzenet eltlinik az F2
megnyomasaval, de az ikon ott marad a képerny6 tetején, amig vissza nem allitjak az id6zité érakat.

A szerviz intervallumok beallitasa

Az Gzemérak képernyd 3 oszlopban jeleniti meg az adatokat.
Az elsd oszlop mutatja, hogy az egyes szerviz mlveletekhez vagy
intervallumokhoz hany izemora 6ra tartozik. A masodik oszlop az
utolso szerviz 6ta eltelt 6rak szamat mutatja. A harmadik oszlopban a
kovetkez6 esedékes szerviz idépontjaig hatralevé idét lathato.

A motor olaj/szlré, a hidraulikasz(iré és a hidraulika olaj
idékozoket igény szerint mdédosithatja, mig a tobbi idétartamnal erre
nincs lehetéség.

A szerviz id6kdzok modositasahoz:

1. Nyomja meg a Menli gombot (A) a kijelzd panel jobb alsé
sarkédban.
2. Nyomja meg az F1 gombot az "adjusts" (mddosit) alatt.
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3. A lefelé mutatd nyil segitségével Iéptessen a Service Interval Group (Szerviz idékézék csoport

elnevezésl képernyére (B), majd nyomja meg az OK gombot a kivalasztashoz. Nyomjon OK-t a
kivalasztashoz.

4. Allitsa be a kivant idétartamot, majd a modositas végelegesitéséhez nyomja meg az OK
gombot.
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A szerviz id 6zit6k alaphelyzetbe allitasa

Ha az esedékes szerviz megtortént, az idézitéket vissza kell
allitani alaphelyzetbe (nullazni kell). Ehhez:

1. Nyomja meg a Menl gombot a kijelzé panel jobb alsé sarkaban.
2. Nyomja meg az F1 gombot a médositashoz.
3. A lefelé mutaté nyil segitségével Iéptessen a Service Reset

(Szerviz id6zitd visszadllitasa) képernyére.
A fel és le nyil gombokkal allitsa az értékeket 1-re, majd vissza
O-ra.

B

Vegyes oldal

A harmadik képernyd csak adatokat tartalmaz, neve pedig"Misc.
Page (Vegyes oldal) Itt az aktudlisan hasznalt gumiabroncs mérete és
az aktualis nyomtav beallitas lathatd a képernyé jobb és bal oldalan. A
képernyé adatainak médositidsa nem lehetséges.

120’-0s sz6rdkeret oldala (opciés)

A 120’ szérdkeret opcidé az MD3 vegyes oldalan talalhaté.
Tovabbi informécidt a 120' szérdkeretrél a 120 szérdkeret gépkezeldi
kézikbnyvében talal.

77



A Figyelmeztetés: A szérOkeret hasznalata vagy bedllitasa sorén tgyeljen a kovetkezékre:

» A szoérokeretek ki-, és behajlitasahoz valasszon egy biztonsagos
helyet.

+ Uritse ki a teriiletet, hogy ne tartézkodjon senki a permetezé
kozelében.

» Figyeljen a leveg6ben vezetett akadalyokra.

* Ne végezze a szorOkeretek ki-, és behajlitasat nagyfesziltségl vezetékek kozelében. A

nagyfesziltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy haldlhoz vezethet.

karosodasanak elkerililése érdekében, tartsa be a kovetkezoket:

Vigyazat: A szorOkeret hasznalata vagy bedllitasa soran a sulyos sérilések, vagy a berendezés

* Ne hajtsa ki, vagy be a szérGkeret hosszabbitast, ha a fé-szorékeret szallitasi helyzetben van.

* Ne haszndlja a permetezét gy, hogy csak az egyik szordkeret van kinyitva , a masik pedig
szallitasi helyzetben van.

* Ne szallitsa a gépet Ugy, hogy a szorékeretek nincsenek behajtva és szallitasi poziciéban.
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HIDROSZTATIKUS RENDSZER

Hidrosztatikus hajtém { alkatrészek

A. Cummins motor

B. Tandem hidrosztatikus szivattyuk
C. Els6 és hatsokerék motorok

D. Kerékagyak

Cummins motor

Az STS 12 altaldban egy 275 le teljesitmény( Cummins
dizel motorral (A) érkezik. A motor egy kozvetlen felszerelési
Sauer-Danfoss H1 sorozatl hidrosztatikus szivattylaval B)
rendelkezik. Tovabbi informé&cié a motor mikddésérdl ebben a
fejezetben talalhaté.

Kerékmotorok és kerékagyak

Az alland6 négykerékhajtas-rendszerben megtalalhatok a
Sauer-Danfoss hidrosztatikus kerékmotorok (C) és a bolygomuives
fordulatszam-csokkenté agyak (kerékagyak) (D).

@
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! Vigyazat: A permetezdégépet csak a kezeldi Ulésbdl inditsa
el. Ha zart épiletben jaratja a permetezd motorjat, akkor
ellenérizze, hogy adottak-e a megfeleld szell6zés feltételei.

Uzemeltetést megel 6z6 ellen érzések

1. Ellenérizze a motor olajszintjét. Ne mikddtesse a motort,
amikor az olajszint a nivopalca alsé jelzése alatt van.
Ellenérizze a hiitéfolyadék szintjét a hiitében és a tagulasi
tartalyban.

Ellenérizze a hidraulikaolaj-tartély szintjét.

Ellenérizze a h(itélevegd szivocsé-szlréjét. Cold ul may notflow n quanbities adequiale
Ellenérizze a Filter Minder® emlékeztetét.
Eressze le az lizemanyagot/vizet a levalasztobdl.
Ellenérizze a motor ékszijat.

Engedje le a vizet a leveg6tartalybél naponta.
Ellenérizze az olaj vagy lizemanyag szivargast és javitsa ki, ha szikséges.

n

o prriend pump cavsatlon

©OoNO O~

A motor beinditasa F

. A hidrosztatikus kapcsolékart allitsa Ures helyzetbe.

2. Tegye a kézifék kapcsoldjat az ON (bekapcsolt) pozicidba. (Tovabbi
informaciét a rogzité fékrél ebben a fejezetben talal)

3. Forditsa a gyujtaskapcsol6t ON allasba, de ne forgassa meg az inditémotort.
Vérja meg a “wait to start” ("varjon az inditasra") figyelmeztetd jelzésre és
arra, hogy az izenet eltlinjon. Folytatas elétt gy6z6djon meg arrél, hogy
nincs mas figyelmeztetés.

4. Forgassa meg az inditémotort. Ha a motort nem siker(l beinditani 15 R
masodperc alatt, akkor forditsa a kulcsot OFF allasba, varjon egy percet és
ismételje meg a folyamatot. Ha a motor nem indul el harom kisérletre, akkor ellenérizze az
Uzemanyagrendszert. Ha nem jon ki a kipufogén kék vagy fehér -
fust az inditbmotor forgatasa soran, akkor az azt jelzi, hogy
nincs lzemanyag-szallitas.

5. Figyelje a figyelmeztet6é lampéakat az MD3-on az inditas utan.
Ha barmely funkcié nem mikddik, kapcsolja ki a motort és
hatarozza meg az okat.

6. Hagyja legalabb 6t percig melegedni a motort, mielétt a motort
magas fordulatszdmon Uzemeltetné. Ez azt jelenti, hogy a J
motornak el kell érnie az tizemi hémérsékletet és az olajnyomasnak stablllzalodnl kell a normal
Uzemi tartomanyban miel6tt az alapjaratinal magasabb fordulaton pérgetné (1000 ford./perc
vagy kevesebb).

Filter Minder® az Engineered Products vallalat bejegyzett védjegye.
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Akkumulator lecsatlakoztatasa

Azt STS felszerelésébe tartozik egy akkumulator lecsatlakoztato
biztonsagi eszk6z. Az eszkdz a hatsé keret keresztcstvén talalhato.
Amikor a kulcs OFF poziciéban all, olyankor az elektromos aramkaor
nyitott, ezért a permetezégépet nem lehet beinditani. Ne hasznalja ezt
biztonsagi eszkdzként arra, amikor az elektromos rendszeren dolgozik,
hogy lecsatlakoztassa a szerviz elétt a negativ akkumulator kabelt.

Ez az eszk6z lopas gatléként is hasznalhat6. Tartsa a kulcsot

biztonsagos helyen, a géptél tavol, amikor nem hasznalja. IMP‘F ﬁ
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Kézifék

Ha a nyomas 150 PSI ala esik, vagy a motor leall,
mukddésbe 1ép a kézifék. A fék kézi hasznélatdhoz, nyomja
be a Kézifék/Létra kapcsol6t az oldalkonzolon.

A kézifék kioldasahoz, a kapcsolo also6 részét nyomja
meg. Mindig kapcsolja ki a kéziféket a permetezé elinditasa
elétt.

The parking brake will not engage at spoeds
A létra leengedéséhez, az oldalsé feltdltéshez, vagy

a nagynyomasu mosoberendezés (ha van ilyen)
hasznalatihoz be kell hizni a kéziféket. A kézifék
behlzasakor a létra automatikusan leereszkedik (tovabbi
informaciét a létra mikodésérdl az Gtmutato jelen fejezetében talal).

awer 1 mile par ki

! Vigyazat: A kézifék aktivalasa még mozgasban Iévé permetezégépen, veszélyes lehet a kezelére
és a berendezésre egyarant.

Sebességszabalyzé

A sebességszabalyoz6 a sebességszabalyozé
tekerégombbal allithatd be. Ez a funkcidé kényelmes megoldast
biztosit a kezel6 szdmara az optimalis terepi sebesség
visszanyeréséehez, ahogy a sorvégen rafordul a kdvetkezd sorra.

A sebességhatar beallitdsahoz, 1800-as
fordulatszammal kezdjen és forditsa el a tekerégombot teljesen
az 6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba. Tolja teljesen elére a
hidrosztatikus kapcsoldkart. Most forditsa a
sebességszabalyoz6t az ramutato jardsaval megegyezd
irdAnyba, figyelve kdzben a talajon mért sebességet. Ha elérte a
kivant sebesség értéket, ne forditsa tovabb a gombot. Ezzel a maximalis terepi sebességet allitotta be,
igy permetezéskor méar csak a kapcsolokart kell teljesen elére tolnia, hogy visszanyerje korabbi
sebességét.
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ACE: Automatikusan vezérelt motor.

1. A sebességtartoményok kivalasztasa a hidrosztatikus
kapcsolékaron taldlhaté piros (csokkenti a sebességtartomanyt)
és a z0ld (noveli a sebességtartomanyt) elektronikus
kapcsolokkal lehetséges. Minél kisebb tartomanyra valt, annal
nagyobb a nyomaték, de a sebesség is annal alacsonyabb.

2. Elére menet inditdsahoz lassan tolja a hidrosztatikus
kapcsoldkart elére. Minél jobban elére tolja a kart, annal gyorsabban haladni a permetezé és

annak megfeleléen né a motor fordulatszama (ford./perc).
Leallitashoz, hizza vissza a kart (res allasba.
3. Hatramenethez, hizza a kart hatrafelé Ledllitashoz, tolja vissza

a kart Ures allasba.
4. A motor ledllitasa elétt, fokozatosan cstkkentse a sebességet
és hagyja a motort még legalabb harom percig Gresben jarni.

NOTICE

The aparatar can chansa the rinimum level

abowe BH HPMs of engine spead thal they
wanl o opurate the machne wilh by using the
throtle swilch. e the throlile swich sedion

for mane inf armation
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HIDRAULIKUS RENDSZER

Hidralikus rendszer: Alkatrészek

A. Hidraulika-szivatty(

B. Attétel-szivatty(

C. Nyoméscsokkentd szivécsonk
D. Szervokormany

(folytatas a kévetkezé oldalon)

A Az dssz-kerék kormanyzast munkagépek kezelése kiléndsen fokozott

figyelmet igényel!
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Hidraulikus rendszer alkatrészei (folytatas)

E. Hidraulikus nyomtav beallitas
F. Szo6rbkeretek
G. Létra
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Fogaskerék-szivattyu
A szivattyl korbeforgatja a hidraulikaolajat a sziikséges

rendszeren €s vissza a hitébe, mielétt visszajuttatnd a tartalyba.
A kukoricacimerezési mlveletnél, a fogaskerék-szivattyu

és a nyomascsokkenté szivocsonk (A) segitik a hidraulikus

szivatty(t a megfelelé izemi nyomas tartasaban, és kézben

lehetéveé teszi az olaj szamara, hogy keresztill jusson a sz(irén és
a hatérendszeren.

Ha a szint a tartalyban tal alacsonyra esik a gép
biztonsagos mukddtetéséhez, akkor a gépnek azonnal le kell allitani a
motort ahhoz, hogy megakadalyozza a hidraulikus rendszer sértilését.

Tartalék hidraulika rendszer (hidraulika-szivatty( és attétel-szivattyu)

A tartalék hidraulika rendszer a minél nagyobb hatékonysag
érdekében terhelés-érzékeld, nyoméskiegyenlitett rendszer, ami azt jelenti,
hogy kizarélag a feladat elvégzéséhez szilkséges mennyiségl olajat
szallitja.

A szivattyl a masodik hidrosztatikus szivattyl (A) "elejére" van
felszerelve. Az allandé GzemU szervokormany, a szérokeret
vezérléhengerek (emel6, szintezé és hajlitd), a nyomtav szabalyozo, a
létra, a kiilsé szoérokeret levalasztas és a permetlé-szivattyl
mukddtetéséhez, a rendszert egy valtoztathato kiszoritasu szivattyu alkotja,
amely a sziikséges hidraulikaolaj mennyiséget szallitja.

00 NOT GO NEAR LEAKS |
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A szivattyl a rendszer egészén ataramoltatja a hidraulika-olajat, onnan a h(itéhoz szallitja, majd

vissza a tartélyba. Ha a tartaly olajszintje tal alacsony értéket ér el,
amely mar nem elegendé a permetezdgép biztonsagos
mikddtetéséhez, akkor a berendezés azonnal ledllitjia a motort, hogy i
ezzel megelbzze a hidraulika rendszer kdrosodasat. '
A terhelés-érzékel6 szivattyabdl visszatérd olaj keveredik az

attétel-szivattylbdl (B) a motor oldalon kilépd olajjal. A szivattyl

biztositja az olaj &llandé aramlaséat a hidraulika-tartaly és a hiité kozott
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és szlrén keresztil vissza a tartdlyba. Ennek megfeleléen, egy tisztitérendszer szerepét is ellatva
biztositja a hidraulika rendszer h(itését és sz(irését.

Az attétel-szivattya egy kulon erre kialakitott kormanymu-szivattydval rendelkezik. Ez a
hozzarendelt szivattyl biztositja a vezérlékor
szaméra sziikséges folyadékmennyiséget. igy a
szervo-kormannyal kevesebb problémaja fordulhat
eld.

Szervokormany rendszer

A szervokormany egy valos, hozzarendelt
vezérlékor. Semmilyen egyéb funkcié nem osztozik a
folyamatos vezérlés(, dnbealld/kettés mikodésd,
kormanym( hengerek vezérlékorével. (Tovabbi
informaciot az Ossz-kerék kormanyzas részben talal)

A Szabvany / hagyomanyos kormanym( (sarga). Ossz-kerék-kormanyzas (piros)

Létra

A létra felemelésére és leengedésére szolgald
BRAKE/LADDER (FEK/LETRA) kapcsol6 a jobb kéz
feléli konzol elején talalhatd. A kézifék aktivalasara a
létra automatikusan lenyilik. Amig a permetez6égép
mozgasban van és a kapcsol6t nem allitjak OFF
(kikapcsolt) allasba, a létra nem hizadik vissza.

! Vigyazat: A fuggdlegesen allo létra nem
kozlekedé allvany vagy feljaré. NE Iépjen a létrara, amig
fliggblegesen all. NE engedie le a létrat, amig permetezé
kozelében barki is ott tartézkodik. NE kisérelje meg a létra
lenyitasat a talajszintrél se.

A CAUTION

DON'T RIGK INJURY BY
SLIPPING OR FALLING

BE CAHEFLIL

WATCH YOUR STEPRP

M Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése killonosen fokozott figyelmet igényel!
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Hidraulikus nyomtav beallitas

A nyomtavszélesség hidraulikus Gton torténé beallitasahoz
tegye, a kdvetkezdket:

1. Mérje fel a kdrnyezetet és biztositson elegendé helyet
az elsé, vagy hats6é a nyomtav megfelelé beallitasahoz.

2. Azonositsa az oldalkonzol végében [évé nyomtav-
bedllitd kapcsoldkat (A). Ezeken az LF (bal elsd), LR
(bal hatsg), RF (jobb elsé), és RR (jobb hatsg) jelzések
lathatok. A labak mindkét oldalon, egymastél
fuggetlenil mozgathatok, befelé és kifelé egyarant.*
Egy és két mérfold/éra kdzotti sebesség-szintet
tartva,nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomtav
szilkséges irAnyu elmozditasara megfeleld kapcsolot.
Ha barmelyik kapcsolét, annak tetején nyomja meg,
KIFELE mozdul el a lab, mig a kapcsoldk aljanak
megnyomasara, a lab BEFELE mozog.

3. Ellenérizze mindegyik labon a nyomtav szélességét. Az
elsé labakon jelzé-matrica (B), a hatso labakon elektromos érzékelé jelzi ki az
Uizenetkdzpontban (C) a leolvasés értékét. Ha a nyomtavjelzd elérte a kivant
nyomtavszélességet, engedje fel a kapcsoldkat.

4. A nyomtav bedllitasanak végén az 6sszes
nyomtavszélesség jelzének azonos értéket kell
mutatnia.

(folytatas a kévetkezé oldalon)

*Jelentds fontossagu bedllitas esetén,
ajanlott a labakat kis fokozatonkeént,
kilén-kulén. A rendszer korlatozast
aktivalhat, ha egy lépés soran tulzott
mértékl modositas torténik, féleg
egyszerre egy lab allitasa mellett.
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Hidraulikus nyomtav beallitas (folytatas)

5. A kerékosszetartas Ujra kalibralasahoz (hengerek
szinkronizalasa):

a) a) Lassu elére menet kézben forditsa el
teliesen a kormanykereket az egyik iranyba, amig
mind a két kormanyhenger el nem éri a legalsé
pontjat; folytassa a kormany forditasat még egy
darabig, hogy a folyadék kérbe tudja jarni a
rendszert.

b) Most forditsa a kormanyt teljesen ltkdzésig a masik iranyba és ismételje az elozo
folyamatot.

c) Amikor a kerekek egyenesen allnak, a kormanyhengerek minden bizonnyal kdzépre
keriilnek, és a kerekek elérik a megfelelé
kerékdsszetartast. A hengerek kdzpontossaganak
ellenérzéséhez, mérje le a hajtérudat (B) (mind a
két hengernél 7,64 hiivelyket kell kapnia a
kézéppontban). (tovabbi informaciét a
kerékdsszetartassal kapcsolatban a szerviz fejezetben talal)

! Vigyazat: TILOS a hidraulikus nyomtavszélesség beallitasat kozuton végezni! A beallitast
vizszintes és sima talajfellileten végezze el. Lehetéség szerint bemélyedések, vagy vajatok ne
akadalyozhasséak a beallitas.

NOTICE

AME machines do nel moed o do Slep e

The steenngy will be zei to center after cylin-

der calibrateon whach maust be perdomad by

Haguie Harre i pimsinnng

88



Permetez 6 rendszer hidraulikus részei

A. Permetlé-szivattyl
B. Szorbkeret vezérlészelep
C. Szorokeretek

89



Permetlé-szivattyl

A permetlé-szivattyl egy hidraulikusan vezérelt
centrifugdl-szivatty, mely egy impulzus-szélességgel modulalt
vezérlészeleppel rendelkezik. A szelepet a Raven konzol
szabalyozza a kezel6 altal kalibralt beallitasoknak megfeleléen.
A permetlé-szivattyl szolgal ezen kivil az 6blité tartalybdl a viz
és a tisztitd folyadék eloszlatasara az 6blité rendszerben.

Szo6rbkeret vezérl 6szelep

A szorlkeret vezérlészelepe egy elektro-
hidraulikus szelep amely szabalyozza hidraulikaolaj
aramlasat a kiilénboz6é szordékeret hengerekhez. Az
0sszes funkciot a gépkezelé a kabinbdl manudlisan
vezérli.

A szelep a szorOkeret emeldkar egységén
helyezkedik el.
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Permetez 6 szérékeretek

szorokeret rendszer hosszabbitdkat, szabalyozza a
permetezé szelepeket, és Ujrakalibralja a permetezd
konzolt, abbdl egy 60 lab hosszu szérokeretet Iétrehozva
(elrendezésiiket kdvetkezd oldalon lévé abrak mutatjak;
tovabbi informécioért pedig folytassa a jelen fejezet
olvasasat). Ha behajtja a 60/80/90 lab hosszu
szorokeretek kiilsé hosszabbitasat, beallitjia a permetezé
szelepeket, és Ujrakalibralja a permetezé konzolt, abbol
egy 80 lab hosszu sz6rbékeretet hozhat létre. Tovabbi

Hidraulikusan behajtja a 60/80/90 lab hosszu

informaciét a kalibralasrol a permetezé konzol fejezetében talal.

vezérli. A rendszer a permetezd permetez6égép
vezetéfiulkéjében elhelyezett és a kezeld altal vezérelt
kapcsoldkbdl és a szérokeretekre szerelt hengerekbél
all. Ez a sz6rGkeret emelését, szintezését, valamint
vizszintes és fliggéleges nyitasat teszi lehetévé.

levalaszt6 kort (A). Amikor 80 vagy 90 lab hosszu
szorékeretként vannak kihajtva, egy egyiranyu
hidraulikus kor biztositja a klls6é szérokereten a
levalaszto funkcidt. A kulsé levalasztas onbedllito és az
visszaall normal Gizemi allapotaba, amint megsz(int a

A szordkereteket egy elektro-hidraulikus rendszer

Minden STS szoérokeret tartalmaz egy hidraulikus

veszélyhelyzetet.

(folytatas a kévetkezé oldalon)

A Figyelmeztetés: A szorbdkeret hasznalata vagy bedllitasa soran tgyeljen a kévetkezdkre:

A szérokeretek ki-, és behajlitasahoz valasszon egy biztonsagos

helyet.

Uritse ki a teriiletet, hogy ne tart6zkodjon senki a permetezé

kozelében.

Figyeljen a levegében vezetett akadalyokra.

Ne végezze a szérbkeretek ki-, és behajlitasat nagyfesziiltségli vezetékek kdzelében. A

nagyfesziiltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy halalhoz vezethet.
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! Vigyazat: A szoérokeret hasznalata vagy beallitdsa soran a sulyos sériilések, vagy a berendezés
karosodasanak elkerilése érdekében, tartsa be a kovetkezéket:
* Ne hajtsa ki, vagy be a szérOkeret hosszabbitast, ha a fé6-szorékeret szallitasi helyzetben van.
* Ne haszndlja a permetez6t Ugy, hogy csak az egyik szordkeret van kinyitva , a masik pedig
szallitasi helyzetben van.

* Ne szallitsa a gépet Ugy, hogy a szorékeretek nincsenek behajtva és szallitasi poziciéban.
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Szo6rbkeretek (folytatas)

Tovabbi informacidkat a szorékeretek mozgasarol a kovetkezé oldalakon talal.
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Emelés

A keresztmerevité/szérokeret egység felemeléséhez és
leengedéséhez, a hidrosztatikus kapcsolékaron (A) nyomja a
"négyszogletl billend kapcsolét" felfelé, vagy lefelé. A gomb
addig mikdodteti a keresztmerevitd emeléhengereit (B), amig azt

benyomva tartja.

Gne v apray lip manud aclurers guide Tor

infomiation regarding spray tp heigh
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Szintezés

Az egyes szoOrokeretek altal bezért szog ndveléséhez a
hidrosztatikus kapcsoldkaron (A) nyomja a bal, vagy jobb oldali
"kerek billend kapcsol6t" FEL vagy LE. A gomb addig makddteti
a szintezé hengereket, amig azt benyomva tartja (B).

Ez a bedllitas egyben elésegiti a szordkeretek pontos
elhelyezését szallitas és tarolas esetére.
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Szo6rbkeret vizszintes irAnyud nyitdsa

A szorOkeret vizszintes szétnyitasahoz, a permetezégép
irAnyaba vagy att6l tavolodva, a hidrosztatikus kapcsol6karon
nyomja a jobb vagy a bal oldali "kerek billené kapcsolét” IN (BE)
vagy OUT (KI) &llasba. A gomb addig mikodteti a hengereket,
0sszekapcsolva az adott szorokeretet a keresztmerevitével (B),

amig azt benyomva tartja.
A szorOkeretek be-, és kihajtasa csak a szabadban végezheté el. Ellenérizze, hogy senki ne
tartézkodjon a permetezd kdzelében, a behajlitas Gtjaban. A szérokeret ki-, vagy behajtasa csak akkor

végezhet6 el, ha a permetezé sebessége kevesebb, mint 5

mérfold/éra.
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Flgg 6leges irAnyu nyitas

A szordkeret fliggéleges szétnyitasahoz az oldalsé konzolon nyomja meg a BOOM
EXTENSION (SZOROKERET NYITO) gomb (A) tetejét vagy aljat. Ez MINDKET nyitéhengert aktivélja,
O0sszekodtve a belsd és kbzépsé szoérokeret szakaszok

Osszekotésével (B).

‘ Figyelmeztetés: A szérokeret hasznalata vagy bedllitasa soran
Ugyeljen a kovetkezdkre:

» A szoérokeretek ki-, és behajlitasahoz valasszon egy biztonsagos
helyet.

+ Uritse ki a teriiletet, hogy ne tartzkodjon senki a permetezé
kozelében.

» Figyeljen a leveg6ben vezetett akadalyokra.

* Ne végezze a szorOkeretek ki-, és behajlitasat nagyfesziltségl vezetékek kbzelében. A

nagyfesziltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy haldlhoz vezethet.

! Vigyazat: A szorOkeret hasznalata vagy bedllitasa soran a sulyos sérilések, vagy a berendezés
karosodasanak elkerilése érdekében, tartsa be a kovetkezéket:

* Ne hajtsa ki, vagy be a szérOkeret hosszabbitast, ha a fé6-szorékeret szallitasi helyzetben van.
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* Ne haszndlja a permetez6t Ugy, hogy csak az egyik szordkeret van kinyitva , a masik pedig
szallitasi helyzetben van.

* Ne szallitsa a gépet Ugy, hogy a szérGkeretek nincsenek behajtva és szallitasi poziciéban.

A szordkeretek akkor is lenyilnak fliggéleges iranyba, amikor még a szérokeret szallitoban

vannak, vagy ha nincsenek vizszintesen kinyitva!

! Vigyazat: A szOrokeret csak akkor hajthatd be, ha a hidrosztatikus kapcsoldkar lres allasban van
€s megnyomja az ACK (nyugtazas) feliratot az MD3-on, ami jelzi, hogy ellendrizte, hogy nincsenek
magasfesziiltségl vezetékek felette. Ha a permetezét sebességbe rakja az 6sszehajtas soran, akkor a
szorokeret mozgasa leall.

Manualis behajlitds 90'-r 6l 80’-ra

Egy 90 lab hosszu szérokeret 80 lab hosszisagura hajlitAsahoz,manualisan zarja el a oldalag-
szelepeket a kiilsd szakaszon (A). Tavolitsa el a csapot a szérokeret (B) hatuljabdl, igy az elérebillen
(C), ekkor pedig rogzitse a hatsé csappal (D). Ismételje meg ugyanezt a masik oldalon, majd a
permetezés folytatasa elétt kalibralja Gjra a konzolt (lasd Raven kezelési Gtmutato).

Folytassa az Utmutatd olvasaséat a habjel6lé bedllitasaval kapcsolatban.

98



Kukoricacimerez 6 rendszer hidraulikus részei

A.

Négyes lehuz6 egység

B. Vagofej egység
C.
D. Emeld hengerek

Nyomascsokkentd szivocsonk

(folytatas a kdvetkezd oldalon)
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Kukoricacimerez 6 hidraulikus rendszer alkatrészei
(folytatas)

E. Elektro-hidraulikus emeld vezérlészelep
Hidraulikus kitdmaszt6 behajt6 szelep

F
G. Motor vezérlészelep
H

. Mélység parancs
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Kukoricacimerez 6 (Négyes lehizok/Vagofejek)

A kukoricacimerezé mindegyike rendelkezik egy
hidraulikus motorral (A, B), amelyek a kerekek vagy a pengék
forgasaért felelések. Nagy figyelmet kell forditani a témlék
cseréjekor az aramlasi iranyra! A tdmlék megfelelé
csatlakoztatdsanak elmulasztasa személyi vagy targyi
sériléshez vezethet.

Minden motor készlet egyenként kapcsolhat6 be azzal a
kapcsoléval, amely a kombinalt vezérlépanelen talalhat6 (C). A
kapcsolék megfelelnek az emeld szakaszoknak (nem a
kukoricacimerezd fejeknek) balrdl jobbra a gépkezeléi ilésbél
nézve. Ha csak négy lift szakasz van, akkor az elsé és az utolsé
kapcsolé nem vezérel semmit.

Nyomja meg a kapcsolo tetejét ahhoz, hogy aktivalja a
kukoricacimerez6 fejek készletét és a kapcsolo aljat ahhoz,
hogy kikapcsolja ezeket.

A motorok hajtasa hidraulikus és egyenesen aranyos a
dizel motor fordulatszamaval. Ez azt jelenti, hogy optimalis nyomassal rendelkezzenek a motorok a
dizel motor fordulatszamat 2500 ford./perc értéken kell tartani az izemeltetés soran.

Elektro-hidraulikus emel 6 vezérl 6szelep

Az elektro-hidraulikus szelep vagy emel&szelep a
gépkezelbi tlésboél nézve a gépkezel6tdl balra talalhato. Ez
szabalyozza az emeléhengerek felfelé és lefelé iranyuld
mozgasat.
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Motor vezérl észelep

A motor vezérlészelep (A) egy szabalyozhato tliszelep,
amely hidraulikaolaj aramlasat szabalyozza a kukoricacimerezé
fejek hidraulikus motorjai irdnyaba.

A magnestekercseket a kombinalt vezérldpanelen talalhato
kapcsoldkkal lehet kinyitni (B). Nyomja meg a kapcsolo tetejét a
bekapcsolasukhoz és a kapcsol6 aljat a kikapcsolasukhoz.

A gép hajtasallapotanak a "field mode" (“terepi médban")
kell lennie és a f6 vegyszerkapcsolét a hidrosztatikus karon be kell
kapcsolni ahhoz, hogy a hidraulikus motorok mikddjenek.

Nyomascsokkent 6 szivocsonk

A nyomascsokkenté szivécsonk (A) szabalyozza a
hidraulikaolaj aramlas mennyiségét a h(itérendszertél és a
kiegészité rendszerbe, amikor 3 vagy tébb emeld szakasz (B)
(hengerek) muikodik.

Az emel6 vezérldszelep egy 0,042"-0s nyilassal
rendelkezik, amely a gépkezelének jobb emeld sebesség-
szabalyzast biztosit és egyenletesebbé teszi a mikodéstiket.
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Kitamasztd behajtd szelep

A kitamasztok hidraulikusan hajthatok be és ki a
gépkezel6 altal, aki a kombinalt konzol bal vagy jobb
hajtaskapcsolé segitségével végzi ezt a miveletet (B). A
gombot szabalyozzak a kitamaszto kihajté szelepet (A).

A kitdmaszto kihajtasahoz nyomja meg a gomb aljat. A
kitamaszt6 behajtasdhoz nyomja meg a gomb tetejét. Ne
mukodtesse a kukoricacimerezé fejeket behajtott
kitamasztokkal.
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Mélység parancs

A mélységi parancs lehetdvé teszi az operator szamara
az LS (fényérzékeld) rendszer mélységének a bedllitasat (C) a
gépkezeldi tlésbél. A kapcsolok a kombindlt kapcsol6panelen
talalhatok (A). Lift1-Lifté (1. emel6 - 6. emeld) feliratokkal
rendelkeznek. A kapcsolék megfelelnek az emeld
szakaszoknak (nem a kukoricacimerez6 fejeknek) balrdl jobbra
a gépkezeldi tlésbdl nézve. Ha csak négy lift van, akkor az elsé
és az utols6 kapcsolé nem vezérel semmit.

Ahhoz, hogy leengedije a vagé vagy a hizé magassagat
vélassza ki a megfelelé kapcsolét és nyomja be. Ez kibdviti a
mukodtetét (B) felemelve az LS rendszert, amely
eredményképpen lejjebb viszi a vago és a hlizé magassagot.
Ahhoz, hogy felijebb emelje a vagé és a hiz6 magassagot,
engedje lejjebb az LS rendszert a megfeleld kapcsold
felnyomasaval.
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PERMETEZO RENDSZER

il 3 =1 §
Sl Rl Mg
Jia ks b ]

Bevezetés

A permetezé rendszer egy folyamatosan

felligyelt és szabalyozott, szamitogép vezérlési NO TICE
rendszer. A vezetéfulkébe beépitett digitalis konzol

kiilonbdz6 bemenetek adatait fogadja, hogy segitsen a Meweer allempl Lo operale the spray syslem withoul

GPM (gallon/perc) és a GPA (gallon/hold) mennyiségek
meghatarozasaban. solution inthe spray tank. Uperaling the spray sys-

A kovetkezé fejezetben bemutatjuk a permetezé Lern walh no swlution i the Lank wnll cause sev e

rendszer részeit. Kérjik, olvassa végig az egész damage and void the warranty.

fejezetet, miel6tt megkezdené a permetezé rendszer b -
lizemeltetését. A fejezet nem helyettesiti a Raven kezelési Utmutatét és a megadott szamok, nem

minden esetben az egyedi felhasznaléi koriilményeket tikrozik.

A berendezés Uzemeltetése elbtt olvassa el a teljes kezelési itmutatot.

Az els 6 lépések:

Kalibrélja a permetez6 rendszer konzoljat.

2. Ellendrizze a tartalyban lévé permetlé
mennyiségét.
Inditsa be a motort.
Nyissa meg a tartaly szelepeit, ha sziikséges,
inditsa el a
a keveré-rendszert.

5. Az MD3 egységen tartsa lenyomva az F1
gombot, amig a permetezégép lzemmddja at
nem all "field" (terepi) allapotba.

Kapcsolja be a fé permetezd permetlé ellatasat.

Kapcsolja az egyes szérdkeret oldalag-szelep
kapcsoléit ON (bekapcsolt) allasba.

8. A kivant talajon mért sebesség eléréséhez lassan tolja elére a hidrosztatikus kapcsoldkart.
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Rendszeresen ellenérizze a nyomasmérét. Ha
értéke nullara esik vagy a szérasi képe megvaltozik, allitsa le
a f6 permetezé egység ellatasat, a permetlé-szivattylt és a keverd- rendszert,

amig feltolti a vegyszert tartalyt.
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Permetez 6 rendszer részei

[ ST

I G Mmoo W

1200 gallonos Rozsdamentes acéltartaly
Permetlé-szivattyl

Folyadékaram méré

Nyomasmérd

Kulonallo vegyszer-vezérld szelepek
Ulepité szelep

Permetlé-tartaly szelep

Permetlé-tartaly szelep kapcsold
Keverés kapcsolé

Kulonallé permetezés-vezeérlé kapcsoldk

F6 permetezé vezérlés-kapcsold
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Permetlé-tartaly

A permetlé-tartaly (B) egy 1200 gallonos rozsdamentes
acéltartaly. A tartaly egy valtoztathato folyadékaramu keveré
rendszerrel rendelkezik.

Permetlé-szivattyu

A permetlé-szivattyl (A) egy hidraulikus centrifugal szivattyq,
amelyet egy Impulzus szélességgel modulalt szelep (B) és a Raven
konzol (C) vezérel. A szivattyl pontosan akkora a sebességgel
szivattylzza ki a vizet a tartalybdl, ahogy az a Raven konzol
kalibralasa soran meghatarozasra kertilt. Ez osztja el a permetezé
rendszert alkotd szelepek és tdmlék kdzott a permetszert. A szivattyu
az anyag elosztasara a keveré és az 6blité rendszereket is
felhasznalja.

=

Rl b
FRERARDEEaO=
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Folyadékaram mér 6

A folyadékaram méré a f6 szallitokodrben figyeli a permetlé
folyadékaramat és errdl a konzolra és a vezérlészelepre kiild adatokat.
Ha a folyadékaram a beallitott tartomanyon kiviil esik, akkor ennek
kompenzalasara a vezérlészelep kinyit vagy lezar. Ha a sebesség
tovabbra sincs a megadott tartomanyban, akkor erre egy jelzéhang
figyelmezteti a kezelét. (tovabbi informaciét az alacsony aramlasi
tartomanyrél a Raven konzol Utmutatéjaban talal)

Vegyszer-nyomas mér 6

A nyomasméré allando vizualis jelzést ad a felhasznalt
permetlé mennyiségerél (PSI mértékegységben). A nyomas, ahogy
azt az impulzus szélességgel modulalt vezérlészelep meghatarozza, a
talajhoz viszonyitott sebességtél fiiggéen fog valtozni. Ha a vegyszert
manualisan adagoljak, akkor a permetlé-nyomasmérd vizualisan
értesiti a kezelét a manualis beavatkozas sziikségére. A mérééra a
nyomasesést is jelzi, ami altalaban arra utalhat, hogy a permetlé-
tartaly kitrdlt, vagy egyéb probléma van a rendszerben.

Klonallo szérokeret oldalag-szelep kapcsolo

A szorOkeretek szakaszokra vannak felosztva, amelyek
egymastol fliggetlenil kapjak a permetlé ellatast és éppen ezért
egymastol fliggetlenil is kapcsolhaték be-, vagy ki. A hidro-
elektronikus szérokeret oldalag-szelepeit egy kapcsolésor vezérli,
amely a jobb oldali konzolra (A) van felszerelve.

A hatvan lab hosszu konfiguraciok harom szakaszra vannak
felosztva és a szelepek a keresztmerevitén talalhatok. A nyolcvan és
a kilencven lab hosszu keretek 6t szakaszra vannak felosztva, harom szeleppel a keresztmerevitén és
egy szeleppel minden szoérékereten.

Szo6rokeret oldalag-szelep LED jelzései Kijelz 6k

A vezetéfulkében lévé LED jelzésor (B) a szérokeret oldalag-
szelepének allapotat mutatja. Minden jelzés vilagit, ha a hozzatartozé
szorokeret oldalag-szelep OFF (kikapcsolt) allapotban van.
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Permetlé-tartaly szelep

A permetlé-tartaly szelep (A) szabélyozza a tartalybdl kikertild
permetlé mennyiségét. A szelepet vezérlése a vezetéfiilkébdl torténik,
a TANK VALVE (TARTALY SZELEP) kapcsoléval (B), a jobb oldali
konzolon.

Tartalyllepit 6-szelep

A tartalyillepité-szelep (C) egy golyos szelep, amelyet kézzel
lehet be- és ki-bekapcsolni. Ez a szelep teszi lehetévé a folyadék
betbltését a tartalyba a feltdlté opcidval.

Keverés

A kever6 rendszer folyadékaramat(rozsdamentes acéltartaly
opciod) vagy a keveréfejes keverd rendszert (mlanyag tartaly opcié) a
valtoz6 aramlasu oldalag-szelep szabalyozza (A), amely a permetlé-
szivattylra van felszerelve (B). A jobb oldali konzolon talalhat6 keveré
kapcsol6 (C) vezérli a permetezé rendszer folyadékaramat. A
keverészelep kijelzdjét figyelve ndvelje vagy csdokkentse az dramlasi
sebességet a szabalyozé-kapcsold segitségével. Az aramlasi
sebesség noveléséhez nyomja fel a kapcsol6t. Az aramlasi sebesség
csokkentéséhez nyomja le a kapcsolot. Ha elérte a kivant aramlasi
sebességet, engedje el a kapcsolot.

A kever6 rendszer kikapcsolasahoz csokkentse le teljesen az
aramlasi sebességet.
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F6-permetlé kapcsold

A f6-permetlé kapcsol6 a hidrosztatikus kapcsolokar (A)
egyik kapcsol6javal vezérelhetd. Ez szabalyozza a szérokeret
oldalag-szelep kapcsolbinak paneljét. Az egyes kapcsolok
fesziiltség ellatasahoz a fékapcsoldnak bekapcsolt allapotban
kell lennie. igy az szérokeret dsszes oldalagi szelepét egyszerre
kapcsolhatja be és ki példaul oldalagkapcsolas esetén, vagy
amikor visszatér a szantofoldre. A kilonallé kapcsoldk révén
lehetéség van a szelepek ON (BE) és OFF (KI) kapcsolasara
egymastol figgetlenil is.

Ha a f6 permetezd permetlé ellatasa be van kapcsolva
(ON), akkor ezt, MD3 (C) bal oldalan, a fordulatszamméré felett
egy z0ld jelzés és a keresztmerevité egységre szerelt fehér
jelzés (B) is kigyullad.

NOTICE

DO HOT allow the punp 1o Kesp running
wiven the boom swilches are lumed off
Failurp 1o do oo will gonerat s nosvor hiaating

and causs spvere pump damage and vod

the warranly
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Permetszer gyorstolt 6

A tartaly feltoltéséhez, ellendrizze, hogy az Ulepité-
szelep a tartély (A) alatt nyitva van-e. Az elilsé feltéltéhoz ugy
férhet hozza, hogy kihlizza a hozza tartozo biztosit6 kart(B),
majd elengedi az egységet. Csatlakoztassa a permetlé ellatasat
az elulsé betdltéhoz és toltse fel a kivant szintre.

On feltoltheti az oblitétartalyt (C) is a foldrél egy
felhasznal6 altal biztositott csatlakoztatéval. Amikor befejezte,
zarja el az dsszes szelepet és dllitsa vissza az ellilsé betoltét
lezart llasba. Tovabbi informaciét a permetlé-tartaly oldalso feltolté induktoranak hasznalataval
kapcsolatban a kdvetkezd oldalon talal.

A gyorsfeltolté rendszer rendelkezik egy betaplaléd
csatlakozéval (D), melyre barmilyen permetlé-szivattyd
csatlakoztathat6. A permetezégép villamos specifikaciojat az
Utmutatoé Miszaki adatok fejezetében talalja, a 33. oldaltdl.

! Vigyazat: Viseljen megfeleld ruhdzatot és védéfelszerelést,
@& amikor mezégazdaséagi vegyszerekkel dolgozik. Ne

ﬁ taroljon ruhat a kezeléfilkében.
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Induktor izemeltetés

. Y A. RINGC GUMP LY
(TURM Or 9 ; F . u:ﬂtrn RIMGC
INDUGTING ) |8 _ 3 TAMKS

WA LVE (CLDSE -
WHEN NOT I USE) R
A Al POsT
NI 1N IS F)

MUkodé motor és behlzott kézifék mellett kapcsolja . ; . 0
a kapcsol6t (H) felfelé. Engedie le (Lower) az induktor ""?””."'*"";"'..m?‘
egységet az induktor vezérlédoboz kapcsolojaval (1). \ | |l
Mindegy, hogy az atadé-szivattylaval vagy kilsé szivattylval | -

végzi a szivattyuzas, a legfontosabb, hogy legyen
meggy6z6dve a szivattyd miikédoé késességérél. Az atado
szivattyl bekapcsolasahoz tolja a kapcsolot felfelé (J). Ez
elinditja a szivattyut. A feltdltés végén tolja vissza a
kapcsolét kozépsé alldsba.

MEGJEGYZES: Az alabbi eljarasok megegyeznek a permetezégépre szerelt atadé szivattyd és a
segédtartaly szivattyunal.

Csak vizet toltsdn be: B-csatlakoztatva, C-nyitva, E-zarva,
F-zarva

Toltse fel vizzel/bevezet vegysz.: B-csatlakoztatva, C-
nyitva, K-zarva, (E-nyitva, miutan az aramlas létrejott)
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Toltse fel az dblitétartalyt (L): A-nyitva
Oblité induktor tartaly: F-nyitva

**Miel6tt kioblitené az induktor egységet (G) fent és zart poziciéban kell lennie. **
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Kerités sor applikator

A kerités sor fauvoka hasznélatdhoz, azonositsa a kerités
sorkapcsolét a konzolon (A). A jobb oldali kerités sor fuvokak
bekapcsolasahoz a kerités sor kapcsol6t kapcsolja felfelé, a bal
oldali kerités sorhoz pedig lefelé. A favokak kikapcsolasahoz,
allitsa a kapcsolot kdzépsoé allasba barmelyik kerités sor fuvokat
allitsa kdzépre a kapcsolot.

Amint bekapcsolja barmelyik kerités sort, eshet a permetlé nyomasa.

Egy par sarga LED jelzés talalhato a kezeléfiilkében (B), barmelyik oldali szérokeret oldalag-
szelep kijelzéje vilagit, értesiti a kezelét a kerités sor allapotarol.
Ha a bal kerités sor fuvéka ON (BE) allasban van, akkor a bal
oldali sarga LED jelzé is bekapcsol. Ha a jobb kerités sor fuvoka
ON (BE) allasban van, akkor a jobb oldali sarga LED jelz6 is
bekapcsol. Ha egyik kerités sor fuvdka sincs ON (BE) allasban,
akkor nincs permetlé a kerités sor fuvokakban.

Ahhoz, hogy a hatsé fuvékat mikodtesse nyomja meg az
oldal konzolon talalhat6 kapcsolét.

Kézmoso rendszer

Csak friss vizzel toltse fel a kézmoso tartalyt! A kézmoso E
tartdly szelepe a permetezé bal oldala alatt talalhaté (B). Ne
felejtse el elzarni a szelepet Ujratoltés elott.

FILL WITH FRESH
WATER ONLY

HAND WASH ONLY
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Oblit 6 rendszer

Csak akkor inditsa el az 6blité rendszert, ha a
permetlé-tartdly mar dres. Valasszon olyan biztonsagos P
helyet a permetez6 rendszer dblitésére és tisztitasara,

i A ﬂ'x
ahol a vegyszerek nem szennyezhetik be az embereket, Adlrl o
az éllatokat, a természetet és a vizkészletet. Tovabbi .
informacidkat a tisztitészer kombinaciokrol (viz, tisztitdszer

ICH dbiad

Solution puamp ONQFF

sth.) a vegyszergyarté Utmutatéjaban talal. 1 Auto Man.

L i 1
A PERMETLE-TARTALY ES A 3"-0S | = =
FELTOLTOCSOVEK ATOBLITESEHEZ: BN bR E R

FERERREEEaER-
1. Kapcsolja be a permetezé rendszer konzoljat. -
2. Forditsa a sebesség kapcsol6t a MANUAL (KEZI)

allasba.

3. Az aramlas noveld/csokkentd kar (A) segitségével ndvelje a vegyszernyomast a maximalis PSI
értékre.

4. Zarja el a permetlé-rtartaly szelepét (C).

Nyomja be a "SOLU TANK" (PERMETLE-TARTALY) 6blité kapcsolét (D).

6. Amikor befejezte a permetlé-tartaly dblitését, allitsa
vissza a kapcsolot OFF (KI) allasba és kapcsolja a
permetezét is OFF (KI) allasba (beleértve a
permetlé-szivatty( kapcsolét és a konzolt).

o

MEGJEGYZES: Ha a gép oldalso és/vagy eliilsé feltoltével
van felszerelve, akkor a fenti folyamat kiobliti mindkettét, az
oldalsé és/vagy az elilsé feltoltot is.

SZOROKERET-BETOLTO VEZETEK ES FUVOKAK:

1. Kovesse a fenti [épéseket 1-t8l 4-ig.

2. Kapcsolja a keverét OFF (KI) &llasba (B).

3. Zarja be a permetlé-tartaly szelepet (C) és nyissa ki a szorékeret
ellato szelepeket (E).

4. Nyomja be a sz6rdkeret 6blité kapcsol6t (C)

5. Amikor befejezte a sz6rékeret oblitést, allitsa vissza az 6blitét
OFF (KI) &llasba és kapcsolja a permetezé
rendszert is OFF (KI) allasba (beleértve a permetlé-szivattyat, konzolt,
szorokeret oldaladg-szelepeket, és a fé permetezé tdpkapcsolot).
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HABJELOLO RENDSZER

A habjeldld Gzemeltetése

A habjel6ld rendszer hasznalatahoz, kapcsolja &t a hidrosztatikus
kapcsoldkar tetején 1évd valtokapcsolat (A) tetején. Nyomja a kapcsolot
balra, ha a habnak a bal oldali habejtébdl kell jénnie. Nyomja a
kapcsoldt jobbra, ha a habnak a jobb oldali habeijtébél kell jonnie. Allitsa
a kapcsolét kdzépre, ha nincs sziikség habra.

A rendszernyomast a nyomasmeré mutatja a szabélyzén, amely
a habtartaly (B) mellett van felszerelve. Ahhoz, hogy szabalyozni tudja a
nyomast a habtartalyban, forditsa el a gombot a szabalyzén éramutaté
jaradsaval megegyezd irdnyba tobb nyomasért, és éramutato jarasaval
ellenkezé iranyba kisebb nyomésért. A habtartaly rendszer- nyoméséanak
megfelelé csokkentéséhez elészor nyissa ki egy pillanatra a bal, vagy jobb
oldali hab-szelepet. Ezt kdvetéen allitsa be a szabalyoz6t.

Lasd a habejté konfiguracidk abréjat.
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A habijeldl 6 tartaly feltéltése

1. Csokkentse a nyomast a habjel6lé tartalyban agy, hogy
a habjeldl6 tartaly oldalan (B) nyissa meg az 1/4"-0s
golyésszelepet.

A nyomas csokkentése utan zarja be a golydsszelepet.
Nyissa ki a 2"-0s golyésszelepet (A).

Adjon vizet a tartadlyhoz, elég helyet hagyva a
habkoncentratumnak.

5. Majd adjon hozz4 a tartélycimkén eléirt mennyiségi
habkoncentratumot.

6. Miutan a feltoltést befejezte, zarja be a 2"-0s
golyésszelepet a tartaly tetején.

7. Inditsa be a permetezé motort és allitsa be a

levegényomast annak megfeleléen (lasd el6zé oldal).

! Vigyazat: Mielétt barmilyen szervizt vagy feltoltést
végezne a habjel6lén, allitsa le a motort és csokkentse a
rendszernyomast a tartalyban.

AFigyeImeztetés: NE alljon kdzvetlen a szelep folé vagy
elé, amikor megnyitja a szelepet
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KUKORICACIMEREZO RENDSZER

Bevezetés

A kukoricacimerezé rendszer egy folyamatosan
megfigyelt és folyamatosan szabalyozott szamitdgép N 0 T I C E
vezérlési rendszer. A kabinba szerelt vezérlé rendszer
megkapja az adatokat a fényérzékelétél ahhoz, hogy Operating the system healnw the recnm-
meghatarozza a kukoricacimerezé magassagat.

rendod 2500 cngine RPM will naot pro
A kovetkezd fejezetben a kukoricacimerezd
rendszer magyarazata talalhato. Kérjik, olvassa el az
egész fejezetet, mielétt az STS Combo opciét lizembe oil flow and may cauee degraded or poor
helyezné.

wide Lhy systern with sdwquate hydraohc

pednmancs

Miveleti utasitasok L r

Programozza be a Hagie Tasseltrol ®/ LS System 12™ vezérlédobozat.

Ellenérizze a fényérzékelbket.

Inditsa be a motort.
Allitsa a gépet “field mode” (terepi izemmodba).
Kapcsolja be a kivant kukoricacimerezé motorokat.

2

Kapcsolja be a hidrosztatikus karon a f6 vegyszer
vezérlékapcsolot.

7. Allitsa le a rendszert, ha alacsony lenne a hidraulikus
nyomas vagy az alacsony olajszint figyelmeztetés jelenik

meg. Ennek az elmulasztasa rendszerhibat okozhat és
érvényteleniti a garanciat.
Ahhoz, hogy elérje a javasolt 2500-as fordulatszamot a kukoricacimerezé fejmotorok

mukddtetéséhez hasznalja a fojtdszelep kapcsolét az oldalkonzolon. A motor fordulatszamanak
emelésével a fejek azonnal hasznalhatéva valnak.
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Kukoricacimerez 6 rendszer részei

A. Kombinalt kiegészité
Huzéfejek
Vagofejek

LS System 12™/ mélységi parancs

mo o m

Fényérzékeld

(folytatas a kévetkezé oldalon)
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Kukoricacimerez 6 rendszer alkatrészek (folytatas)

F. Tasseltrol® doboz

G. Kombinalt vezérlépanel

H. F& vezérlékapcsold

I. All-Up/ Hold (Osszes- Fel/Tart) gomb
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Négyes lehtzok

1. Csatlakoztassa a négyes lehuzokat az dsszes

emelékar eszkdztartohoz (A). (Néhany négyes
lehtz6 mér az eszkoztartdval egyiitt is érkezhet.)

2. Szerelje fel a szarvezetbket (D) a négyes lehizé fej
egységre.

3. Csatlakoztassa az elhajlitd pajzs régzité csévét (B)
és az elhajlité pajzsot (C) ahhoz, a csdvet jobb vagy
bal elhajlitashoz fel tudja szerelni.

A hidraulikus kapcsolasi rajzot az alkatrész kézikdnyvben taldlja.
Allitsa be a lehtizé gorgék nyoméasat kb. 10 psi-re.

Be sure all four tires have equal pressune

Chuck tire pressure daily.

4\ CAUTION

MOVING PARTS,
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Vagofejek

1. Csatlakoztassa a vagofej egységet az
eszkdztartéhoz (A). (Néhany négyes lehiz6 mar az
eszkdztartoval egyltt is érkezhet.)

2. Szerelje fel a szarvezetbket (D) a vagofej egységre.
A megfelelé hardvert az alkatrész kézikényvben
talalja.

3. Ellendrizze és hizza meg (ha szikséges) a rogzitd

csavart (C).
4. A hidraulikus kapcsolasi rajzot az alkatrész
kézikdnyvben taldlja.

A DANGER A

KEEP AWAY;_ .

- al

CUTTING (&
BLADES '/

A CAUTION

CUTTING BLADES MUST OPERATE
iN CORRECT DIRECTION

= =
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LS (fényérzékel 8) rendszer és a mélység parancs

1. Telepitse az LS érzékeld tartbtamasz hegesztett
szerkezetét (A) az eszkoztartd legelsd furatdba
(B).

2. Szerelje fel az LS hegesztett tartdszerkezetét (C)

Char tightening of the senanf ar pivat bali

o w L, , L, (E) may cauge the actuator to stall
az érzékelbtartd tAmasztokarjara.

3. Szerelje fel a kabel egységet a Hagie STS
alkatrész kézikonyv kapcsolasi rajza szerint.
4. Allitsa a gyujtaskapcsolot ON allasba ahhoz, hogy
ellenérizni tudja az érzékel6ét. NE inditsa be a motort.
5. Csatlakoztassa a mélység parancs miikodtetét (D) a fény-

érzékel6 tartbhoz és az eszkdztartéhoz.
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LS fényérzékel 6 kijelz 6k

A felsd és az also LS fényérzékeldk (F) LED
kijelzékkel (A, C, D, E) rendelkeznek, amelyek a mikddési
allapotot jelzik.

LT/DK Kapcsol6-Light/ Dark (Vilagos/Sétét) kapcsolo (A)
megvaltoztatja a z6éld LED bekapcsolt allapotat (lasd lent)
ON (LT) allapotrél OFF (DK) &llapotra. A kapcsold nincs
hatdssal a lampa mikodésére, csak arra, hogy hogyan
jelezzen ki. A kapcsolét LT-re kell bedllitani.

Erzékenység bedllit csavar-Az érzékenység beallitd
csavarnak (B) mindig a maximumon kell allnia.

Sarga LED-A sarga LED (C) jelzi a fesziiltség alatti
allapotot.

Z06ld LED-A zd6ld LED (D) jelzi a kimenet gerjesztését (jelet
kild a Tasseltrol® doboznak, az emelészelep nyitasara
vagy a kéményszelep leengedésére).

Piros LED-A piros LED (E) azt jelzi, hogy a fényérzékel6
visszavert jelet kap.
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All- Up/ Hold (Osszes- Fel/Tart) gomb

Az All-Up/Hold gomb a hidrosztatikus karon
(billend kapcsold) (A) az 6sszes sorm(iveld egység
egyszerre torténd felemelésére és leengedésére
hasznalhaté. A kombinalt vezérlépanelen (B) is talalhaté
egy kapcsold, amelynek ugyanaz a funkcioja, mint a
hidrosztatikus karon talalhaté gombé.

Nyomja meg barmelyik gomb tetejét ahhoz, hogy
felemelje az 6sszes sorm(ivelé egységet. Nyomja meg a
gomb aljat ahhoz, hogy leengedje az 6sszes sormiveld
egységet.

Tanulméanyozza azt, hogy hogyan lehet ezeknek a
kapcsoléknak a paramétereit beprogramozni a
Tasseltrol® programozoén.

Tasseltrol®

A Hagie Tasseltrol®/ LS System 12™
vezérlédoboz a kukoricacimerezé fejek, valamint a
mélység parancs rendszer programozasara szolgal. A
vezérlédoboz arra is hasznalhato, hogy a
kukoricacimerezé fejeket manualisan irdnyitsa.

Kombinalt vezérl épanel

A kombinalt vezérlépanel a kukoricacimerezd
rendszer legtobb kapcsolojat tartalmazza. Tovabbi
informaciét a kapcsoldk funkcioirdl ennek a kézikdnyvnek
a Hidraulika fejezetében talal.

A kukoricacimerezd rendszer egyik funkciéja sem
fog megérkezni, ha a gép nincs "field" (terepi)
lizemallapotban.
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QUICK-TACH RENDSZER

A Hagie “Quick-tach” rendszer a permetez6 szerelvények cseréjének egy kényelmes maodja.

‘ Figyelmeztetés: A szérokeret hasznalata vagy bedllitasa soran
Ugyeljen a kovetkezdkre

A szorOkeretek ki-, és behajlitasahoz valasszon egy biztonsagos

helyet.

Uritse ki a teruletet, hogy ne tartézkodjon senki a permetezé

kozelében.

Figyeljen a levegében vezetett akadalyokra.

Ne végezze a szOrbkeretek ki-, és behajlitdsat nagyfesziltségi vezetékek kdzelében. A

nagyfesziltségl vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy haldlhoz vezethet.

Vigyazat: A szorOkeret hasznalata vagy bedllitasa soran a sulyos sérilések, vagy a berendezés

karosodasanak elkerlilése érdekében, tartsa be a kovetkezoket:

Ne hajtsa ki, vagy be a szorékeret hosszabbitast, ha a f6-szérdkeret szallitasi helyzetben van.
Ne haszndlja a permetezét Ugy, hogy csak az egyik szdrdkeret van kinyitva , a méasik pedig
szallitasi helyzetben van.

Ne szallitsa a gépet Ugy, hogy a szérGkeretek nincsenek behajtva és szallitasi poziciéban.

A szorOkeret eltavolitasa

1.

Elére jeldljon ki egy helyet, ahol a szérokeretet elhelyezi,
ha leszerelte a permetezdrél.

Engedje le a szorékeretet és biztositsa a tartdallvanyokat
lefelé nézd pozicidban.

Az Osszezart szérOkereteket hajtsa be vizszintes irdnyba
ugy, hogy 6sszehaijtott cslicsa kozel egy sikba essen a
kezeléfllke hatuljaval.

Oldja ki a Quick-tach zaré szerelvényeket.

Lassan és dvatosan engedje le a szO6rokeretet és a
keresztmerevitd egységet addig, amig a Quick-tach
akasztébdl ki nem jon a rogzitdé csap.

Gy6z6djon meg arrdél, hogy az oldalagszelepek OFF (KI) ; L
alldsban vannak és allitsa le a motort, miel6tt a leszerelni a csdveket vagy az elektromos
vezetékeket.

Ha kiszabaditotta a rogzité csapot, akassza ki a hidraulikus,

permetszeres, elektromos és a habjel6lé vezetékeket

(ha vannak), figyelve arra, hogy ne hagyja a végeket olyan
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helyen, ahol megsériilhet vagy szennyezédhet.

8. Ha nincs mas szerelvény, amelyet fel kellene szerelni,
akkor Gjra rogzitse a Quick-tach rogzité szerelvényt, hogy tavol tartsa a
sériléstél. Gyézédjon meg arrdl, hogy Ujra kioldotta, amikor
egy szerelvényt telepit.

9. Inditsa be a gépet és lassan menjen hatra és oldalt a
szorokerettdl. Hangjelzések értesitik Ont arrdl,
hogy a modulok lecsatlakoztatdsa megtdrtént. Nyugtazza a figyelmeztetéseket az MD3-on.

Térolas
A szordkeret elhelyezésére szolgalo hely kivalasztasa soran,
vegye figyelembe a kdvetkezé harom szempontot:

1. Siktalaj: A talajfeliilet legyen relative vizszintes, hogy
megakadalyozza a szérokeretvég felhajlasat. Nézzen
koérbe a talajon minden iranyba. Megfeleld sik terep
kivalasztasaval minimalisra csokkenthetd a téarolas
soran a szerelvényvazat éré terhelés mértéke.

2. Hely: A szbérékeretnek részben nyitva kell lennie,
hogy megfeleléen alljon. Bizonyosodjon meg arrdl,
hogy ehhez elegendé hely all-e rendelkezésre.

3. Hozzaférés: Ellenérizze, hogy elegendé-e a
rendelkezésre all6 hely, ott nem akadalyozza-e masok szamara valamihez a hozzaférést, illetve
a szoérokeret hozzaférését se gatolja semmi.

Ha ideiglenesen puha fellileten helyezi el a szérokeretet, mint pl. fiivén, sziikség lehet a tartok laba
ala néhany téglat elhelyezni, hogy megakadalyozza a szerkezet beslippedését a talajba. Nem ajanlott
hosszabb ideig ilyen puha fellileten tarolni a szérdkeretet, mert ezzel fennall annak a veszélye is, hogy
szennyez6dések rakddnak le rajta, még ha a labak alé helyezett is téglékat.

Szérokeret allvanyok T T F L L

h T ——

§—

Ha a valasztott szérokeret tipus rendelkezik
szorokeret allvannyal, akkor ebbdl kettd a

m =
g macsms IR

keresztmerevitén, egy pedig a szérOkeretek belsé
szakaszan talalhat6. A szorékeret allvany valaszthato
felszerelés. Az allvany rendelésével kapcsolatban

érdeklédjon a Hagie vevészolgalaton.

e
Az &llvany elemei Iényegében konzolok, melyek az elsé szérokeret

szakasz végére kertilnek, a bal és a jobb oldali oldalagon, mig tovabbi két / 2

darab a keresztmerevitére kerilt. Minden &llvanynak van egy szara, végén LoTIT i

egy labbal. A labak felsé furatdban egy héatlapfejd csavar talalhat6, mellyel
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megelézheté a lab megcsuszasa, a furatban, kézvetlenill egy csappantyus toloka csap pedig a
bedllitott pozicio rogzitésére szolgal.

Ne hagyja az allvanyokat leengedett pozicidban olyankor, amig a szérokereteket mozgatja.

Megsértlhet a szordkeret, ha az allvany beleakad az egyenetlen talajba, vagy egy nem lathaté targyba.

Emelje fel a labat teljesen és helyezze a csapot a furatba a konzol felett.
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A szorbkeret szétnyitasa
A stabilitas érdekében a szérdkeretet részlegesen
ki kell nyitni, amig a géprél leszerelik. Kb. 45%ra nyissa
szét a szbérokereteket, elegendé helyet hagyva az
ismételt felszereléskor az Ujrapozicionalashoz.
Ez a pozicio lehetévé teszi a szordkeretek
fellltetését a keresztmerevitével egy szintbe, anélkil, hogy
barmelyik alkatrészre tul nagy teher nehezedne. Ez megakadalyozza a suly tulzott eltolédasat
barmelyik irdnyba (hatra vagy elére), amely a

szorokeret felborulasahoz vezethet vagy nehéz lenne 6ssze- vagy szétcsatlakoztatni.

A rogzit 6-szerelvény kioldasa

Csak akkor oldja ki a régzit6é csapot, ha a
szoOrbkeretet eléggé leengedte a talaj kbzelébe.

A rogzitd csap kioldasahoz hiuzza ki a csapot
amennyire csak tudja. Ha ez megvan, az ebben a
kihtzott poziciéban régzil is. Ellendrizze, hogy a csap
nem ugrott-e vissza a szorokeret leszerelése kdzben.

A szorbkeret leengedése a talajra

Lassan és dvatosan engedje le a szorékeretet a
talajra. Folytassa a szorékeret leengedését, amig a
gyorscsatlakozé akasztéi hozzaférhetévé nem teszik a
régzitdé csapot.

"Visszapattano" hatast lehet majd érezni lehet,
ahogy a permetezégép megszabadul a szordkeret
sulyatol. Amikor a lIégrugok miikodésbe lépnek a
permetezégép beall az Uj sulyra.
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A vegyszeres, az elektromos és a hidraulikus vezetékek
levalasztasa

Amikor a régzité csap hozzaférhetdvé valt, akkor az 6sszes
toml6ét és elektromos vezetéket le kell valasztani.

Gy6z6djon meg arrél, hogy az oldalag szelep OFF (KI)
allasban van. Egy kis mennyiség( permetlé kifolyhat. Ha nem all el

vagy tul sok folyna ki, akkor ellenérizze a szelep kapcsoléjat. Ha a

kapcsol6 kikapcsolt allapotban van, akkor a javitas vagy az

alkatrészcsere érdekében vegye fel a kapcsolatot a Hagie vevészolgélataval.

A gép hét szétkapcsolasi ponttal rendelkezhet a

szorokereten:

(A) az elektromos huzalkivezetés a gép jobb oldalan

(B) harom hidraulikus csatlakoz6 a gép bal oldalan

(C) hatso kerék (vegyszer) fuvdka a jobb oldalon

(D) f6 vegyszer csatlakozé a gép jobb oldalan, az elsé kerék
felett

(E) ha a gép habjel6lé opciéval rendelkezik, akkor az
elektromos huzalkivezetés kézelében még két tomlécsatlakozéd
talalhato.

(F) a motor és a kihajtas vezérlék a kombo gép esetén a gép

jobb oldalan talalhat6k
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Ne felejtse hasznalni a tdtmlékhodz biztositott sapkéakat. Ha
a sapka hianyozna, akkor a nyilast mianyag zsakkal potolhatja,
amig a potsapkat megrendeli a Hagie vevészolgalatatol (lasd
alkatrész kézikonyv). A tomldket dssze is lehet csatlakoztatni. Ne
csatlakoztassa dssze a tdmldket, ha azokban kilonb6zé

vegyszerek voltak.

HUzza el a szordkerettél miutan mindent levalasztott. Az
emelékarok tarté allapotban maradnak egy automata régzité
miatt, amely az emeléhengerekben fenntartja a nyomast.

‘FIGYELMEZTETES: Kapcsolja ki a motort mielétt
levalasztana barmilyen

tomlét vagy elektromos vezetéket! Ennek elmulasztasa sulyos
séruléshez vagy halalhoz vezethet.
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A szérbkeret csatlakoztatdsa
1. Hajtsa derékszogbe a szorékeretet. Gyé6zédjén meg arrdl, hogy a gyorscsatlakozé

zarszerelvények nyitva vannak-e.
Lassan alljon be a szérdkeretbe.
Miutan derékszdgben bedllt a szérdkeretbe,
ellenérizze, hogy a quick-tach akasztok elég
magasan vannak-e ahhoz, hogy elmenjenek a
régzitdé csapok felett. Ha az akasztok elég
magasan vannak, akkor nem kell beallitast
végezni a gépen. Folytassa a bedllast a
szorokeretbe egészen addig, amig az akaszto
nyilasok a régzité csapok folé nem érnek.
4. Allitsa le a motort, mielétt a barmely témlét vagy
elektromos vezetéket csatlakoztatna!
5. Csatlakoztassa az 6sszes permetszeres, elektromos, hidraulikus és habjeldlé vezetékeket (ha
van). Ha nem a sz6rdkerethez
csatlakoztat, hanem mashoz, akkor gyéz6djon meg arrél, hogy
érti a szerelvény kezelési Utmutatéjat.
6. Inditsa be a permetezégépet. Emelje fel a szérdkeretet, amig az akasztok
teljesen kapcsoldodnak.
7. Zérja be a quick-tach zar6 szerelvényeket. Gy6z8djon meg arrél, hogy
a szerelvény teljesen kapcsolédott!
Helyezze a szerelvény allvanyokat "utazasi helyzetbe".

Folytassa a permetezést.
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A szerelvénybe beallas

Lassan alljon be a szérokeretbe.

A szorlkeretbe bedllasban sokat segithet a sebességszabalyzas. A hidrosztatikus karral torténd
sebességszabalyzas helyett inkdbb allitsa be a sebességszabalyzét a legalacsonyabb sebességre.
(tovabbi informaciot a sebességszabalyzasrél a Hidrosztatikus rendszer fejezetben taldl)

Van elég hely?

Ellenérizze, hogy a quick-tach akasztdk elég magasan
vannak-e ahhoz, hogy hozzaférjen a régzité csapokhoz. A
szennyezédés lerakddas vagy a szorékeret nélkili Iégrugd
nyomaskuldnbsége miatt lehet, hogy ki kell belélik engedni levegét a
szelepek segitségével. Ha a gép nem rendelkezik szelepekkel,
vegye fel a kapcsolatot a Hagie vevdszolgalattal és szerezzen be
egy légrugo leeresztd szelepkészletet és szerelje fel ezeket az elsé
labszerelvényekre. Ha a szilkséges beallitasokat megtette folytassa
a behaladast a szordkeretbe egészen addig, amig az akasztok a
régzité csapok folé nem érnek.
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Az 6sszes hidraulikus, elektromos, vegyszeres és habjeldl 6
(ha van) vezeték visszacsatlakoztatasa

Csatlakoztassa 6ssze az dsszes szilkséges vezetéket a
permetezégép és a szOrékeret kozott. Ha nem a szérdkerethez
csatlakoztat, hanem valamilyen mas szerelvényhez, akkor
gy6z6djon meg arrdl, hogy elolvasta és megértette a berendezés
kezel6i és alkatrész kézikonyvét.

Amikor csatlakoztatja a szorOkereteket, NTB-t vagy a
kombindlt kiegészit 6ket, a megfelel 6 csatlakoztatasokat az (A)
abran lathatja.

A nyomasvezetékek a kilénb6z6 kiegészité szerelvényeknél
(szorokeretek, NTB és kombinalt) ugyanazokat a régzité elemeket
hasznaljak. Amikor ismételten csatlakoztatja a szerelvényeket
gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfelelé porthoz csatlakoztatta-e.
A Combo az Al-t haszndlja
NTB és a szorékeretek az A2-t hasznaljak

A szoOrdkeret emelése

A szérékeret emelése lehetdveé teszi,
hogy a szérdkeret sulya athlzza az akasztokat a
zar6 csapok felett. Ha az akasztok teljesen a zaré
csapok folétt talalhatok, kapcsolja 6ssze a
rogzité-szerelvényeket. Ne miikddtesse a
szorokeretet a rogzit 6-szerelvények teljes
0sszekapcsolodasa nélkal!

Eszre fogja venni a sulyvaltozast, amint a
permetezégépre ranehezedik a szorbkeret.
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Szo6rbkeret allvanyok

Ez megfelelé idé lesz arra, hogy a szordkeret allvanyokat
(ha vannak) "utazasi" allasba allitsa a csap eltavolitasaval és a
labak felcsusztatdsaval. Helyezze vissza a csapot a konzol felett,
mert csak igy maradhat a helyén a labazat.

Ne probaljon meg anélkiil a Iépés nélkiul nagy tavolsagot
megtenni! Nagy a kockézata annak, hogy az allvany beleakad
valamibe a talajon és sziikségtelen sértilést okoz az allvanyban és
a szoérbkereten. Ez a permetezégépen is sérllést okozhat.

Folytassa a permetezési munkaval

NE FELEJTSE EL a sz6rékeretek bedllitasat a gép
mozgatasa elétt. Folytassa a permetezést.
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OSSZKEREK-KORMANYZAS &

Bevezetés

Nagyon fontos, hogy tanulmanyozza ezt a fejezetet, ha AWS (dsszkerék-kormanyzas) talalhato
a gépen.

Az AWS rendszer beallitasa biztositja a permetezd8gép biztonsdgos mikodését, azonban a
Hagie permetezégép kormanya magott a vezetd tapasztalata mas lehet. A permetezégép
kitapasztalasara a Hagie Manufacturing Company, féleg a kezdetben, hagyomanyos kormanyzasu
permetezégép hasznalatat javasolja, hogy kezdetben a hagyomanyos kormannyal vezesse. Erezze,
hogy kilonbdz6é sebességeknél és kildnbézé kormanyallasoknal, eléremenetben és hatramenetben
hogyan fordul a gép. Minden bizonnyal a kezelének is elsédleges szempont, hogy megfelelé
tapasztalatot szerezzen a permetez6gép vezetésében kozuton, terepen, szallitasi és permetezési
poziciéban lévé szOrdkerettel egyarant, és végrehajtson néhany fordulé manévert, mielétt
megkisérelné egy AWS vezérlési gép vezetését.

Miutan tapasztalatot szerzett a gép vezetésében és mar kényelmesen tudja vezetni, elkezdheti
megérteni, hogy hogyan tegye a gépet AWS allapotba. A Hagie Manufacturing Company vallalatnal a
"Koordinalt kormanyzas" kifejezést alkalmazzak az AWS funkcio leirasara. Koordinalt kormanyzasnak
azt a helyzetet hivjuk, amikor az elsé kerekek az egyik, mig a hatsé kerekek a masik iranyba fordulnak
ahhoz, hogy kis fordulasi sugarat hozzanak létre és lehetévé tegyék, hogy a hatsé kerekek az elsé
kerekek nyomvonalaban maradjanak. A koordinalt kormanyzas hatékonyabba teszi a fordulast és
kevésbé teszi tbnkre a termést.

A Az bssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kiléndsen fokozott figyelmet igényell!
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Progressive

TURN 4, What is Progressive AWS?
5 G Hagie's New Progrossive AWS takes the original design and ncreases the
5‘ {G‘ a:tive & paed range wihibe malnbsining o safe Dervdng mdiue. This b oo
se 5 by lmitig how far the rear wihosls will tum at higher spesds. The
improvomant allows opamtors to follow contours In the flald and lbave

kdr only cmis gal ol whaeel recka. This alio alkews tham (o maka wide burns on
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Szébszedet A
Hagyomanyos kormanyzas-csak az elsé kerekek fordulnak

Ossz-kerék kormanyzas -az 6sszes kerék forog,

mégpedig Ugy, hogy a hatso kerekek az elsék nyomvonalat “

kovetik. 5
Uzemmod (Kézuati vagy terepi) - ezt az MD3 rendszer I

Jl
,

szabalyozza (F1 gomb) (a permetezégépet ezek
valtogatasahoz lresbe kell kapcsolni)

Kormanyzasi méd (Ossz-kerék korméanyzas vagy
hagyomanyos korményzas) -tébb Gton vezérelhetd, de ehhez
elészor aktivalni kell az 6ssz-kerék kormanyzast az MD3 rendszerben (F3 gomb)

M Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kiléndsen fokozott figyelmet igényell
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Részegységek &

Az AWS hatso labai kormany hengerekkel vannak
felszerelve (A). A hengerrdd mozgasanak folyamatos kévetéséhez
a hengerek egy belsé helyzetjelzé érzékelbvel és kiilsé kozelités
érzékelbvel rendelkeznek.

A hatsé hidraulikus korméanyt egy szelephaz (C) vezérli,
amely a munkagép aljan talalhato.

A Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kilondsen fokozott figyelmet igényel!
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Osszkerék-kormanyzas m (ikodtetése A
Az AWS bekapcsolasahoz ellendrizze, hogy a

permetezégép “field” ("terep") tzemmaodban van-e. Az AWS
aktivalasahoz a permetezd egyes vagy kettes sebesség
fokozatban (sebességtartomanyban) kell lennie. Tartsa
lenyomva az F3 gombot, amig az AWS mellett a kijelzén meg
nem jelenik az "ON" ("BEKAPCSOLVA") felirat. A munkagép
AWS mddban marad, ami alapjaba véve lehetbévé teszi, hogy a
rendszer ON (bekapcsolt) maradjon, amig el nem ér valamilyen
korlatozé feltételt a rendszer vagy amig a kezelé be nem nyomja
a kikapcsol6 gombot. A kezelé valaszthatja a progressziv AWS
hasznalatat is, amely alapjaban véve azt jelenti, hogy a
kapcsol6 aktivalhat6 ugy is, hogy az AWS csak egyes

fokozatban, vagy egyes és kettes fokozatban is mikodésbe

Iéphessen. Ha 2. fokozatban nincs sziiksége az AWS
rendszerre, akkor az MD3 kijelzén egységen nyomja meg a
menl, majd az F1 (Modositas) gombot. A kezel6 ilyenkor a
maédosithato csoportokat latja. Gorgessen a kezel6i
bedllitasokhoz és nyomja meg az OK gombot az MD3-on. Majd
gorgessen a P-AWS kapcsolohoz a kezel6i bedllitdsok

képernyén és nyomja meg az OK lehetéséget. Most mar

atallithatja a kapcsol6 értékét 1-rél, melyben az AWS az 1. és a
2. fokozatban is engedélyezve van, a 0-ra, melyben csak 1. fokozatban kapcsolhat be az AWS.

A Az bssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kiléndsen fokozott figyelmet igényell
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A korlatozasok a kévetkezék lehetnek: A M mwl el g e e
A munkagép terepi llapotban elhagyta az elsé vagy a
masodik sebességtartomanyt. A gépi korlatozasok is
életbe léptek a masodik fokozatban. Nincs erre utalé
figyelmezteté tizenet, hanem a munkagép csak
automatikusan atkapcsol hagyomanyos (normal)
kormanyzasra.

A gépnek terepi izemmadban kell lennie. Az AWS rendszer kikapcsolt allapotaban a munkagép
kozati lzemmaddban van. Nincs erre utal6 figyelmeztetés,
a gép egyszerlen hagyomanyos kormanyzassal miikédik
tovabb.

Rendszerhiba— a rendszer nem makddik megfeleléen
(érzékeld meghibasodas, hidraulikus probléma stb.) Egy
Uizenet fog megjelenni az MD3-on és a munkagép
sebesség és mas funkcidi korlatozédhatnak.

*** Ha a munkagép Auto Steer (automata kormany)

funkcioval rendelkezik*** Amikor az Auto Steer
(automatakormanyzas) bekapcsolt allapotban van, akkor
ez kikapcsolja az AWS rendszert és a hatsé kerekeket

egyenesbe allitja.

A Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kilondsen fokozott figyelmet igényel!
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Tippek &
Javaslatok a hatékony muikodtetéshez
1. Az egyes sorok végén a lassitasra prébalja

hasznalni a SHIFT gombot. Tudjon arrdl, hogy az
elsé sebességi fokozat tartomany "terepi
allapotban” le tudja lassitani a gépet eléggé a
fordulashoz és még ilyenkor is tudja hasznalni a
hidrosztatikus kart, hogy sziikség esetén még
csokkentse a sebességet. Ha ezt teszi, akkor latni
fogja, hogy az AWS sebességek valojaban nem
fogjak sokkal jobban csokkenteni a sebességet,
mint amire a sziikség lehet a fordulashoz. Ha
elészoér a hidrosztatikus kart mozgatja és csak
utana valt lefelé, hogy beinduljon az AWS, akkor
azt veheti észre, hogy a gép jobban lelassul, mint
amennyire On azt szerette volna.

2. Gyb6z6djon meg arrél, hogy On tisztaban van azzal mit érez a munkagép, amikor a gép még
mindig a kanyarban van és kikertl az elsé vagy a masodik fokozat tartomanyabdl. Azt fogja
észlelni, hogy ahhoz, hogy ezt elkertilje varnia kell a valtassal az elsé vagy a masodik
fokozatbol addig, amig
az elsé kerekek kdzel egyenesen allnak.

A gép még mindig jél fog mdkddni barmilyen

elfordulasi szégben is legyen a kerék, amikor elvalt,

de On azt érezheti, hogy ebben a helyzetben nem

Ggy mikodik a gép, ahogyan On szeretné (lehetséges
a gép elmozdul a kivant vonalbdl, mivel a hatsé kerekek
egyenesbe allnak vissza és a teljes fordulasi sugar
megvaltozik) Lasd az alabbi abrat a jobb megértéshez.

3. Vegye fel a kapcsolatot a Hagie vevészolgélattal, ha barmilyen
kérdése lenne az AWS rendszer mikodésével kapcsolatban.
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A Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kilondsen fokozott figyelmet igényel!
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Osszkerék-kormanyzas A

Hagie Termeld Véllalat még egyszer azt javasolja, =
hogy probdlja ki ezt a rendszert még az elétt, hogy elindulna
egyenesen az elsé mezére ezzel a géppel, igy majd tudni
fogja, hogy mire szamithat. Néhany helyzet, amelyet
érdemes kiprébalni.

* A munkagép vezetése Ures és teli vegyszeres
tartallyal, bekapcsolt AWS mellett.

A munkagép vezetése hegyen— ne feledje azokat az
ovintézkedéseket, amelyekre korabban felhivtuk a
figyelmét az Gtmutatéban.

* A munkagép vezetése kilénbdzd fordulasi szégekkel
és sebességekkel, hogy lassa hogyan mikddnek a leszabalyozasok. On észlelni fogja, hogy ha
barmilyen hatarértéket atlépne, hogy a gép lelassul és a rendszer visszaallitja magat.

e ***Ha a gép Auto Steer (automata kormanyzas) funkciéval rendelkezik***- Figyelje meg mit tesz
a gép, amikor AWS médban van és atkapcsol az Auto Steer ON (BE) allapotabél OFF (Kl)
allapotra, kulénésen fordulas kézben.

A Hagie Manufacturing Company azt szeretné, hogy az AWS rendszer hasznot hozna a
vevéinknek és ezért varjuk az On véleményét is errél.

A Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kilondsen fokozott figyelmet igényel!
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HAGIE IRANYVALTO VENTILATOR

FONTOS BIZTONSAGI INFORMACIOK

Az ebben a kiadvanyban szereplé biztonsagi adatok az eredeti gépgyartd biztonsagi adataival egyuitt
hasznalhatok. A biztonsag kedvéért kérjik, tanulmanyozza az dsszes rendelkezésre allé biztonsagi
adatot még azelétt, hogy a ventilator egységen vagy barmely mas részén elkezdené a munkat.

A termék nem megfelel 6 hasznélata, karbantartdsa vagy javitasa veszélyes lehet és sulyos
sérllést vagy halalt okozhat.

Mindig a Hagie altal jovahagyott alkatrészeket hasznalja. Ennek elmulasztasaval megsziinik a
ventilatorra érvényes 1 éves garancia.

Ne miikddtesse és ne végezzen karbantartast ezen a terméken, amig nem olvasta és értette meg
a mikddési és karbantartasi informaciokat. Kérjik, vegye fel a kapcsolatot a Hagie
Manufacturing Company Vallalattal, ha barmilyen adatra sziiksége lenne.

A szerviz munkalatokat végz 6 személyeknek sok rendszer vagy alkatrész a terméken ismeretlen
lehet. Ez fontossa teszi az 6vatossagot barmely szerviz munka végzése esetén. A termék

és/vagy a részeinek az ismerete elengedhetetlen barmely alkatrész eltavolitasahoz,
szétszereléséhez.

TERMEKTAMOGATAS

A vevdszolgalati osztaly mlszaki tamogatast, adatokat nydjt a ventilator felszereléséhez és
karbantartasahoz, valamint alkatrészeket, haszndlati Gtmutatét biztosit, és felel a garancialis
tgyintézésben. Vegye fel a kapcsolatot a Hagie vevészolgélati osztalyaval barmilyen olyan
problémaval kapcsolatban, amelyet ez a mlszaki kézikbnyv nem fed le.

Tel.: (800) -247-4885

Hétf6t6l péntekig 8:00 ératdl 17:00 6raig a kozpontiid  6zbna szerint (CST)

VENTILATOR MUSZAKI ADATAI

A kovetkezdket kell figyelembe venni még azelétt, hogy felszerelné a Hagie irdnyvaltd ventilator opciét.
Ha az On helyzete felmeriil ebben a fejezetben, akkor ne szerelje be a ventilatort. Személyi vagy targyi
sérllés torténhet.

BESZERELES
Figyelmeztetés: Ezt a ventildtort nem gy tervezték, hogy fétengelyre vagy ékszijtarcsara szereljék. A
fétengely torziés lengései tonkreteszik a ventilatort és sulyos személyi és targyi sérulést is okozhat.
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Hagie Iranyvalté ventilator
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Hogyan m (ikddik a Hagie iranyvalté ventilator:

A Hagie Iranyvalté ventilator egy pneumatikusan vezérelt valtoztathat6 allasszogi ventilator. A
lapatokat a rugd nyomasa tartja teljes allasszégben. Ahogy a Iégnyomas feléplil, a lapat allasszodge az
ellenkezé iranyba valtozik. Amikor a nyomés csokken, a ventilator lapatok visszaallnak az alaphelyzeti
hitési pozicidjukba. A Hagie ventilator tébb funkciéval rendelkezik:

- Uzembiztos ledllas: A lapatokat a hiitési pozicidba egy rugé allitja vissza. Légnyomas hianyaban a
ventilator alaphelyzeti hités-pozicidban talalhat6 és agy mikodik, mint egy rogzitett allasszogi
ventilator és igy biztositja a maximalis hiitést.

- Nincs olaj vagy hidraulika folyadék, = amely szennyezddésszeri szivargast okozhatna, amely
eltdmitheti a h(itét vagy a hiitérendszert.

SZABALYOZO KESZLET

Annak készdnhetbéen, hogy tobb kilénb6zé gépbe lehet beépiteni a Hagie ventilatort, a sajat
alkalmazasunknal sajat fedélzeti I|égnyomas-ellatd rendszert hasznalunk a ventilator-agy
irAnyvaltoztatasahoz. A mi készletlink egy nyomégomb vezérlési rendszert hasznal a ventilator-agy
megforditasahoz.

PNEUMATIKUS MUSZAKI ADATOK

Hagie Termeld Véllalat szamos pneumatikus szabalyz6 opcidt szallit, de a Hagie iranyvalté ventilator
barmilyen leveg6 forras mellett Gizemeltethetd, amely az alabbi altalanos miszaki adatoknak megfelel.
Ha az On gépe rendelkezik fedélzeti levegével, akkor ez a forras rendelkezésre fog allni. Ha nem
rendelkezik, akkor egy kompresszor készletre lesz sziikség.

Altalanos m (iszaki adatok

Teljes allasszog (alaphelyzeti hiitési pozicio): 0 psi
Ellentétes allasszog (tisztitasi pozicio): 70-90 psi
Max. szakaszos nyomas: 120 psi

Max. folyamatos nyomas: 100 psi
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SZERVIZ ES KARBANTARTAS

A. VIZUALIS ELLEN ORZES
Normal tizemi korilmények kdzott a Hagie iranyvaltd ventilator nem igényel Gtemezett karbantartast
mast, mint kenést, és Ugy lett kialakitva, hogy tdbb ezer 6rat izemeljen probléma mentesen. Kedvezé
vagy kedvezétlen Gzemi korilmények kdzott, idérdl idére, a mozgé alkatrészek vizualis ellenérzése
javasolt ahhoz, hogy megdvjak a ventilator lapéatot a sériiléstél, amely a berendezés és/vagy mas
tonkremeneteléhez vezethet.

B. VENTILATOR LAPATOK
A ventilator lapatok gy lettek kialakitva, hogy tébb ezer érat Gizemeljenek, gyakorlatilag a ventilator
élettartaman keresztil. A lapatok kopasa nagyban fiigg az izemi kérilményektél. Nagyon poros
kornyezetben nagyobb lapatkopasra lehet szamitani.

C. KENES
Ahhoz, hogy a ventilator a leghatékonyabban miikddjon javasolt, hogy a belsé alkatrészeket a
kovetkez6 idészakonként lezsirozzak. Megjegyzés: A gyakorisag valtozhat a kdrnyezet valtozasatol
fliggéen- gyakorisagi ciklus 20 perctdl 2500 o6raig.

D. KARBANTARTASI ELLEN ORZOLISTA
Ez az ellenérzélista azt a célt szolgalja, hogy néhany hasznéalhaté alapadatot nydjtson a munkagép
leszallitasakor és a rendszeres karbantartasi intervallumoknal torténé ellenérzésekhez.

ELLENORIZNI IGEN | NEM
Akadaly nélkul atfordul a ventilator

a hdtési médbal a tisztitasi 0O 0O
maddba?

Van sériilt ventilator lapat? 0 0

Az On alkalmazasahoz megfeleld
tajolassal lettek felszerelve a
lapatok? (6ramutat6 jarasaval
megegyezd/ellentétes irdnyba)

Megfelel6 lapatok lettek
felszerelve?

Szivo ventilator-Kék lapatok
Favo ventilator-Fekete lapatok 0O 0O
VP-sorozatu-Piros lapatok
VP-sorozatu CC ventilator-Sarga

lapatok

Minden véddéburkolat a helyén

van? 0 0
Minden 1égtémlé a helyén van? 0O 0O
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IIVIGYAZATIWVIGYAZAT!!
MIELOTT BEINDITJA A PERMETEZ OGEPET ELLENORIZZE A KOVETKEZ OKET:

1. ELLENORIZZE A SZELL 0ZOJARAT SZiVOOLDALAT a ventilatorral szemben, hogy elegendd
hellyel rendelkezik-e ahhoz, hogy akadalytalanul forogjanak a ventilator lapatok a szégallas
valtozasakor, a h(itési médbdl a tisztitdsi médba valtaskor. Ezt az ellenérzést a még laza ventilator
ékszij mellett lehet elvégezni. Hasznalja az Gizemi sdritett levegét ahhoz, hogy atforditsa a ventilator
lapatokat tisztitAdsi mod allasba. Lassan csokkentse a levegét a ventildtor agyon addig, amig a
ventilator lapatok éppen féluton vannak a hitési médba visszaallashoz. A k6zépsé alldsban
talalhat6 lapatokkal forgassa meg a lapéatokat és gy6z8djon meg arrdl, hogy legaldbb 5/8" (15 mm)
tavolsag legyen a szellézdjarat szivo oldala és a ventilator lapatok alapja kdzott (maximalis
lapatszélesség). Ha a tdvolsag kevesebb, mint 5/8” (15-mm), akkor tavolitsa el a ventilatort a
rogzitd karimarol és hajlitsa meg a légcsé egyseget annyira, hogy megkapja a kivant tavolsagot.
MEGJEGYZES: A LEGCS O SZIVO OLDALA A SZALLITAS SORAN ELHAJOLHAT ES EMIATT
ELLENORIZNI KELL FELSZERELES EL OTT AHHOZ, HOGY RENDELKEZESRE ALLJON A
MEGFELELO TAVOLSAG. HELYEZZE A RAJZOT A LEGCS O SZiVO OLDALARA A ;
VENTILATOR TETEJEN ES ELLEN ORIZZE, HOGY EGYEZIK-E A RAJZON LATHATO LEGCS O
PROFILLALELLEN ORIZZE AZ OSSZES ELEKTROMOS VEZETEKET, RADIATOR TULFOLYO
CSOVEKET, HIDRAULIKUS TOML OKET STB., hogy kotéfékkel megfeleléen rogzitve lettek-e és
nem érintkeznek-e a Hagie ventilatorral vagy nem lognak-e be tizemi teruletre.

2. GYOzODJION MEG ARROL, HOGY A GUMI FELTOLT O TOMLO rogzitve van-e ott, ahol belép a
ventilator védéburkolataba. Ez nem megengedhetd, hogy a lIégcsé hossza miatt az belépjen a
ventilator védéburkolata alé, ahol a forgé ventilator beszivhatja. Eppen ezért szilkkséges rogziteni a
Iégcsbvet a véddburkolathoz.

3. EROS HUZASSAL GY 6zODJON MEG ARROL, HOGY A GUMI TOML O BIZTONSAGOSAN
FEKSZIK-E az acél Iégcs6é bemenetén. A csé és a bilincs, ha megfeleléen szerelték fel, nem tud
lejonni a légcsérél anélkill, hogy a bilincset ne lazitsak meg.

4. GYOzODION MEG ARROL, HOGY AZ OSSZES SZERSZAMOT ELTAVOLITOTTAK a
motortérbdl, beleértve a hiitd tetejét és a védbéburkolat alatti részt

5. MIELOTT A VEDOBURKOLATOT FELSZERELNE GY 6ZODJON MEG ARROL, HOGY AZ
OSSZES SZERSZAMOT ELTAVOLITOTTAK a motortérbél, beleértve a hiité tetejét és a
védoéburkolat alatti részt. A forgas Gtjaba kerll6é akadalyok zavarhatjdk a ventilator mozgését és
tonkretehetik a ventilator lapatokat, a ventilator agyat és/vagy a hitébordakat.

6. ELLENORIZZE A ViZPUMPA CSAPAGYAT VAGY A VENTILATOR ROGZIT O CSAPAGYAT.
Ahhoz, hogy ellendrizze a csapagy jo allapotat ellenérizze le. Ha a csapagy nem forog szabadon
vagy keresztiranyban elmozdul, akkor a Hagie ventilator felszerelése elétt ki kell cserélni ahhoz,
hogy megakadalyozza a ventilator kiegyensulyozatlansagat az izemeltetés soran.

7. ELLENORIZZE A HUTO ES A VEDOBURKOLAT ROGZIT & CSAVAROKAT ahhoz, hogy biztos
lehessen abban, hogy a h(itd és a védéburkolat szildrdan régzitve van és a munkagép mozgésa
soran nem fog tudni elmozdulni. A laza védéburkolat csavarok lehetévé teszik, hogy a ventilator
védoéburkolat beleérjen a forgo lapatok Gtjaba, mig a laza hité rogzité csavarok lehetévé teszik a
hité elmozdulasat, amitél a védéburkolat érintkezhet a forgd ventilator lapatokkal.

149



8.

10.

11.

12.

GYOzBDJION MEG ARROL, HOGY AZ OSSZES VENTILATOR BURKOLATOT

FELSZERELTEK és megfeleléen rogzitették a helyére. A Hagie iranyvalto ventilatorok nagy
Iégaramot hoznak létre mind a hdtési, mind a tisztitasi lzemmaddban. A légaramlas eredményeként
erés vdkuum hatas jon létre, amely be tud szippantani olyan targyakat/akadalyokat, amelyek a
motortérben vagy a ventilator kézelében vannak.

GYOZODION MEG ARROL, HOGY A VEZERL O NYOMOGOMB EGY KIJELOLT (KULONALLO)
TAPEGYSEGRE VAN CSATLAKOZTATVA és hogy a megfelelé dramerdsség és fesziltség all
rendelkezésre. (16-18 amper 12 volt)

NE DOBJA KI A VENTILATOR SZALLITO DOBOZAT. Tartsa meg azt a dobozt, amiben a
ventilatort szallitottak. Ez a doboz kimondottan a ventilatorra lett tervezve és akkor is hasznalhatd,
ha a ventilatort vissza kell kildeni a gyarba javitas céljabél.

AHHOZ, HOGY BIZTOSITSA A HAGIE IRANYVALTO VENTILATORANAK HATEKONYSAGAT:
Gy6z6djon meg arrél, hogy egy tiszta hiitérendszerrel indit, amely lerakédas mentes, és a
hdtéborda(k) sincs(enek) eltotmdédve.

INDITSA EL AZ IRANYVALTO VENTILATORT A PILLANATKAPCSOLO TARTASAVAL .Eza
kézifék kapcsolé mellett taladlhatd. Ha a készletet AWS rendszer( permetezébe épitik be, akkor azt
elje be. (Lasd H és | abra

az utolsé sor kapcsol6 furatokba szer

J
5
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RAVEN PERMETEZOGEP-VEZERLO KONZOL

NOTICE

Bevezetés

Fontos, hogy a vegyszereket mindenkor
a termék gyartéjanak utasitasai szerint
hasznalja fel. Ennek érdekében, a permetezé
rendszert megfeleléen kell kalibralni.

Hatarozza meg a permetezés kézben
alkalmazni kivant haladasi sebességet. Az
optimalis sebesség kivalasztasahoz vegye
figyelembe a teriilet fekvését, a talaj allapotat, a
termés tipusat, a termés magassagat stb..

Vélassza ki azt a flvéka elrendezést (a
szorokereten a fuvokak kozotti tavolsagot),
amely az adott permetezési munkara legjobban
megfelel. Tovabbi informaciét a fuvoka
elrendezés és a szérokeret magassaganak
meghatarozasahoz az Utmutatéhoz mellékelt
Permetezé termékkataldgusaban talal.

Szamos fajta és méretd fuvoka létezik.
Mindenkor az adott permetezési munkahoz
leginkabb megfelel tipusu és méreti fuvokat
valassza (a katalogus javaslata alapjan) . A
fuvoka tipusa attdl is fligg, hogy milyen tipusu
permetszert hasznal, és milyen termény fajtara.
A favokak méretét befolyasolja tovabba, hogy
mekkora lesz a permetezégép haladasi
sebessége, hogyan, és hany darab favoka lesz
elrendezve az oldalagakon, és mennyi az egy
holdra kiadagolandé permetlé gallonban
kifejezett mennyisége.
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The key 1o an elleciive spray jub stans
with the selecton of the spray dp!

Hefar ta the Speay Product Catalong that ac-

earmpanias this manual far rmare informiation

el

B e e — - —

Csucs kivalasztas:

To6bb dolgot is figyelembe kell venni
akkor, amikor kivalasztja az adott permetezési
munkahoz a favoka tipuséat. Mindegy, hogy mi
az On személyes preferencia sorrendije,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a fuvéka megfelel a
vegyszergyarto permetezési eléirasanak és a
helyi kdrnyezetvédelmi eléirdsoknak is. (néhany
régiéban "réteg" szabalyozasi korlatozasok
lehetnek).

Amikor On kivalasztotta a favoka
tipusat, akkor ki kell valasztania a favoka
méretét is. A méret kivalasztasakor 3 f6 dolgot
kell figyelembe venni: 1) a gallon/hold
javaslatot, 2) a permetezés soran a terepi
haladasi sebességet, 3) és a fuvoka
lerendezést (a csucsok kozotti tavolsagot).
Tovabbi informacié arrdl, hogy hogyan valassza
ki a cstcs méretét a kovetkezé oldalon
talalhato.



NOTICE

Rarmember that the pedormanmce of the nozzle and the spray system i dependent on

the peformance of the operator. § the systom is operated within tho set paramcters of
the narzle iype and the machina/cananle s up, you will see greater success with yaur
applicativn. Opearating the machine svan ane artwa milas par haurfaster or slhwer than

intended wall greatly change the outcome of the programmied spray job
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Mivel minden tablazatos kimutatas a
katalégusban a viz permetezésén alapul, igy
Onnek egy atvaltasi tényezét kell alkalmazni
abban az esetben, ha a viztél kilénb6z6é
folyadékot permetez. Ez az adat a Permetezd
termékek katalégusaban talalhato.

Alabb talalhat6 egy példa arra, hogy
hogyan lehet kivalasztani a megfeleld fuvokat:
Joe 28% nitrogént permetez. A
vegyszergyarto javaslata szerint 20 gallont kell
holdanként (GPA) kiszoérni. Joe tudja, hogy 6 10
mérfold/6ra sebességgel fog haladni a terepen

a permetezével. 20 hiivelyk tavolsag van a
szorokereten a fuvokak kozott. Joe leszlikitette
a csucs keresést a lapos szoraskeépi
csucsokra.

Hasznalja a kbvetkezé atvaltasi
képletet:

20 GPA (a folyadék nem viz) x 1,13 (atvaltasi
tényez 6) =22,6 GPA (viz)

FLAT SPRAY TIPS

Joe ugy hatarozott, hogy 22,6 GPA
alkalmazasi ratara van sziiksége ahhoz, hogy
meghatarozza a megfeleld favokat a 28 %
nitrogénhez 20 gallon/hold esetén.

A megfelelé favoka kivalasztasahoz
Joe-nak ki kell talalnia a gallon/perc (GPM)
értéket, amelyet ki kell szérnia.

GPA +« MPH « Spacing
GPM =
5940 (constant)
22.6%10%20 4520

GPM = 5940 5940

0.76

A Joe altal megadott adatok alapjan a
legjobb valasztas a TP8008 tipusu fuvoka,
amely 22 gallont permetez holdanként (GPA)
0,75 gallon/perc (GPM) sebességgel. Ha Joe
allando6 sebességgel fog haladni, akkor
sikeresen vélasztott.

CAP, 1 GHA
HOTELE sl ORGP | CapP. 1 |HOEOLE 1
L Pl SE |mossr 17} MPH
HOTED N GPR | D2 d g [ 1] i@ 12 15 o]
i ] 0.3% 5 M 21 IT3 | 130 10,4 BT B4 52
35 M L o3y 47 2 24 183 | 137 1.0 8.3 o 55
TPRON4 an |M M 040 M k1| e | 190 143 | 198 29 T4 58
S0 1M F 045 8 33 i X 16T 134 114 8.3 ar
B0 M F n4g 63 L e 74 162 146 § 121 a1 a3
o o|c M 043 a5 3 i 1 iGN | 120 L1056 a5 G4
3% M M nAT (=i 35 o s 174 | 14D | 118 9% Th
TR & m o owm &0 ] a7 b 1] = |18E |1aa 124 | 6w | ra
i B 0.5G 72 a2 1 0 | oG 1129 | 114 na
8 M F 081 T8 45 | 0 i | 181 181 12 Bt
@ e owm n&7 Kr | 41 % (13 | wvsa [12u o3| rd
% e M| os6 2 az |m |2 |2 1168 135 |13 | 63 | S b e thin
TREDOSE 50 JC M 0sD Frs L - 30 a2 178 11498 118 | B8 dafek Bl B
= e om nEs HH & Al 4] wo lwaa 168 | 133 | A el Srm e
(i T} 073 ) rd 47 . H 7 2 101 4% 110 thii nddtle affert &
Fervastar ratge @
i B e C oEe2 (1] = 4 u -t 0 171 127 1102 Thes Spebits] hat wurh
e M| & {%‘) & 56 i 1 37 | W c%: 166 | 148 J11.0 [ o telmal
.:I'Fuuh an g ¢ i | a1 a0 o 190 | 156 |14
e MW 059 114 s 53 s 33 s 22 | 1TE 132
LU M 085 125 7d 58 L] 36 &d a1 g4 | 146

e ealeLl Alsnc AFf Rdasd Sh A TP Spacng | reienrin e Shnay Pt palalng e e Temil s Bie cRnsamg & e

g afer han 20
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TS s JUST AGUIDE T GET STAHITED! HEFER TO THE HAVEN INSTALLATICOMN
KANUAL FOR MORE INFORMATION AND TROLIBLE SHOOQTING

Kezd 6 Iépések

1.

3.

A CE billentyd pillanatnyi lenyomasa olyan hatast fejt ki, mintha a nyil

A belépési sorrend mindig ugyanaz. 1)
Nyomja meg a billenty(t, amelyhez
adatokat szeretne bevinni, 2) nyomja
meg az ENTER billenty(t, 3) nyomja
meg a billentyliket annak a szamnak
megfeleléen, amelyet szeretne bevinni
(a szamok ugy jelennek, meg ahogy
bevitte), 4) fejezze be a bevitelt az
ENTER billenty( ismételt
megnyomasaval.

Amikor a konzol elészér van
bekapcsolva, a CAL felirat fog villogni és
az ACRES US (USA HOLD) jelenik
meg. Ez azt jelenti, hogy a konzolt
kalibralni vagy programozni kell a
mikodtetése elétt. Ha a konzolt
kalibralta vagy beprogramozta, akkor
ezt mar nem kell tébbsz6r megtennie,
kivéve ha valtoztatni akar. Az 6sszes
adat megmarad akkor is, ha a konzolt
kikapcsolta.

Ha barmilyen hiba fordulna el6 a mérés

-

szabvany terlletének vagy a szelep
tipus programozasa soran, kapcsolja ki
a konzolt. Nyomja meg a CE gombot és
tartsa lenyomva, amig a konzol ON
(bekapcsolt) allasba nem kapcsol.
FONTOS! Az ebben a fejezetben talalhatd
adatok nem irjak felil a Raven kezelési
Utmutatdban szereplé adatokat vagy a
vegyszergyarto utasitasait. Az adatokat aszerint
kell médositani, hogy azoknak a valtozé
korilményeknek a legjobban megfeleljenek,
amelyben a permetezégépet alkalmazzak.
Persze nem tudunk az 6sszes olyan helyzetre
felkészilni, amely géptél, kezel6tdl és
tereptél/terménytdl flggéen egyedi lehet.

Dt moust be wvntenwed Tor keys 3 through 7.

1.

billentydvel gorgetné a menu kivalasztasokat.

Kezdeti kontraszt beallitas

. @ - ) 2064 N T e
Hasznélja a gombot, hogy vilagosabba tegye vagy a (n[=]rlsfe=]n)

gombot, hogy sotétitsen a kontraszton. Nyomja meg az

kész.

2. USA hold, SI hektar vagy gyep négyzetlab
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CE
Nyomja meg a . gombot, amig a kivant mértékegység jelenik meg. Egy pillanatra nyomja meg a

ﬁ gombot a kivalasztashoz.

TS s JUST AGUIDE T GET STAHITED! HEFER TO THE HAVEN INSTALLATICOMN
KANUAL FOR MORE INFORMATION AND TROLIBLE SHOOQTING

3. Folyadék, 1. gran., 2. gran., 3. gran.

CE
Nyomja be a gombot, amig a LIQUID (FOLYADEK)
jelenik meg.

L2 B W v 7]
nEEEEE0n
Egy pillanatra nyomja meg a gombot a kivalasztashoz.

4. SDT szelep, Gyors szelep, FST CL S szelep

CE

Nyomja be a gombot, amig a PWM VALVE (PWM
SZELEP) jelenik meg.

G el bl bl W
Egy pillanatra nyomja meg a gombot a kivalasztashoz. oopoESDo

5. Méré kal., szoroéfej allando
Meg kell adnia a METER CAL (MERO KAL.) értéket a
folyadék alkalmazasokhoz. A meter CAL (méré kal.) megtalalhat6
az aramlasmeérén a fé permetlé vezetéken.

Nyomja meg az a gombot a kivalasztashoz. Adja meg ezt a

= T I I LY I
[ =] il e ] e ribient e ] )

szdmot az 1-0 billentydk segitségével. Nyomja meg az @
gombot a befejezéshez.
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TS s JUST AGUIDE T GET STAHIED! HEFER TO THE HAVEN INSTALLATICOMN
KANUAL FOR MORE INFORMATION AND TROLBLE SHOOQTING

6. Sebesség szamitas
Ha tobb terméket is hasznal, akkor a kévetkezé
Iépéseket el kell végezni minden terméknél. Az aktiv termék lesz
kiemelve.

Nyomja meg az gombot a kivalasztashoz. Az 1-0

szamgombok segitségével adja meg a gallon/acre (liter/hektar)

szadmot, amelyet alkalmazni szeretne. Nyomja meg az ,
amikor befejezte.

Ez a szam a kezel6 preferencia sorrendjétél, a talaj
allapotatol és az alkalmazott vegyszertdl fiigg. Olvassa el a
vegyszergyarto dsszes utasitasat, mielétt megadna ezt a

paramétert. L
£ 0 e N A e
Forditson figyelmet a tizedesvessz6 elhelyezésére! A oRoREZoo
tizedesvesszd athelyezheté a nagyobb pontossag érdekében,

de ha rossz helyre teszi az katasztréfat okozhat.

7. Kormany-SP1 vagy Radar-SP2

CE
Nyomja addig a . gombot, amig a RADAR-SP2 jelenik
meg.

Egy pillanatra nyomja meg a gombot a kivalasztashoz. QR R

OROEREEEER

Onnek a RADAR-SP2-t kell kivalasztani a Hagie
permetezén. A permetezd jelenleg egy-kerék meghajtasi sebességérzékelével van felszerelve,
de az impulzus sebesség radarbeallitast igényel.

156



8. Sebesség szamitas

induldshoz sziikséges tablazat lathato.

THIS IS JUST A GWIDE TO GET STARTED! BREFER TO THE RAVEMN MG TALLATICN

KANUAL FOR MORE INFORMATION AND TROLBLE SHOOQTING

Az elsé SPEED CAL (SEBESSEG SZAMITAS) a
permetezégépre szerelt gumiabroncs méretétél fligg. Alabb az

Nyomja meg az gombot a kivalasztashoz. Adja meg a

szdmot az 1-0 billentydk segitségével.

lehetséges, hogy Ujra kell finomitani a konzol elsé

A speed Cal (Sebesség szamitas) eredményét

programozasa utan. Tovabbi informaciot a Raven Utmutatdban
taldl. A Raven konzolon lathaté sebességnek, ha a konzol
megfeleléen van programozva és a sebesség szamitas sziikség szerint lett finomitva, kézel

a2 W W W R h:u ]
BEROREEREA -

azonosnak kell lennie az MD3-on jelzett sebességgel. Nyomja meg az @ , amikor

befejezte.
STS RAVEN SZAMITASOK
380/90R46 | 520/85R46 | 580/70R38 | 320/90R50 | 320/105R54 | 380/90R54
Bonfiglioli 356 399 356 360 399 398
agyak
Falrfield 175 196 175 177 196 196
agyak

9. Szo6rékeret szamitas

A [E] gomb és a gomb lehetévé teszik,

hogy atgorgessen a kilénbdzé szamua szoérbékeretekre.

A BOOM CAL (SZOROKERET SZAMITASI) szam,
meghatarozasahoz tudnia kell, hogy a sz6rékeret hany
szakaszra van osztva és ezeken belil hany szelep talalhaté és
azokat mikor szabalyozzak a szelepek szamat és azt, hogy
azok mikor szabdalyozzak a szakaszt), a felszerelt elrendezési
opciét, a favokak szamat szakaszonként.
A kovetkezd oldalakon taldlhaté vazlatrajzok egy nedves
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€s egy szaraz szOrokeret példat mutatnak.

A szorokeret balrdl jobbra van szamozva és ez az On szorokeret szama. A szam szintén
egyezik az oldal konzolon talalhat6é permetezé szakasz kapcsolééval.

Ahhoz, hogy megkapja a boom Cal (szérOkeret szamitasi) szamot, szorozza meg a
fuvokak szamat a hiivelyk tavolsagokkal (lasd rajz).
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THIS IS JUST AGUIDE TO GET STARTED! REFER TO THE RAVEN INSTALLATION

MANLIAL FOR MORE INFORMATION AND TROUBLE SHOOTING,

15" DRY BOOM SPAGING

—CENTEN OF Dkky ST CHEMER OF (Ew PR P

B b S St --i--'h—;+§+-+ B e e B e e B N e r 1 o

gt 1+ .4 1o ¢ =)
: -
Bawm 81 I Bt E2 l Bawmi #3
Boom &1 [—- Baowm 82 ——— Bioom §] ————— Boom M —lﬂnl:mlﬁ
i | 0 11 | o
1 1 L 1 | | 1 1 1 ] '] L
EXAMPLE: BOOM 81 norzhe bos X spac.
0 B0'90 food boom system m{ ininches. 1ol= 12X 15 Tha B00M CAL
Cartet with all extensions lolded for BOOM #1 & 180
out.
CIRTIE oF ROl FinE LR
Tt T Tt lu.;._;_qlm:.-_;;;-;..q;,;_+_;..+_;.+,;"
B #3 e Boam #d i
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TS s JUST AGUIDE T GET STAHIED! HEFER TO THE HAVEN INSTALLATICOMN
KANUAL FOR MORE INFORMATION AND TROLBLE SHOOQTING

B0l E1 BOO &2 BOCHA BT - BOOM i BoOM 85

80 .

BO/a0/e0 1ook boom system
with all sxtensions folded
out.

A klldnbség a szaraz szérokeret (eléz6 oldalon) és a nedves szérokeret kézott az, hogy 3. szakaszon
a szaraz szOrbkeret 4 fuvokat tartalmaz a keresztmerevité mindkét oldalan, mig ezeket nem
tartalmazza a nedves szérékeret azonos szakasza.
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TS s JUST AGUIDE T GET STAHIED! HEFER TO THE HAVEN INSTALLATICOMN
KANUAL FOR MORE INFORMATION AND TROLBLE SHOOQTING

A kalibralas befejezéséhez adja meg a méq kért adatokat:.

10. Termék gyors szérasa

11.

12.

oAaTA,

MENU
Nyomja meg a . gombot, hogy az adatmendit lathassa.
Nyomja meg még egyszer ahhoz, hogy végiggorgesse a
képernyd bal oldalan lathato listat.
Allitsa meg, amikor a PRODUCT (TERMEK) megjelenik. Nyomja

addig a gombot, amig a HIGH OFFSET (GYORS e
SZORAS) megjelenik. Nyomja meg az gombot a

kivalasztashoz.
Véltoztassa a kdvetkezére a szamot: 170. Ez jelzi az oldalag-szelep legmagasabb mikédési
sebességeét.

Termék lassu szoérasa

 —

v

Nyomja addig a ‘,i.; gombot, amig a LOW OFFSET

(LASSU SZORAS) megijelenik.
--hl-“Jl-l ||.J'|.J|.: i

[ali=lula
Enter

Nyomja meg az '/ gombot a kivalasztashoz. Valtoztassa
a kovetkezére a szamot: 60. Ez jelzi a oldalag-szelep legalacsonyabb miikédési sebességét.

Tartaly térfogat
TAME
9
Nyomja meg a gombot a tartaly térfogat bedllitAsahoz.

Nyomja meg az @ gombot a kivalasztashoz. Adja meg a -
tartalyban talalhaté permetlé mennyiségét.* Nyomja meg az '-_'“* LU e

= l=l=l=lcl=]=]=]
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ﬁ gombot a kivalasztashoz.

*Ennek a mérésnek pontosnak kell lennie. Minden alkalommal Ujra be kell vinni, amikor feltdlti a tartalyt.

A kezdeti programozas most elkészilt. Lehet, hogy sziikséges néhany szamot finomitani ahhoz, hogy
jobban megfeleljen az adott helyzethez. Ez csak egy Utmutato a kezdeti lépésekhez; ezek a szamok
eltérhetnek az On gépe esetében. Nem tudunk az 6sszes egyedi esetre felkésziini.
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THIS 15 JUST A GUIDE TO GET STARTE D! REFER TO THE RAVEN INSTALLATION
MANUAL FOR MORE INFORMATION AND TROUBLE SHOOTING

13. A kalibralas ellen érzése
A rendszer ellenérzéséhez toltse fel a permetszer tartalyt tiszta vizzel. Ne tegyen bele
permetszert, amig a kalibralas nem fejezédott be!

1) Fékezze be a gépet.

2) Inditsa be a permetezé motorjat.

3) Podrgesse fel a motort az tizemi fordulatszamra.

4) Kapcsolja be a Raven konzolt.

5) Valtsa at a permetezé tizemmaodjat az MD3-
on terepi allapotra.

6) Kapcsolja be a jobb oldali konzolon
talalhaté permetlé-tartaly szelepet.

7) Kapcsolja be a hidrosztatikus DO NOTADD CHEMICALS UNTIL
kapcsolbékaron a f6 permetlékapcsolot.
8) Kapcsolja be az oldal konzolon az 6sszes CALIBRATION I2 CONPLETE!

szorokeret szakasz permetlékapcsolojat.
9) Gy6z6djon meg arrél, hogy nincs szivargas
és az 0sszes favoka a kivant szorasképpel permetez.
10) Folytassa a permetezést all6 helyzetben
legalabb 10 percig, a permetezé és a rendszerei
megfelelé bemelegedéséhez.

Ha a permetezé elegendé bemelegedési idével rendelkezett, akkor el kell végezni az
"Onellenérzést" a sebesség szimulaciéhoz, habar a munkagép allé helyzetben marad (tovabbi
informaciék az "6nellenérzés" végrehajtasahoz sziikséges gyors utasitasokrol a kbvetkezé
oldalon lathatok). Gyl(ijtse dssze egy flvoka altal egy perc alatt kipermetezett mennyiséget egy
megfeleléen méretezett és jeldlt tartalyba.

Ellenérizze le, hogy a begydjtott mennyiség megegyezik vagy kozelit a fivoka gallon/perc,
nyomas, gallon/acre értékekhez és az On altal hasznalt elrendezéshez.

THIS IS JUST A GUIDE TO GET STARTE D REFER TO THE RAVEN INSTALLATION
MANLUAL FOR MORE INFORMATION AND TROUBLE SHOOTING
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14. Az 6nellen 6rzés végrehajtasa

Nyomja meg a gombot az 6nellenérzés inditasahoz.

Nyomja meg az @ gombot a kivalasztashoz.

Az 1-0 gombokkal adja meg azt a sebességet, amelynek a
szimulaciéjat el szeretné végezni. Ellendrizze a sebességet a
kijelz6 als6 sarkaban. Az 6nellenérzési sebesség Ures lesz, ha a
permetezégép mozgasat észleli. 900-as vagy nagyobb sebesség
kalibracids értékre van sziikség ennek az izemmaddnak a
hasznalatakor.

A pontossag ellenérzéséhez, ellenériznie kell az aramlasmérét. Ehhez tudja meg a
flvoka percenkénti kiadagolasi sebességét és azt szorozza be a permetezégép oldalagain l1évé
Osszes favoka mennyiségével. Ennek egyeznie kell az dramlasmérén mért mennyiséggel.

Az atfolyas mérén athaladé mennyiség ismeretéhez, hogy megkapja az aramlasmérén
keresztll aramlott folyadék mennyiségét,

TOTAL
WOLUME
nyomja meg a gombot. Ez lesz az aramlasi sebessége.

2 W9 W 0 Wl KD e e e
BERRsEEEaa

15. A Valve Cal (szelep kalibralas) megvaltoztatasa

Nyomja meg a gombot, hogy megadja a megfeleld
VALVE CAL (SZELEP KALIBRALASI) szamot. Nyomja meg az

@ gombot a kivalasztashoz. Adjon meg Uj kalibraciot a

szamgombok segitségével*. Nyomja meg az @ , amikor QEAEAAER
. ORSHDES=mo

befejezte.

Ez a szam a permetezére felszerelt szelep tipusra és a

funkciéira vonatkozik. Ez a szam a PWM szelep tartomanyon belil finomithat6. Tovabbi

informéciét errél a szamrol a Raven Utmutatéban talal.

*A VALVE CAL (SZELEP KALIBRACIOS) szam 0043-ra van eléprogramozva, de beéllithat6 az On
szukségleteinek megfeleléen. Tovabbi informaciét az utasitasokrél a Raven Utmutatban talal.
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TASSELTROL ® /LS SYSTEM 12 ™

A Hagie Tasseltrol®/LS System 12™ rendszer beallitdsa
1. A paraméter méd bevitele

Vélassza az AUTO funkciot az AUTO/MAN kapcsol6 (A)
AUTO allasba forditasaval. Most forditsa el a DEPTH
CONTROL (mélység szabalyzot) az ON/OFF kapcsol6 (B)
ON éll4sba forditasaval.

Az LCD kijelzé ablakban négy vonal jelenik meg. A felsé
vonal mutatja meg a program szintet. A masodik vonal a
SELECT MANUAL (Manualis kivalasztasa) izenetet fogja
villogtatni figyelmeztetésként arra, hogy On paraméter
valtoztatasi lzemmabdban van.

Az aktudlis paraméter beallitasok az ablak als6 sordban
latszanak. A B, R, T, L, és D értékek altalaban a lathat6
maédon vannak bedllitva. A gép tipusa a szeleprendszertél
flggden fog X, o, p, vagy ¢, tipusura véltozni. Az L a gépen
talalhaté emelék szamétdl fliggbéen fog valtozni.
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DEPTH COMTROL

5B e Ei2
S LRI AR AL

CARLF AT wre CRARCH
PAR:C §1 R T3 LE OO

LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT

1 2 3 4 6 6

& 1: E level L9, 02
SELECT MANUAL
CaHdLE BLX s LC9HUEAS
HFaR=r Bl K& 14 = LA

NOTICE

M achimas wilh Taweel irohE solteare varson el

0.7 and greater have ah anhancement that alldws
lhe operaton o sel B E speeds o Bre aubo

made funchions (Hee instnuttions S and 1)




2. A gép szeleptipusanak egyeztetése

Nyomja meg a LIFT 1 UP (1. emel$ fel) gombot az
LCD kijelzd ablak PAR felirata alatt kétszer és a kijelzd a
kivalasztott géptipust fogja megjeleniteni. Az “x”, “0”,

“p”, vagy “c” (A) az LCD kijelz6 als6 sordban
kozvetlenll a NEXT (kdvetkezd) mellett mutatja a
géptipuséat. Nyomja meg a LIFT 2 UP (2. emeld fel)

gombot ez alatt a tétel alatt. A kijelz6 most atvalt a “1” o b
SELECT MACHINE TYPE (Géptipus kivalasztasa)

képernyoére.

DEPTH CONTROL
[.LE -t T
YELECH NIEMUEL
CRELE B an O Emos
Bl DLRITD S DK

Véalassza ki annak a gépnek a tipusat, amire ez az
egység fel van szerelve. 2007 elétti gépeknél, eredeti
szeleprendszer esetén, nyomja meg a LIFT 4 (4.
emel 8) gombot az “o0” alatt. Ha a gép
elosztészelepekkel rendelkezik, akkor nyomja meg a
LIFT 5 (5. emel 6) gombot a “p” alatt. Ha a gép 2007-es
vagy Ujabb elosztészelepes STS permetez  6-
kukoricacimerez 6 kombinaci6, akkor nyomja meg a
LIFT 6 (6. emel 6) gombot a “c” alatt. Ha a gép 2010
204XP gép, akkor nyomja meg a LIFT 3 (3. emel &) gombot az “x” alatt.

i

A képernyd visszavalt a SELECT MANUAL (Manualis

P e P P P ’ P | | ' | S M LW =
kivalasztasa) képernyére azzal a géptipussal, amelyet épp Q= arigino VO LVES

most vélasztott ki a kijelzd als6 soréban. - proport|ona
c= combo x= 204XP
Nk X ¥ 0 P
! b [
RESS U | CHANOGE

166



3. Egyeztesse, hogy hany emel 6 talalhat6 a gépen.
(Ha On nem a paraméter izemmaodban van, akkor végezze el az 1. |épést ez el6tt a lépés el6tt).

Nyomja meg a LIFT 1 UP (1. emel$ fel) gombot az
LCD kijelzé ablak PAR felirata alatt kétszer és a kijelzé az
emeldk szamat fogja megjeleniteni.

PRESS UP T CHANGE
HFARAME TERY
PRESS DOWN TO QUIT

L

Az L6 (A) a kijelzén azt jelzi, hogy mind a hat emelé
rajta van.

NEXT ¢ LS DOD VI
A

Ahhoz, hogy annyira allitsa be ezt a szamot, amennyi

emeld a gépén van nyomja meg a LIFT 3 UP (3. emelé = _
fel) gombot az L (A) alatt. Ez megjeleniti az ; . -
EMELOKET: ON _ OFF képerny6 (B).

Most nyomja meg az UP (FEL) gombot az alatt B
az emeld alatt, amelyiket be- vagy ki akar kapcsolni.

Ebben a példaban az 5. emel6 lett kikapcsolva. Miutan
kivalasztott, hogy melyik emeld legyen be- vagy kikapcsolva nyomja meg a LIFT 1 DOWN (1. emelé le)
gombot kétszer ahhoz, hogy kilépjen errél a képernyérdl és elmentse az Uj paraméter beallitast.

4. “D” és “V” létrehozasa.
(Ha On nem a paraméter izemmaodban van, akkor végezze el az 1. |épést ez el6tt a lépés el6tt).

Nyomja meg a LIFT 1 UP (1. emel$ fel) gombot az

LCD kijelzé PAR felirata alatt kétszer és a kijelzé Dwell (A) PS> UF TH CHANGE
(Késleltetés) aktudlis beallitasat fogja mutatni az 6sszes - f"x HFAME TERS
emelésnél és a Valve Compensation (szelep kompenzaciot) PRE nOWN TO QUITT
(B), mint 1= on, vagy 0= off. ok ey .
hra' c Lé DU0 Vvl
A D érték azt mutatja, hogy hany masodperc alatt ,‘ j'
teszik meg az emelék az utat azutan, hogy az ALL-UP (mind A B

fel) gombot egy pillanatra megnyomta a hidrosztatikus karon. Az idét a LIFT 4 UP (4. emel6 fel) gomb
megnyomasaval lehet megvaltoztatni. Ez altalaban zero (nulla) értékre van beallitva

a vevéhoz torténd leszallitas elétt, de be lehet allitani

akar 20 -ra is a gép szelepeinek a beallitasa soran. A

LIFT 4 UP (4. emeld fel) gomb megnyomasa 5 masodpercet ad az értékhez minden alkalommal
egészen D25-ig, majd visszatér a DOO értékre.

Amikor a beallitott érték D00, a felfelé mozgas abban a pillanatban megall,

amint az ALL-UP (MIND FEL) gombot a hidrosztatikus karon elengedi. Ha az

érték nagyobbra van allitva, mint a D00, az ALL-UP (MIND FEL) gombot

csak egy pillanatra kell megnyomni és az emeld addig fog mozogni,

amig a paramétert el nem éri.

AV érték azt jelzi, hogy a szelep automatikus kompenzaciéja
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megtortént-e. Nyomja meg a LIFT 6 UP (6. emeld fel) gombot ahhoz, hogy
megvaltoztassa ezt az értéket. Altalaban az érték V1 marad.

5. Allitsa be a felemelési sebességet.
(ha On nem a paraméter izemmodban van, akkor végezze el az 1. 1épést ez eltt a [épés el6tt).

Nyomja meg a LIFT 1 UP (1. emeld fel) gombot az ] i
o - ) p s Up S |".l:"-:"..4
LCD kijelz6 PAR felirata alatt hAromszor és a kijelzé az AUTO MAN Al
automatikus, a manudlis és az egyszerre torténd felfelé ) . ) "' ot T
mozgas aktualis értékét fogja megjeleniteni 01 és 10 kozoétt. |~ ¥R oal Lo =
MEXT 05 05 05
A 01 érték MAN mddban vagy a 03 érték az AUTO Y
maodban, valamint ALL mddban elég lassan fogjak I T f

mozgatni az emel6ket ahhoz, hogy latni lehessen ha az

egyik emelé lemarad. Ezek a bedllitAsok akkor hasznosak,

ha a szelepek eltérését ahhoz akarjak beallitani, hogy az emelék

egyforma sebességgel mozogjanak. Altalaban ezeket az értékeket 05-re allitjak a megfeleléen gyors
sebesség érdekében. Ezeket az értékeket a fel és a le nyilgombokkal lehet megvaltoztatni

az AUTO, MAN, vagy ALL feliratok alatt.

A LIFT 1 DOWN(1. emel6 le) gomb megnyomasaval lehet
kilépni a képernyérdl és elmenteni az Uj paraméter beallitasokat.

6. Allitsa be a felemelési eltérést.
(Ha On nem a paraméter tizemmaodban van, akkor végezze el az 1. |épést ez el6tt a lépés el6tt).

Up Speed:

Ltvpleal U2

Nyomja meg a LIFT 1 UP (1. emel$ fel) gombot az
LCD kijelzd PAR felirata alatt négyszer és a kijelzé az
aktualis UP OFFSET (eltérés felfelé) értéket mutatja az
elsé harom lift esetén. A NEXT (kbvetkez6) gomb
megnyomasaval a kovetkezé harom emelé eltérés
bedllitasa lesz lathat6. Az UP OFFSET (eltérés
felfelé) minden szelepnél —19 - +20 kdzotti értékre
allithaté be ahhoz, hogy az emel6 sebessége 1 - -
megegyezzen a tobbi emeléével. Minél nagyobb i : 3
pozitiv szdm van megadva, annél gyorsabban P
mozog az emeld. Altalaban az eltérési értéket e
nagyon alacsony értékre allitjak a LIFT UP
SPEED(emelési sebesség) beallitasaval, 01 vagy
03 értékekre.

01 03

T waahuness e Bow clerseseslzdnon only, sscleed valduers e disler
oo by thay poraion

Lépjen ki a paraméter lizemmaodbdl és
ellenérizze az emel6k sebességét manualisan, a

fel/le gombok segitségével. Most allitsa be a
leggyorsabb és a leglassabb emelét az atlagos
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MEXT

-
-

] 7

DS

&

00

Thess values are for demonstiration only, actual valees are deter-

mined by the operalor




sebességre az eltérés értekek fel/le gombokkal torténd megvaltoztatasaval, a LIFT UP OFFSET
(Felemelés eltérés) paraméternél. Az eltérés értékek beallitasa utan allitsa vissza a sebességet kb. 05-

re.

Most, Ugy hogy az emelék a legalacsonyabb pontjukon allnak, valassza az AUTO funkciét. Most
nyomja meg az ALL-UP (6sszes fel) gombot a hidrosztatikus karon, és igy az emelék egyszerre fognak
felemelkedni. Modositsa azoknak az emeléknek a sebességét, amelyikeknek a sebessége eltér a

tobbiekétdl.

A LIFT 1 DOWN (1. emelé le) gomb
megnyomasaval tud kilépni a képernyérél és ezzel tudja
elmenteni az Uj paraméter beallitasokat.

7. Allitsa be a leeresztési sebességet.
(Ha On nem a paraméter izemmddban van, akkor végezze el az 1.
|épést ez elbtt a 1épés elbtt).

Nyomja meg a LIFT 1 UP (1. emel$ fel) gombot az
LCD kijelzd PAR felirata alatt hatszor és a kijelzé az

NOTICE

Tz get all the [t speeds even, you may need
o loreer the sift speed babow 05, This will en-
sure that the flow is being controlled by the
valve rather than resiricied by the 042" ori.
fice. Afler adjusting the offset parameters for

gven up speeds. the up speed value can be

A

increased back o 05

automatikus, a manudlis és az egyszerre torténé felfelé mozgéas aktualis értékét fogja megjeleniteni 01-

10 kozott.

A 03 értékkel az emel6 kicsit lassabban fog mozogni.
A 03 beallitas az értékek eltérés bedllitAsanal hasznos
akkor, ha azt szeretnénk, hogy az dsszes emelé ugyanazzal
a sebességgel mikodjon. Altalaban ezeket az értékeket 05-
re allitjdk a megfeleléen gyors sebesség érdekében. Az
értékek
megvaltoztathaték a fel és a le nyilgombokkal
az AUTO, MAN, vagy ALL feliratok alatt.

lown Speed:
AUTO MaN ALL
Ctyplcecal 052

MNEXT 03 05 0

A LIFT 1 DOWN(1. emelé le) gomb megnyomasaval lehet
kilépni a képernyérél és elmenteni az Uj paraméter beallitasokat.
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8. Allitsa be a leeresztési eltérést.
(Ha On nem a paraméter izemmaodban van, akkor végezze el az 1. |épést ez el6tt a lépés el6tt).

Down Speed:

: ; AUTO MAN ALL
Nyomja meg a LIFT 1 UP (1. emel$ fel) gombot az %

LCD kijelz6 PAR felirata alatt hétszer és a kijelz6 az aktudlis VIR N e T
eltérés lefelé értéket mutatja az elsé harom lift esetén (A). A NEXT U3 U3 U3
NEXT (kbévetkez6é) gomb megnyomasaval a kévetkezé harom
emel6 eltérés beallitasa lesz lathato.

Naowrn [Offset

A leeresztési eltérés minden szelepnél -19 - ' ) 3
+20 kozotti értékre allithatd be. Minél nagyobb pozitiv Ctyo leal 005
szam van megadva, annal gyorsabban mozog az P e lele T ,
J » ? NEXT +01 -06 00

emeld. Altalaban az eltérés kezdeti értékét
alacsonyabb értékre éllitjak az emeld 03 értékre vald

leereszkedési beallitasaval. These values are for demonsiraton onky, aciual values are dater-
minad by the oparator

Lépjen ki a paraméter lizemmaodbdl és ellenérizze az emeldk sebességét manualisan, a fel/le gombok
segitségével. Most allitsa be a leggyorsabb és a

leglassabb emel6t az atlagos sebességre az eltérés Down [Uf+set:

értékek fel/le gombokkal torténé megvaltoztatasaval, a F ] 5 £
DOWN OFFSET (Leeresztési eltérés) paraméternél. {typlcal 007

Az eltérés értékek beallitasa utan allitsa vissza a NE X7 =07 +05 00
sebességet kb. 05-re.

Most, hogy az 6sszes emel6 a legmagasabb Theso valuss are for demanstrabion anly, actual values e deter:
pontjan talalhatd, valassza ki az AUTO funkciot, amivel — mined by e opartos

az 0sszes emel6 egyszerre fog leereszkedni. Médositsa
azoknak az emeléknek a sebességét, amelyikeknek a
sebessége eltér a tobbiekétdl.

Once the paramatars have boen st very
A LIFT 1 DOWN (1. emel6 le) gomb littie adjustrment will be required.

megnyomasaval tud kilépni a képernyérél és ezzel tudja
elmenteni az Uj paraméter beallitasokat.
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Ha beallitotta az izemi paramétereket, akkor
bedllithatja a reakcié paramétereket is. Ezek a

paraméterek allitjak be a vezérld reakcibjat és néha

valtoztatni kell ezeket. A paramétereket a flash memoéria

tarolja és az adatok akkor is megmaradnak, ha nincs OFF

DEFTH CONTROL

(5, | E. el G302
SELECT MAMLIAL
[CAHI FHLIE =re THEDEH
DiR=c B R2 T2 LE ODiD

akkumulator fesziiltség. A programozhato vezérlédoboz

gyari bedllitasu és alaphelyzetben a kovetkez6

paraméterekkel rendelkezik:

ALSO PARAMETER- B1

LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT

1 2 3 4 5 6

REAKCIO PARAMETER- R2
FELSO® PARAMETER- T3

Ezek a paraméterek mindig lathatok, amig a
vezérlédobozt Gjra nem programozzak. Ha egyszer Ujraprogramoztadk mar, akkor az U]
paraméter értékek fognak megjelenni a vezérlédoboz

ablakaban.

Ahhoz, hogy beprogramozza az egységet elészor valassza ki a reakcio
paramétert. Ha tovabbi mddositas sziikséges a felsé és/vagy az

also paraméterekben, akkor folytassa a beallitasukkal.
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Tasseltrol® Reakcié paraméter

A reakcié paraméter a fotécellak
reakcididejének beallitasanal hasznalatos.
Megvaltoztatni azt, hogy milyen gyorsan
kezdédjon el a leereszkedés, amikor se a felsé
se az alsé cella nem észlel kukoricat, és milyen
gyorsan all meg az emelkedés, amikor a felsé
cella mér nem észlel kukoricét, az R1, R2, R3,
vagy R4 kivalasztasaval lehetséges. Tébbszér
fog elé6fordulni az R1 kivalasztasaval torténd
modositas és ritkabban az R4 kivalasztasaval.
A normal vagy alapértelmezett érték ennél a
paraméternél az R2, de beallithaté barmilyen
kivant értékre.

Hasznalja a reakcié paramétert ahhoz,
hogy beallitsa a teljes korrekciés tevékenységet
és a talajsebesség kompenzalasara is. Ha a
lehtzok tal gyorsan és gyakran mozognak,
akkor a reakcio paraméter az R4iranyaba
noévelhetd. Ha a lehlzok tul lassan reagalnak a
kukorica mélységvaltozasara, akkor csdkkentse
a paramétereket az R1felé. Altalaban ez a
paraméter maradhat R2.
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Ahhoz, hogy megjelenitse a reakcio
paramétert valassza az AUTO funkciét és
kapcsolja be a vezérlédobozt. Varjon harom
masodpercet a SELECT MANUAL (Manualis
kivalasztasa) lizenetre, nyomja meg az UP
(FEL) gombot a PARalatt. Most nyomja meg az
UP (FEL) gombot az R érték alatt.

1. A paraméter aktiv értéke villog, mig a
masik harom opci6 folyamatosan vilagit.

2. Ahhoz, hogy a paraméternek Uj értéket
valasszon nyomja meg az UP (FEL)
gombot a kivant valasztas alatt.

3. Miutan a négy opcié kozul egyet
kivalasztott nyomja meg a LIFT 1
DOWN (1. emeld le) gombot a
paraméter elmentéséhez.

4. Ahhoz, hogy elmentse az Uj értéket és
kilépjen a paraméter izemmadbal
nyomja meg a LIFT 1 DOWN (1. emeld
le) gombot masodszor is.



Tasseltrol® fels 6 paraméter

A felsd paraméter a felsé fotocella A felsd paraméter megjelenitéséhez
reakcioidejének bedllitasanal hasznalatos. A vélassza az AUTO funkciot és kapcsolja be a
fels6 fotocella akkor kezdi el az emelkedést, vezérlédobozt. Varjon harom méasodpercet a
amikor a fény Gtjat elallja a kukorica. Azt, hogy SELECT MANUAL (Manualis kivalasztasa)
mennyi kukoricat kell latnia ahhoz, hogy lizenetre, nyomja meg az UP (FEL) gombot a
elinduljon felfeléa T1, T2, T3, vagy T4 értékek PARalatt. Most nyomja meg az UP (FEL)
kozil az egyik kivalasztasaval valtoztathato gombot a T érték alatt.

meg.. A T1 kivalasztasanal kevesebb kukorica
szilkséges az emelkedés elkezdéséhez. A
normal vagy alapértelmezett érték ennél a
paraméternél az T3, de beallithaté barmilyen
kivant értékre.

1. A paraméter aktiv értéke villog, mig a
masik harom opcio folyamatosan vilagit.

2. Uj paraméter érték valasztasahoz
nyomja meg az UP (FEL) gombot a
kivant valasztas alatt.

Ha a lehtzok tdl kénnyen elindulnak 3. Miutan a négy opci6 kozul egyet
felfelé, amikor egy magasabb kukoricaszarat kivalasztott nyomjameg a LIFT 1
elhagy, akkor novelje a paramétert a T4felé. Ha DOWN (1. emelé le) gombot a
a lehlzok tal sokaig lent maradnak, amikor paraméter elmentéséhez.
magasabb kukoricahoz ér, akkor cstkkentse a 4. Ahhoz, hogy elmentse az Uj értéket és
paramétert T1felé. Altalaban ez a paraméter kilépjen a paraméter izemmadbal
maradhat T3. nyomja meg a LIFT 1 DOWN (1. emelé

le) gombot masodszor is.
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Tasseltrol® alsé paraméter

Az als6 paraméter az alsé fotécella
reakciéidejének beallitasanal hasznalatos. Az
also fotocella akkor allitia meg az ereszkedést,
amikor a fény utjat elallja a kukorica. Azt, hogy
mennyi kukoricat kell latnia ahhoz, hogy
leallitsa az ereszkedést a B1, B2, B3, vagy B4
értékek kozil az egyik kivalasztasaval
valtoztathaté meg. . A B1 kivalasztasaval az
ereszkedés megall, amint kukoricat észlel. A
normal vagy alapértelmezett érték ennél a
paraméternél az T3, de beallithatd barmilyen
kivant értékre.

Ha a lehdzok tulsagosan a felszinen
futnak a rovidebb kukoricdba érkezés utan,
akkor novelje a paraméter a B4felé. Ha a
lehtzok tal mélyen mozognak amikor révidebb
kukoricaba érkeznek vagy valtakoznak az also
és a felsé fotocellak kozott, akkor csokkentse a
paramétert a Blfelé. Altalaban ez a paraméter
maradhat T3.
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Ahhoz, hogy megjelenitse az alsé
paramétert valassza az AUTO funkciét és
kapcsolja be a vezérlédobozt. Varjon harom
masodpercet a SELECT MANUAL (Manualis
kivalasztasa) lizenetre, nyomja meg az UP
(FEL) gombot a PARalatt. Most nyomja meg az
UP (FEL) gombot a B érték alatt.

1. A paraméter aktiv értéke villog, mig a
masik harom opcio folyamatosan vilagit.

2. Uj paraméter érték valasztasahoz
nyomja meg az UP (FEL) gombot a
kivant valasztas alatt.

3. Miutan a négy opcié kozil egyet
kivalasztott nyomja meg a LIFT 1
DOWN (1. emeld le) gombot a
paraméter elmentéséhez.

4. Az (j érték elmentéséhez és a
kilépéshez a paraméter izemmaodbol
nyomja meg a LIFT 1 DOWN (1. emeld
le) gombot masodszor is.



Ahhoz, hogy a vezérlédobozt a normal paraméter
bedllitasaival hasznalhassa kdvesse a kdvetkezd
folyamatot:

1.

A gépkezeléi Ulésbél forditsa a gyujtdskapcsolét ON
allasba.

Allitsa a vezérlédoboz fékapcsoldjat az ON allasba.
Allitsa az AUTO/MANUAL kapcsolot

MANUAL allasba. llyenkor a kijelzé “MANUAL”
feliratot jelez a tobbi adattal, amely a vezérlédobozt
azonositja. i g

Nyomja meg az egyedi sor kapcsoldkat a fel és a lefelé mozgatashoz. A kijelzén egy nyil jelzi
mindegyik emeld egység iranyat. P mutatja a nyomast,
az UP (FEL) csak az “o” tipusu gépet, és az UP (FEL) és
a DOWN (LE) mind a “p”, “c”, és “X" tipusu gépet.

Ha az AUTO/MANUAL kapcsol6 AUTO alldsban marad
amikor az egységet elészor elinditjak, akkor kijelzé a
SELECT MANUAL (Manudlis kivalasztasa) feliratot jelzi. orr

Ha kivalasztotta a MANUAL allast, kapcsoljon vissza az DEPTH COMTROL
AUTO allasba.

S F wimany

A rendszer tulfuttatdsahoz nyomja meg a kivant UP CELECT RAANLIAL

CABLE B0 Exn:CuEDDS
PAR=- R 7 TR 1A M@

(FEL) kapcsol6t, hogy felemelje a szerelvényt. Amikor a
kapcsolét elengedi a rendszer visszaall az AUTO
izemmaodba. LIFT LIFl LIF| LEF1 LIFT  LIF|
Ha a gyujtas bekapcsolva marad és az AUTO/MANUAL
kapcsolé AUTO éllasban marad, az elektro-hidraulikus

1 2 3 4 &5 b
szelep tekercsei 45 masodperc mulva veszitik el a @ @ @ @ @ @
gerjesztésiiket. Ahhoz, hogy Ujraaktivalja mozditsa az
AUTO/MANUAL kapcsolét az AUTO &allasbdl MANUAL
allasba és vissza az AUTOAllasba.

A vezérlédoboz rendelkezik egy olyan funkcidval, hogy

ha egy egység elvesziti a kapcsolatot az lizemelés @ @ @ @ @ @
kézben AUTO lGzemmodban, akkor az egység
automatikusan felemelkedik. Ha ez térténne, akkor

kapcsoljon MANUAL Gzemmoédba és hatarozza meg a
hiba okat.
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Rovid kukorica izemmaéd

Az LS rendszer lizemeltetésekor mindig
valassza a MANUAL Uzemmodot, amikor
elészér megy be a terepre. Ha mar elérte az
Uizemi sebességet és a vagasi és/vagy huzasi
mélységet, valassza az AUTOlUzemmadot. Ha
On egy olyan teriiletre ér, ahol a kukorica
nagyon révid, mint pl. egy alacsony folt a
terepen, akkor MANUAL allasba kapcsolhat
amig el nem éri a magasabb kukoricat.

Mindig kapcsoljon MANUAL éllasba
mielétt elérné az utolso sorokat (lasd abra). Ez
lehetéveé teszi a vago és a huzo fejeknek, hogy
megtartsak a vagoé vagy hiizé magassagukat,
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amikor Ujra bejutnak a terepre. Akkor majd
visszakapcsolhat az AUTOallasba.

Vélaszthatja az ALL UP/HOLD funkci6t
a manualis allas kivalasztasa helyett. Ez a
funkcio egyszerre fogja felemelni az 6sszes
kukoricacimerez6 fejet.



“All UP” (OSSZES FEL) és az “All Hold” (OSSZES
TART) funkcié

Ez a funkci6 az 6sszes sor egység egyidejl
emelésére és leeresztésére hasznélhat6. Ennek az
opciénak a kapcsoléi a hidrosztatikus karon (A) és a
kombinalt vezérlé panelen (B) helyezkednek el. Az
0sszes sor egység felemelkedik, amikor barmelyik
kapcsol6 tetejét megnyomja és leereszkedik, amikor
barmelyik kapcsolé aljat nyomja meg.

A késleltetési paraméterek a felfelé mozgashoz
0, 5, 10, 15, 20, vagy 25 masodpercre allithatdk be. A fejek ennyi idé alatt fognak felemelkedni anélkiil,
hogy az all-up/hold kapcsolét a felsé allasban kellene tartani (csak 0-nél nagyobb értékeknél). Az
Osszes fej megtartja ezt a poziciét, amikor elérik a
paramétert. Ahhoz, hogy folytassa az automata mélység
vezérlést, aktivalja az all-up/hold kapcsolét a legalsé
poziciobal.

Ahhoz, hogy beprogramozza az ALL-UP/HOLD
funkciékat, nézze meg a Dwell (késleltetés) utasitasait.

Tovabbi funkcidk

Ahhoz, hogy ideiglenesen megallitson egy emelkedést,
tartsa a "fel" gombot annal az emelénél, amig
manualisbdl automata tizemmaodba kapcsol. A kijelzd
egy “L"-t mutat annal az emelénél, amely azt jelenti,
hogy az régzitve van és nem fog automatikusan
leereszkedni (A). Az emelé akkor tér vissza a normal
muikodésébe, amikor megint a manualis tzemmaéd lesz
kivalasztva.

Ahhoz, hogy megjelenitse a vezérlé tapfesziltségét és a
aramat, nyomja meg az ALL-UP (MIND FEL) gombot - 1,
manualis izemmaodban (B).

B
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a o o & a a A beallitasi médba
valo belépéshez
nyomja meg egyszer
a felfelé mutat6
gombot a "PAR" alatt
1 VAT o . ASELECT

BAME TEE ' MANUAL képernyére
O Mo i valé visszatéréshez
T . gy nyomja meg a LIFT 1
I : lefelé mutaté gombjat

egyszer.

vewmm PP Ov Yy v

v

Az als6 paraméter képerny6 A reakci6 paraméter képernyd A fels6 paraméter képernyd
kivalasztasahoz nyomja meg a kivalasztasahoz nyomja meg a kivalasztadsahoz nyomja meg a
felfelé mutat6é gombot a "B" alatt. A felfelé mutaté gombot a "R" alatt. A felfelé mutaté gombot a "T" alatt. A
kivalasztashoz nyomja meg a felfelé kivalasztashoz nyomja meg a felfelé kivalasztashoz nyomja meg a felfelé
mutato nyilat a valasztas alatt. Az mutaté nyilat a valasztas alatt. Az mutato nyilat a valasztas alatt. Az
el6z6 képernybre valo el6z6 képernyére vald el6zd képernydre valé

bl Ez a paraméter vagy "0" lesz az

WAL ARAME TERS eredeti szeleppel 2007 el6tt gyartott
et PRI DOWN TO QUIT osszes permetezdgépnél , beleértve a
: e NEXT & DOn vl 2007-es 204-es és a 204SP

modelleket; vagy "p" lesz az eloszt6
szelep rendszerrel rendelkezé 2008-
ban és utana gyartott 8sszes

permetezégépnél; vagy "c" lesz az
Tobb megvaltoztatni kivant ) il o = eloszt6 szelep rendszerrel rendelkezé
paraméter megjelenitéséhez proportiong 2007-ben és utana gyartott 6sszes
nyomja meg a LIFT 1 felfelé mutatd i . O4%P permetezé/kukoricacimerezd gépnél;
WE T v vagy "X" lesz a 12 emeld szeleppel
rendelkezd 2010-ben gyartott 204XP
‘1’ permetezégépnél és a DTS8C
kombinalt

permetezé/kukoricacimerezé
gépeknél. Ez a képermny6




automatikus fej beallitdsokat végezheti el.

Kapcsolja a TASSELTROL® tapegység kapcsoléjat az “AUTO/
MANUAL” kapcsoldval “AUTO” 4llasba. Ez a rész arr6l szdl,
hogyan lehet a bedllitasi médba belépni. Valassza a MANUAL
allast a paraméterek elmentéséhez , mig az AUTO allasban az

Tobb megvaltoztatni kivant paraméter
megjelenitéséhez nyomja meg a LIFT 1
felfelé mutaté gombot kétszer. A
SELECT MANUAL képerny&re valo
visszatéréshez nyomja meg a LIFT 1
lefelé mutaté gombjat.

Kapcsolja a TASSELTROL® tapegység
kapcsoléjat az “AUTO/ MANUAL” kapcsoloval
“MAN allasba.

Az ALL UP (OSSZES FEL)

Az emelbk be- és kikapcsolasdhoz nyomja
meg az "L" alatt taldlhaté gombot. A
megfelelé emeld be- vagy
kikapcsolasahoz nyomja meg a megfeleld
"up" gombot. (Példa: 4. emeld
kikapcsolva) Nyomja meg ugyanazt a
gombot még egyszer, hogy bekapcsoljon.

késleltetési id6 kivalasztasahoz
nyomja meg a "D" alatt talalhaté
gombot. Ehhez 5 mésodperces
lépéskdzonként lehet O és 25

Az elézd képernybre valod

lefelé mutaté gombjat.

masodperc kozotti értéket valasztani.

visszatéréshez nyomja meg a LIFT 1

A "V" paraméter a szelep
kompenzéciéra vonatkozik. V1 =
igen a kompenzaciora és a VO =
nem kompenzalja a szelep kimeneti
rendszervaltozéit. Az eléz6
képernybre valé visszatéréshez
nyomja meg a LIFT 1 lefelé mutatd
gombjat. Altalaban az érték V1
marad.

Az auto*, manudlis és az 6sszes felfelé
mozgatas aktualis bedllitasi értékeinek
megjelenitéséhez nyomja meg a Liftl up

gombot haromszor. A SELECT MANUAL
képernydre valo visszatéréshez nyomja meg a

LIFT 1 lefelé mutat6 gombijat.

[ ] ¥ ]
- EAMELE <€
L ITENE: i 0 =
PAR=C Bl F 1 L6 DOB
| By F =
L €
I 1 LI
CaBlE BOX = JBERRS
s =! !_ n ] ra '.III.I

Az els6é harom emel6 felfelé emelés
eltérésének aktualis beallitasi értékeinek
megjelenitéséhez nyomja meg a Liftl up
gombot négyszer. A maradék harom

emeld képernydjére valo ugrashoz nyomja

meg a LIFT 1 felfelé mutaté gombjat.

A SELECT MANUAL
képernydre valo visszatéréshez
nyomja meg a LIFT 1 lefelé
mutaté gombjat.
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i & | == Jowr Specad
SELECT MAMLUAL > AUTO MAN ALl
CABRLE EBOX =n C9Edaa9 *typico

Ao AR 5 Tl e TIAR - At - ’
PAR Bl R 11 e Az auto*, manualis és az 0sszes egyszerre Al : e

mozgatas folytatdsanak aktualis beallitasi
értékeinek megjelenitéséhez nyomja meg a
Lift1 up gombot hatszor. A SELECT
MANUAL képernydre valé visszatéréshez
nyomja meg a LIFT 1 lefelé mutaté gombijat.

| : tevel C9 '.—']< 3| lown OfFfset
s LELT MabLIAL . F: 3
&1 * S o [ REEAL L2 P L. —
Labl HUx sni L9E0EY Az elsé harom emel leeresztési Ctvmical
= 1 == [ i~ V1EA S s s 2 L1 LNzt sz . g i ¥ 3 -
Al 8l Pke 4 Lo Ui eltérésének aktualis bedllitasi értékeinek W X 0 1 05
megjelenitéséhez nyomja meg a Liftl up

gombot hétszer. A maradék harom
emeld képernydjére val6 ugrashoz nyomja
meg a LIFT 1 felfelé mutaté gombjat.

A SELECT MANUAL
képernydre vald i o
visszatéréshez nyomja f4wmicni A

meg a LIFT 1 lefelé NEXT =07 +05 0n
mutatdé gombjat.

MEGJEGYZES: A LIFT 1 felfelé gomb megnyoméséaval a lefelé gomb megnyomasa helyett, On a
valtoztatasok létrehozasa utan elére Iéphet a kovetkezé paraméterre anélkil, hogy a SELECT MANUAL
képernyére térne vissza, kivéve a munkagép szeleptipus képernydjét, amely a valtoztatds utan
automatikusan visszatér oda. Lift 1 down elmenti a valtozasokat a paraméter képernydrél valo kilépés

utan.
KEY Ty
0 = reflector with no com present ! ‘w \ ;
B o B o o
g = the photo cell s blocked by coim ¥ ¥ ¥ - ¥ o
} =tne down vaive s on ut e L

T' (s i walve i on

P = the prassure valve is on Displayed in the lower midde part of the screen

LY =the source of voltoge fodl balow 1008 vdc for a low voltage condition. Displayed in the upper left comer of the
SCTo im place of "R wiin Situaiion ooours

EHORT = curranl exceadad 18 amps and oulpuls e lumsd off for o short tima, Desplayed in place of "0ON whan
Sluealicn OCCurs

b= task nol comgrheted n the 30 seconds aliowed, will resume on ned lask. Displayad in place of "ONT when sHustion
QTS

of = o ift 1= fumnad off by the paramoter safngs

L = the aparatar beksd that T up untl manual is selscted aogmn. Deplavad nest to battam phola cell icon far th vala
that is kcked

ALL HOLD = the operator pressed he ALL-UP button on the hydrostabe handle. Drsplayed in e riddie of the
SCrean

U.D; or B = either the up, down, or both manual bullons are pressed for that BE. Drsplayed next Bo the armow lor he
il benrg wesed




SZALLITAS
A szérokeretek szallitéhelyzetbe allitasa

A szordkereteknek mindig szallitasi helyzetben kell lenniiik
kozuti kdzlekedésnél, szallitasnal vagy hosszabb ideig tartd
parkolasnal. A szérokereteket 6ssze kell hajtani a szallitasi
helyzethez.

A szérokeret szallitasi helyzetbe éllitasahoz, hajtsa be a
szorokereteket. Emelje fel a keresztmerevitét, és hajlitsa a permetezégép iranyaba. Amikor a
szorékeret az Gtjanak az utolsé 8-10 fokos részéhez ér, akkor automatikusan lelassul, hogy elkeriilje a
tartéval valo Utkdzést. Emelje fel mindegyik szérékeretet addig, hogy hozzéaférheté legyen a tartd
Utkdzdje. Hajtsa be a szdrbkeretet a tartd hatso itkdzéje felé.

Amikor megérinti a hatso itkdz6t, engedje le a szordkeretet addig,
amig a szoérOkeret teljes sulya ra nem kerll a tartéra (A).

® Basms mual ba in folded positian
whan cradisd.

¥ Fallare to do #a will osuse Bosm
dnmage.

A Figyelmeztetés: A szorbkeret szallitasa soran a sulyos sériilések, vagy a berendezés
karosodasanak elkerlilése érdekében, tartsa be a kovetkezoket.

» Ellenérizze a munkagép feletti tavolsdgot, mielétt 4thaladna egy fej

feletti akadaly alatt.
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» A nagyfeszlltségli vezetékek érintése sulyos sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

! Vigyazat: A szoOrOkeret szallitasa sordn a személyi sériilések, vagy a berendezés karosodasanak
elkerulése érdekében, tartsa be a kdvetkezdket.
* Ne szallitsa a gépet gy, hogy a szorékeretek nincsenek
behajtva és szallitasi pozicidban.
A kitamasztok behajlitdsa

A kitAmasztok behajtasa elétt a kukoricacimerezé fejeket
kllbénbdzd magasséagra kell allitani. Sériilés torténhet, ha a
kukoricacimerezé fejek ugyanabban a magassagban vannak,

amikor a kitamasztékat behajtja!

Ahhoz, hogy megfelelé magassagokba allitsa a fejeket
kovesse ezeket a Iépéseket:

Engedje le a vago fejeket teljesen a mélységi parancs kapcsoléval.

Engedje le teljesen a k6zépso két fejet

Emelje fel az 6sszes fejet az egyik oldalon kb. a teljes
emelési magassag feléig.
4. Emelje fel a fejeket az ellenkezé oldalon a teljesen

felemelt magassagig

Lassan kezdje el behuzni a kitAmasztokat, szilkség esetén

modositva a fejek magassagat. Ha a kitAmasztok teljesen

behajlitodtak, akkor mar ne prébéljon meg a fejeken allitani, mert
nagy a veszélye, hogy 6sszekuszlja a szarvezetéket vagy a mélység parancs érzékelé rudat teszi

tonkre.

Permetez 6gép kozuti hasznélata

Vezessen 6vatosan és kévesse a kdvetkezd javaslatokat,
amikor a permetezét kozuton vagy orszaguton vezeti:

1. Mindig legyenek behajtva és széllitasi helyzetben a

szorokeretek, vezeti vagy szallitja a permetezét.
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10.

11.

A tébbi vezet6 figyelmeztetése érdekében hasznaljon vészvillogbkat éjjel vagy nappal is, kivéve
ha azt a torvény tiltja.

Ismerje és tartsa be az 6sszes olyan allami térvényt, amely a mezégazdasagi berendezések
kozuti vagy orszaguti vezetésével kapcsolatosak.

A permetezé sebességét allitsa be feltételeknek megfeleléen.

Lassitson és haszndlja az iranyjelzéket a fordulashoz.

Huzddjon az Gtszélére mielétt megall.

Biztositson megfeleld kilatast és tartsa felligyelet alatt a

permetezét.

Ne vezesse be fak, hidak, vezetékek vagy mas
akadalyok ald a permetezét, kivéve ha megfelelé a
tavolsag.

Legyen nagyon Gvatos a kdzltra vagy orszagutra valé
be- vagy kihaladas kdzben.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tébbi vezeté

figyelmeztetésére szolgalé SVM (lassu jarm)

embléma jol lathatd, kivéve ha ezt térvény tiltja.

A permetezével ne menjen 20 mérfold/6ra sebességnél nagyobb sebességgel
permetlétartallyal egyutt. A munkagép izemeltetése teljes

terhelésen, 20 mérfold/éra sebesség felett a gumiabroncsok

vagy a motor tonkremeneteléhez vezethet!

! Vigyazat: Hagie Manufacturing Company nem
javasolja a permetezégép mas modon torténd
szallitdsanak mas médijat a vezetésen kivil. A
permetezé utanfutéra helyezése a permetezé

felborulasahoz vezethet.
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Utanfutéra helyezés

1. A permetezdgép utanfutéra helyezéséhez, kévesse
az alabbi lépéseket: N 0 T I C E

2. Vontassa az utanfutét sik feltletre. Hlzza be a

et st s 2 o e Be swre o mead and understand the trailer's
vontatd jarmi kézifékét és allitsa le a motorjat. Ekelje

. . . . awner and operator manual, Hich the tatler
ki az utanfutét, hogy ne mozduljon el. P

Hajtsa be és engedie le a szérokereteket a tartoikba. R0 TN UM ¥ WRICHERE SO T e

4. Engedje le az utanfuté rdmpakat és allitsa be a \, OuRIgF ARy -

rampék kozotti tavolsdgot a nyomtavnak megfeleléen.

5. Kérjen meg valakit, hogy segitsen felhajtani az
uténfutéra. Tartson mindenkit biztonsagos N 0 T I C E

tavolsagban az utanfut6tol.

Tho loaded height and width of tha trailer must

6. Hagyjon elég helyet a permetezé és a vontatéjarmu

o ) cordamm 16 the [aw of the state in which i s
kodzott a fordulashoz.

- " . . L e d. 0 1 d trail factur-
7. Rogzitse a permetezét az utanfutdn. Tovabbi P R DR e

a's recommendalions on loaded weaight

informaciét a vontatasi és kezelési Gtmutatéban talal.
Fedje le vagy tavolitsa el az SMV (lassu jarm() emblémat, amikor 25 mérfold/éra sebességnél
nagyobb sebességgel halad.

‘Figyelmeztetés: Ne alljon a vontato jarmu platéjara, ha a permetezében permetlé van!
‘Figyelmeztetés: Ha menet kézben megall az utanfuté rampan, a permetezégép felborulhat!

! Vigyazat: Hagie Manufacturing Company nem javasolja a permetezégép mas maédon torténd
szallitasanak mas maédjat a vezetésen kivil. A permetezé utanfutéra helyezése a permetezd

felborulasahoz vezethet.

184



Az utanfutordl leengedés

Amikor a permetezét az utanfutérol leengedi, kdvesse a kdvetkezd

Iépéseket:

1. Vontassa az utanfut6t sik fellletre. HGzza be a vontatd jarma

kézifékét és allitsa le a motorjat. Ekelje ki az utanfutét, hogy

ne mozduljon el.

2. Engedje le az utanfuté rampakat és allitsa be a rampak
kozotti tavolsagot a nyomtavnak megfeleléen.
Ovatosan oldja ki a rogzité hevedereket.

Kérjen meg valakit, hogy segitsen lehajtani az
utanfutordél. Tartson mindenkit biztonsagos tavolsagban
az utanfutotol.

5. Tavolitsa el az SMV (lassu jarm() embléma letakarasat

vagy cserélje ki az emblémat.

NOTICE

The STS model sprayer should never be
towed under any circumstances.” Moachine
darnage will accur and vaid the power inaen

arar rﬁﬂ!f

* Ha mégis elkertlhetetlen a permetez6gép vontatasa, keresse fel a Hagie vevészolgalatot.

‘Figyelmeztetés: Ne alljon a vontato jarma platéjara, ha a permetezében permetlé van!

‘Figyelmeztetés: Ha menet kézben megall az utanfuté rampan, a permetezégép felborulhat!

! Vigyazat: Hagie Manufacturing Company nem javasolja a permetezdgép mas médon torténd

széllithsanak mas madjat a vezetésen kivil. A permetezé utanfutéra helyezése a permetezé

felborulasahoz vezethet.
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SZERVIZ INTERVALLUMOK

Minden
_ Elsé Sziks.| 50 100 250 500 1000
Oldalsz. Szervizpont hasznalat
alkalom el esetén|oranként/orankéntidranként**6ranként**éranként
Ellendrizze az .
208 emel6éfil nyomatékat
192 Ellenérizze a motor .
olajszintjét
192 Ellenérizze a hité o
hatéfolyadék szintjét
198 Ellenérizze a .
hitéracsot
207 Ellendrizze a motor .
ékszijat
207 Ellenérizze a
Iégkondicionalo .
kompresszor
hajtészijat
198 Ellenérizze a Filter .
Minder® szintjét
192 Ellenérizze a
hidraulika tartaly °
szintjét
198 Ellenérizze a .
permetlécsé szlréjét
204 Ellenérizze az .
akkumulatorokat
186 Ellenérizze a
permetezén a °
szivargasokat
214 Engedje le a nedves .
tartalyt/levegé tartalyt
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192

Ellenérizze a
szélvédémoso
folyadékszintjét

203

Zsirozza be a lab
kenési pontokat

214

Mossa le a
permetezérél a
permetmaradvanyokat

198

Ellenérizze és
engedje le az
lizemanyagszUrét
(vizlevalasztod)

214

Ellenérizze a
Iégzsakokat (labak)

198

Tisztitsa meg a poly-
tartély szlirékosarat

198

Ellenérizze a
hidraulikus feltolté
szlréjét

214

Cserélje ki a szélvédé
torlélapatjait

192

Toltse fel szélvédd
mosofolyadék
tartalyat

198

Tisztitsa le a
h(téracsot

192

Valtoztassa meg a
hatéfolyadék
koncentraciojat

207

Cserélje ki a motor
ékszijat

207

Cserélje ki a
Iégkondicionald
kompresszor ékszijat

192

Toltse fel a
Iégkondicionalé
kompresszort*

198

Cserélje ki az
UzemanyagszUrét
(vizlevalaszto)

198

Cserélje ki a tavoli

lizemanyagszUrét
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Oldalszam

Szervizpont

Els6

alkalommal

Minden
hasznélat
elott

Sziks.

esetén

50

oranként

100

oranként

250

Oranként**

500

Oranként**

1000

oranként]

198

Cserélje ki a
szivonyilas szlréjét
(Filter Minder®)

198

Cserélje kia
permetlécsé szlirgjét

208

Véltoztassa meg a
nyomtav beallitd
csapagy nyomatékat

204

Cserélje kia
csapagyakat

198

Cserélje ki a friss
leveg6 (papir)
kezeléfulke szlrét

214

Cserélje kia
permetezé fuvdka
membranokat és
cslicsokat

204

Cserélje le vagy ki a
biztositékokat és a
megszakitokat

203

Zsirozza be a
labkenési pontokat

198

Tisztitsa/cserélje le az
0blité levalasztéjat

198

Ellen6rizzeltisztitsa a
hidraulika szivo oldali
levalasztojat

198

Cserélje ki a
kezeléfulke aktivszén
szlréjét

203

Zsirozza meg a
Iégrugobilincs zsirzoit

208

Ellenérizze az
emeldful nyomatékat

198

Cserélje kia
hidraulika visszafoly6
szlréjét (bejaratas)

214

Ellenérizze a
gumiabroncsnyomast
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192

Ellenérizze a
kerékagy olajat
(bejaratas)

203

Zsirozza be a létra
zsirzoit

203

Zsirozza be a
keresztmerevit6
forgécsap
(szérokeret) zsirzoit

198

Réazza ki az 6sszes
szennyezd6dést a friss
leveg6 (papir) kabin
szlrébél

214

Ellendrizze a
levegbszaritd
patronjat

208

Ellenérizze a nyomtav
beallito
tartécsavarokat
(vizualisan)

192

Ellendrizze a
kerékagy olajszintjét

204

Tisztitsa le az
akkumulatort

208

Ellenérizze a nyomtav
beallit6 tartbcsavar
nyomatékat

198

Cserélje ki a
hidraulika visszafoly6
szlréjét

198

Cserélie le a
motorolajat
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Oldalszam

Szervizpont

Els6

alkalommal

Minden
hasznélat
elott

Sziks.

esetén

50

oranként

100

oranként

250

Oranként**

500

Oranként**

1000

oranként]

192

Cserélje ki a kerékagy
olajat

192

Cserélje kia
motorolajat

198

Ellen6rizze/tisztitsa a
hidraulika szivé oldali
levalasztojat

192

Ellenérizze a
hitéfolyadék
koncentratumat

198

Cserélje ki az
elsédleges
lizemanyagszUrét
(vizlevalaszto)

192

Cserélie le a
hidraulika-tartalyban
az olajat

214

Ellenérizze a
permetezé fuvéka
membranokat és
cslicsokat

198

Cserélje ki a tavoli
lizemanyagszUrét

192

Cserélie le a
hitéfolyadékot

214

Ellendrizze a
levegbszaritd
patronjat

214

Cserélje ki a
permetezé fuvdka
membranokat és
csucsokat

Vegye fel a
kapcsolatot a
Cummins-szal a
kipufogofék szervize
érdekében
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Ellenérzési pont

Intézkedés (ha kell)

Ellen 6rzés

Motorolaj szintje

Utantoltés

Hatéfolyadék szint

Fagyall6 utantoltése

Motor ékszij

Szij csere

Filter Minder®

Cserélje ki a szlirét/nulldzza a méréérat

Hidraulika-tartaly olajszint

Hidraulikaolaj utantoltés

Permetlécsé szlrd

Tavolitsa el és tisztitsa ki

Akkumulatorok

Tisztitsa ki és/vagy hiuzza meg

Hltéracs

Tisztitas

Olyan laza vagy hianyzo tételek keresése, mint
a véddéburkolatok

Huzza meg vagy cserélje ki

Keressen szivargasi nyomokat a

permetezégépen vagy a talajon

Hatarozza meg az okat és javitsa ki

Leeresztés

Uzemanyag/viz-levalaszto

Lasd SZERVIZ: SZUROK a kovetkezé oldalon 198

Nedves tartalyt/levegé tartélyt

Lasd SZERVIZ: VEGYES a kovetkez6 oldalon 214214

Filter Minder® az Engineered Products véllalat bejegyzett védjegye
*Hasznaljon megfelelé berendezést
*500 oranként vagy évente, attol figgéen mi lesz hamarabb
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SZERVIZ: FOLYADEKOK

Motorolaj

Olajszint-A motorolaj nivopalca a motor bal oldalan talalhaté. Ne
hasznalja a motort, ha az olajszint az "L" (alacsony) jel alatt vagy
a "H" (magas) jel felett van. Az olajszint ellenérzésével varjon
legalabb 6t percet a motor leallitAsa utan, hogy az olaj
lefolyhasson az olajteknébe. Naponta ellenérizze a motorolaj
szintjét.

Urtartalom- Az alacsony és a magas jel kozétti Grtartalom 2 kvart
(fél gallon). A motor olajteknd Urtartalma 17 kvart. Cserélje le a
motorolaj szintjét 250 6ranként vagy évente. 15W40 dizel olajat
toltson utana.

The engme must be loel when checking the
Gl el 85 mdks Sund 1he mdsaumdmant s

camecd

Hidraulikaolaj tartaly

Olajszint-Naponta ellenérizze a szintet a hidraulikaolaj tartély
kémlel6 nyilasan keresztiil. Csak annyi folyadékot téltson utana,
hogy a kémlelényilas k6zepén legyen az olajszint. Hideg
idéjaras estén mindig ellenérizze az olajszintet. A melegtél az
olaj tagulni fog.

Tipus-A prémium mindségu hidraulika folyadékok magas
mindségu rozsda/oxid/ és habosodas gatl6 szereket
tartalmaznak. A hidraulikaolajnak meg kell felelnie a kévetkezék kdzlil az egyik tipusnak: kopasallé
hidraulikaolaj, F tipust automatavalté-olaj, vagy mezégazdasagi
hidraulikusvalté-olaj. 500 éranként cserélje le az olajat a
hidraulika tartalyban vagy minden permetezési idészak
kezdetén, attol fliggéen, hogy melyik jon elébb: Cleariness Jandad, Alwiys make sure o
&8 % Cldan haldrn changing filer &r hydraulie

ol
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Kerékagy olaj

Bonfiglioli: Olajszint-Minden kerékagyban mindig a
megfeleld olajszintet kell fenntartani. Annél kevesebb olaj
esetén a kenés korlatozott lesz, mig ha annal tébb az
tilmelegedéshez vagy séruléshez vezethet. Az olajszint
ellenérzéséhez, ugy allitsa be a kerékagyat, hogy a fedél
egyik dugdja 12 6ranal alljon (A). A masik dugénak 8
oranal kell allnia (B). (Amikor megfeleléen van beallitva,
olyankor az agy kdzepén a jel egy "L" bet(t formaz)
Tavolitsa el az alsé dugét és ha nem jon ki olaj, akkor a
szint tal alacsony. 100 éranként ellenérizze az olajszintet.

Ha SAE 80W/90 vagy SAE 85W/140 EP funkcids (a MIL-L-2105 C & APIGLS5 eléirdsoknak

megfeleléen) olaj szikséges, tavolitsa el a felsé dugét is,
és csak annyit téltsdn utana, hogy az alsé furaton
elkezdjen kifolyni az olaj. Ha az olaj elérte a megfeleld
szintet, szerelje vissza a dugodkat.

Csere-A kerékagy olajat az elsé 50 terepi 6ra utan le kell
cserélni. Azt kbvetéen 250 6ranként vagy évente kell
cserélni (amelyiket elébb elérik).

A kerékagyban 1évd olaj cseréjéhez, ugy allitsa be
a dugoékat, hogy az egyik 6 6ranal, mig a masik 2 és 3 6ra
kozo6tt legyen. Tavolitsa el az alsé dugét az olaj
leeresztéséhez. Ha az olajat leengedte, forgassa el az
agyat Ugy, hogy a dugoék betdltési pozicidban legyenek.
Tdltse fel hajtom olajjal az agyat a fent leirtak szerint.

Altalanos karbantartas-Ha hosszabb idére ledllitja a
permetezét, alkalmanként forgassa meg az agyakat ugy,
hogy a permetezével elére-hatra gurul, legalabb 1/2
kerékfordulatnyit, hogy megfelelé kenést kapjon az 6sszes
belsé agy alkatrész. Ez megakadalyozza a rozsdasodast,
ha véletlenil nedvesség kerliilt az agyba az olajcsere soran.

(folytatas a kévetkezé oldalon)
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Kerékagy olaj (folytatas)

Fairfield opcié: Olajszint-Minden kerékagynak mindig
félig kell lennie olajjal. Ha az agyban kevesebb az olaj,
mint a fele, akkor a kenés korlatozott lesz, mig ha annal
tobb az tulmelegedéshez vagy sériiléshez vezethet. Az
olajszint méréséhez, ugy allitsa be az agyat, hogy a fedél
egyik dugdja 12 éranal alljon. A masik dugénak vagy 9
vagy 3 oranal kell allnia. Tavolitsa el a két csavar kodzil a
lejjebb talalhat6t. Ha nem jon ki olaj, akkor az olajszint tdl
alacsony. Naponta ellenérizze az agyolaj szintjét. Ha 85-
140-es olajra van szilkség, tavolitsa el a felsé dugot és
csak addig toltse, amig az alsobdl elkezd kifolyni az olaj.
Ha az olaj elérte a megfeleld szintet, szerelje vissza a
dugodkat.

Csere-A kerékagy olajat az els6é 50 Gizeméra utan

le kell cserélni, lehetéleg terhelt allapotban. Azt kdvetden 100 éranként vagy évente kell cseréli, attél

fliggéen melyiket érik el elébb.

A kerékagyban lévé olaj cseréjéhez helyezze az
egyik dugot 6 érara, mig a masikat 3 vagy 9 érara.
Tavolitsa el a dugdkat az olaj leeresztéséhez. Ha az
0sszes olajat leengedte tegye vissza az als6 dugot és
tavolitsa el a 3 vagy 9 6ranal talalhatot. Téltse fel a
megfeleld szintig. Szerelje vissza a dugot.

Altalanos karbantartas-Ha hosszabb idére
ledllitja a permetezdgépet, alkalmanként forgassa meg
az agyakat ugy, hogy a permetezével elére-hatra gurul,
legalabb néhany labnyit, hogy megfelelé kenést kapjon
az 0sszes belsé agy alkatrész. Ez megakadalyozza a
rozsdasodast, ha véletlenul nedvesség kerllt az agyba
az olajcsere soran. Az agy forgatasanak elmulasztasa
rozsdasodast és belsé séruléseket okozhat.
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Hitérendszer

4\ CAUTION

Hdtéfolyadék tipus-A hitérendszernek mindig megfeleléen

. E OF DesddEhifd = M _l.__IE-I.-N
feltoltdttnek kell lenni megfelel6 fagyall6 és viz keverékkel, “ SRR

figgetlenil az éghajlattél azért, hogy fenntarthaté maradjon a tag
Uzemeltetési tartomany. A h(itérendszer gyarilag van feltdltve
etilén-glikol alapu fagyalléval.

A koncentracio ellenérzése-A hltésapka a motortér hatso
részében talalhaté (A). Forré motorrél soha ne tavolitsa el a
sapkat. A hdtérendszer karbantartasa vagy javitasa elétt varjon,
amig a motor teljesen kihdl. A hitéfolyadék szintjét naponta
ellenérizze.

Az 50/50 fagyall6 viz keverék egy olyan konzervativ
keverék, amely j6 védelmet biztosit a tiimelegedés és a befagyas
ellen is. Ha erésebb fagyallé keverékre van szilkség, akkor
gy6z6djon meg arrol, hogy ne 1épje tul a gyartdi dtmutatést a k.
fagyalld keverékkel. A tablazat (B) néhany etilén-glikol fagyallé/viz keverék védelmi értékére nyuijt
példat. Tovabbi informaciét a motorgyarté kézikonyvében talal.

A koncentraciét 500 éranként vagy minden permetezési idény elején
kell ellendrizni, attél figgden melyik jon el elébb. Egy torésmutatd-mérét kell
hasznalni a koncentracié ellenérzésére, mivel a "lebegé golyds"
stiriségméré nem elég pontos ahhoz, hogy egy nagyteljesitmény( dizel
motor hitérendszeréhez hasznaljak.

Hdtéfolyadék csere-A hitéfolyadékot rendszeresen cserélni kell, hogy a
karos vegyuletek kialakulasat elkeriilje. Eressze le és cserélje minden
masodik permetezési idészakban vagy 1000 Gizemdra utan, attdl fliggéen,
hogy melyik jén el hamarabb. Csak lagyvizet tdltson utana, mivel a kemény
viz olyan asvanyi anyagokat tartalmaz, amely lecsékkenti a

fagyall6 korrdzié gatlo tulajdonsagat. f

i |
- ENGINE FUEL CAN BE DANGEROUS
Uzemanyag «TUHN DFF ENGINE DEFONE REFUELING
00 MOT SMOEE WHILE BFFUELING
, , , . e, , , « CLEARR OFF ANY BPLLED FUEL AFTER
Tipus-Gazdasagossag és a legjobb teljesitmény érdekében a 2. REFULLING
A B : R CARELESSMESS WITH FUEL CAN
tipusjelzésu dizel izemanyag hasznalata javasolt, a legttbb KILL

Uzemeltetési kortilmény esetén. 32F foknal alacsony abb tGzemi
hémérsékletnél hasznaljon 1. és 2. szamu dizel tzemanyag keveréket. Az 1. sz. dizel izemanyag
hozzaadéasa teljesitménycsokkenést és/vagy fogyasztas '
névekedést okozhat.

Tarolas-Lasd a géptarolasi fejezetben.
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Uzemanyag utantoltés-Mindig allitsa le a motort és hagyja leh(ilni a tankolas elétt. Soha ne
dohanyozzon tankolas kdzben. Tartson tlzoltd késziléket elérheté helyen tankolas kdzben.

Az STS lizemanyagtartalya 135,5 gallonos (kb. 513 literes)-ne toltse fel teljesen; az izemanyag
tagulhat és emiatt talfolyhat. Tordlje le a kifrdccsent izemanyagot és mosoészerrel és vizzel tisztitsa le,

mielétt beinditana a motort.
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Ablakmosé folyadék

Tartaly-Az ablakmoso folyadék tartalya a kezeléfiilke hatso
részében talalhatd. Alkalomszer(ien ellenérizze és toltse utan téli

gépjarmi ablakmoso folyadékkal sziikség szerint.

Légkondicionalé

Tipus-A permetezd kezeléfilkéje R-134a légkondicionalo
rendszerrel rendelkezik.

UjratoltésCsak R-134a hiitékdzeggel toltse fel. Ha az On
Iégkondicionald rendszerét véletlenll R-12 hiitékézeggel

toltotték fel, akkor olyan sulyos problémak fordulhatnak elé, mint

a kompresszor megszorulasa. Ezért, elészor ellenérizze a
hitékozeget, mielétt feltdltené a rendszert. Ha On nem

rendelkezik megfelelé berendezéssel, akkor javasolt fliggetlen

szerviz végezze a légkondicional6 karbantartasat.

Folyadék mennyiségek és tipusok

Motor olajteknd, beleértve a szlrét is

17 kvart (kb. 16 liter), SAE 15W-40

Motor nivépalca, L-H jel6lés

2 kvart (1,89 1)

Hidraulikaolaj tartaly

32 gallon (kb. 121 1), kopasall6 hidraulikaolaj

Hidraulika rendszer (tartaly, vezetékek, sz(iré, h(ité stb.)

55 gallon (kb. 208 1)

Kerékagy olajszint

+ Bonfiglioli kerékagy (4)

Kb. 40 oz. (1,89 I), mindegyik

» Fairfield kerékagy opci6 (4)

Kb. 64 0z. (1,89 1), mindegyik

Motor hiitérendszer

18 gallon (kb. 68 1), etilénglikol

Uzemanyagtartaly

135,5 gallon (kb. 513 I), 1. vagy 2. sz. dizel
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SZERVIZ: SZUROK

Motor szivocs 6

Elhelyezkedés-A motor szivocs6-sz(iré a motortér elején
talalhat6 ajt6 kinyitdsaval érhetd el (A).

Eltavolitds-A motor levegd szivdcsé szliréelemet csak akkor kell
eltavolitani, ha cserére szorul. Miutan meglazitotta a I1égsz(irét
és eltavolitotta a zaro6 burkolatot, 6vatosan tavolitsa el a sz(irét
Ugy, hogy ne razza ki beléle a port a levegé szivocsé jarataba
(B). A masodlagos szlrét nem kell eltavolitani, ha az elsédleges
sértetlen.

Csere-Az On permetezéje egy Filter Minder® funkcidval van
felszerelve, amely figyelmezteti Ont a sz(ir hatékonysagara.
Kovesse a karbantartasi Gtmutatoit (lasd kovetkezé oldal).
Megfelelé szerviz idészakonként cserélje le az elhasznalt
alkatrészeket Gjra, a megfelelé tomités érdekében.

Tisztitas-Nem javasolt a levegé szivocsé szliréelemének
tisztitAsa. Azonban egy tiszta, nedves ronggyal le kell téréini a
légszlir6hazrol a port és az idegen anyagokat.

NOTICE

Lo mod bap bo remove dust Engine damage may

accur dus 16 cnushad filter caused by tapping. F

thie Filier Mind erd® indicates restriction, rémoy e

ol Dlber, el eicaed aml sl noee ke only

s =

Filter Minder®

Elhelyezkedés-A Filter Minder® egy szliréelttmédés figyeld
rendszer, amely progressziven és folyamatosan jelzi, hogy mennyi
légsz(iré kapacitas maradt. Ez a habjel6l6 tartaly tartdkonzoljara van
felszerelve. Ellendrizze naponta az értékét.

Szerviz-Vizsgalja at a légsz(rét, ha a Filter Minder® mar 20" kordli
értéket jelez (80%-os telitettségig képes felfogni a
szennyezédéseket). Gondoskodjon a |égsz(iré szervizérdl mieldtt a
sarga jelzés elérné a Filter Minder® emlékeztetén a piros savot.
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Ellenérizze, hogy a szerviz végeztével visszakapcsolta-e a rendszert alaphelyzetébe.

Filter Minder® az Engineered Products vallalat bejegyzett védjegye.
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Hitéracs

A motor hitérendszerben, a olajhitében, a
Iégkondicionalé kondenzatornal, a hiité szivocsé racsan
keresztil megfelelé maradjon, ezeket gyakran kell ellendrizni
és tisztitani.

Ha karbantartas vagy javitas céljabdl mar felnyitja a
motorhaztetét, sdritett levegével fUjja ki onnan a nagyobb
méretl koszt és szemetet. FUjja at a hitéracsot is. Erre
hasznalhat nagynyomasi mosot is, vagy sziikség esetén a
hitéracs szappanos vizzel is moshaté, kefével évatosan
tisztithato.

A hté ventilatorainak, OlajhUtOjénF,‘k vagy a Farure Bo keep coalng fystems clean can
Iégkondicionalé s(ritett levegbével vagy vizzel vald caute owrhaatng and damage t the hydio
tisztitasakor figyeljen arra, hogy nehogy sériilést okozzon a
hdtéventilatoron, mivel az csokkentheti a hitésteljesitményt.

stalic =y abem anddar enging

e

Hidraulikus sz (iré és levalasztok

o

Visszaaramlas szlir6Tavolitsa el és tegyen be egy Gj 10
mikronos visszaaramlas sz(irét 50 6ra hasznalat utan, azt
kovetben a szlrét 250 Granként vagy évente cserélje, attol
fuggben, hogy melyik jon el elébb.

Szivé oldali levalasztékEllenérizze a tartaly belsejében 1évé
szivo oldali szlrék allapotat és esetleges elttmoédését,
amikor a permetez6 épp tresen all.

"o

Tolt6 oldali sziir6Azonnal cserélje ki a tolté oldali sz(irét, ha
barmilyen nyoma lenne szakaddsnak vagy torésnek. A sz(iré
az elsé védelmi eszkdz az ellen, hogy idegen anyag keriljon a tartalyba.

Motorolaj sz (iré

A motorolaj sz(irét 500 éranként vagy olajcsere idején kell
cserélni.

A sz(r6 a szervizplaté alatt, a jobb hatsé kerék mogott van.
Ez a talajrél érheté el.
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Uzemanyag sz (irék és levalasztok o - .f
Tavoli Uzemanyagsz(rék-(A) A levegd szivocsé oldali szliréje =N
kozelében helyezkedik el. Ezt a sz(rét 500 6ranként vagy évente - h. V§i

kell cserélni, attél figgéen, hogy melyik jon el elébb. H

o il nke 1iler g

a8 M5

.
k

Elsédleges Gizemanyagsziiré (Vizlevalasztd)-(B) A motor jobb
oldalan talalhat6. Ebbél a sz(irébél naponta le kell engedni a vizet
és mas lerak6dasokat. Cserélje a sz(irét 500 éranként vagy
szilkség szerint.

R

Mas levalasztok

Mdanyag 6blitétartaly levalaszté-Ha a permetezé rendelkezik
nagynyomasu moso berendezéssel, akkor ahhoz egy 100 mikronos
sz(ré is tartozik, mely az 6blitétartaly és a nyomaécsé kozott
helyezkedik el (la&sd Hagie alkatrész kézikényv) Ha nem jon létre
nyomas, akkor ellenérizze a levalasztét, hogy nincs-e elttmédve.

Oblité levalaszt6-A mianyag tartalyok 150 PSl-es (32 halészemes)
levalasztéval rendelkeznek az 6blité szeleptdl a vegyszertartaly
Oblité vezetékben. Ha problémat észlelne a nyomassal az 6blité
ciklus soran, akkor ellenérizze ezt a levalasztot.

Permetlé-vezeték “Y” levalaszto- Az allandé kiadagolasi sebesség fenntartasa érdekében,

naponta ellenérizze a permetlécsé sziréjét, hogy nincs-e eltémédve. Tisztitsa meg a

durvasz(ré racsot, amilyen sir(in sziikséges. A csévezeték levalaszto

racsanak eltavolitasahoz viseljen védéruhazatot. Ellenérizze, hogy a

tomités a helyén van-e, mielétt visszaszereli a sz(irét.

Alkalomszer Uen ellen érizze az 6sszes sz (ir6t, hogy nincsenek-e eltém &édve és sziikség esetén
cserélje ezeket, ha az elhasznalédas jelei mutatkoznanak. Tovabbi informacié a

cserealkatrészek szamairdél és az elhelyezkedésikr 8l a Hagie alkatrészek kézikbnyvében

talalhato.
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Friss leveg 6 kezel 6fiilke sz lir6k

Papirszdré-A papirsz(iréket 50 6ranként vagy szilkség esetén
sUrlbben kell tisztitani. Tavolitsa el a papirelemet és dvatosan
Utdgesse sima feliilethez. Iranyitson kisnyomasu sdritett levegét
a szlirén keresztll ahhoz, hogy a nagyobb részecskéket
eltavolitsa. Sziikség esetén cserélje ki a papirsz(rét.

Aktivszénsziir6-Tavolitsa el és cserélje ki az aktivszenes sz(irét
az elsé vegyszerszag jelentkezésénél a kezeléfilkében.

A szlréket eltavolitasahoz, vagy cseréjéhez a
kezel6flilkében, csavarja ki a szarnyas tetécsavarokat a filke
hétfalan (A) a kezelé Ulése mdogott és Gvatosan szedje ki a
szlréket. Torolje le a burkolatot egy nedves ronggyal és hagyja
megszaradni a csere elétt.

A B abran lathato a kezeléfilke friss leveg6 ellatasat
biztosité szell6zé vezeték. Ezt valamivel slribben ellenérizz,
hogy nem kertilt-e bele barmilyen anyag.
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SZERVIZ: KENES

A labak és a kormany

Az elsé labak az 6sszekotérad gdmbcesukléjan (A)
zsirzoéfejjel rendelkeznek, amelyeket 25 dranként vagy
hetente zsirozni kell.

Mind az elsé mind a hatso labak két zsirzéfejjel
rendelkeznek, eggyel mindegyik toronycsapagyon (B),
amelyet naponta vagy sziikség szerint kell zsirozni. Van
egy zsirzofej a bilincsen is (C) a légzsaktarté lemez alatt,
amelyet 25 éranként kell zsirozni. Ne hasznaljon levegés
zsirzo pisztolyt ezen a két helyen, mivel eltorzithatja a
tomitést.

A nyomtav beallitd csuszofeliiletét (D) 25 éranként
kell hasznélattél fliggbéen zsirozni.

Minden lab rendelkezik két zsirzo6fejjel a kiilsé 1ab
csovén, amelyet 25 6ranként kell zsirozni. A magas
termények sok zsirt letérélhetnek, ezért minden nap
ellenérizze a labakat. Failuig o propealy lube pivol amd Diclion

Ha az On gépe ossz-kerék kormanyzasu, akkor a
kormanyhengerek a hatsé labakon szintén rendelkeznek
zsirzofejekkel az 6sszekotd rudak végén. A anel daman e

points may resull in annecess ay woes

A keresztmerevit 6 forgocsapja

A keresztmerevité forgécsapja, amely a szOrdkeretet a
keresztmerevitéhoz koti, rendelkezik egy zsirzéfejjel, amelyet 50
oranként vagy a hasznalattél fiiggéen kell zsirozni. Mindegyik
oldalon egy taléalhaté.

Létra

A létra forgocsapja rendelkezik egy zsirzoéfejjel, amelyet
50 6ranként vagy sziikség szerint kell zsirozni.

A Az 6ssz-kerék kormanyzasi munkagépek kezelése kilondsen fokozott
figyelmet igényel!
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Négyes lehtzok

Minden négyes lehtz6 négy csapaggyal bir, amelyekben
zsirzofejek talalhatok. A hosszabb élettartamhoz és a legjobb
teljesitményhez zsirozza a csapagyakat naponta kétszer.
Javasolt reggel és délben elvégezni.

Failwre 1o propenly ldse pivel painia mny

resubl in unpecess sy woar and damage,

Kitamaszt6 behajtas

A bal és a jobb kitamaszt6 zsirzofeje a hajlitasi
csatlakozondl van, az eszkoztarté és az egyik kitamaszto kdzott.

Amikor a kombinalt funkciot hasznaljak, ezt a zsirzofejet
50 éranként zsirozni kell.

Emelékar szerelvények

Minden emel8karon négy zsirzasi pont talalhaté. Minden
felsd és als6 emelékar végén talalhat6 egy.

Amikor a kombinalt funkciot hasznaljak, ezeket a
forgécsapokat naponta ellenérizni kell €s minimum 50 6ranként
zsirozni.
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SZERVIZ: ELEKTROMOS RENDSZER

Akkumulatorok

Szerviznyilas-Az akkumulatorok a munkagép hatuljan az
akkumulator szerviz szerelényilas mogott helyezkednek el (A).
Amikor az elektromos rendszert javitja, mindig tavolitsa el az
akkumulatorokat. A foldkabelt vegye le elészoér és azt tegye
vissza utoljara.

Tisztitds-Csatlakoztassa le az akkumulator kabeleket az
akkumulatorokrol. Tavolitsa el a rozsdat drotkefével vagy
akkumulatorsaru kefével. Mossa le a kabelcsatlakozokat és az
akkumulatorsarukat gyenge szédabikarbénas oldattal vagy szalmlakszesszel Alkalmazzon
dielektromos zsirt vagy zsirozza be a tovabbi rozsdasodas
elkerlilése érdekében. Csatlakoztassa az akkumulatorokat,
szorosan meghutzva. 100 éranként tisztitsa.

Toltés-Az akkumulatorok feltdltésének megkdnnyitésére
kiegészité akkumulator t6lt6 allasokat hoztak Iétre a permetezd
alvdzéanak hatso részén (B). Csatlakoztassa a toltékabeleket
ezekhez, mintha az akkumulatorra helyezné, pozitiv kabelt a
pozitiv kivezetésre és a negativ kdbelt a negativ kivezetésre.
Tartsa ezeket a kivezetéseket tisztan és a sapkaikat tegye a
helylkre, amikor nem hasznalja.

T ensure Lhe besl electncs conlacl, ballery

TEmimal cannBchinnsg shauld B & clean and

hin s Szerelje be a csereakkumulatorokat,

amelyeknek a kapcitdsa az alabbi
eléirdsoknak megfelel

! Vigyazat: Az akkumulatorok kénsavat tartalmaznak. FESZULTSEG - 12 V (csak)
Ne keruljon bérre, szembe vagy ruhazatra. Ne |élegezze be
a gézoket és ne nyelje le a folyadékot. Az akkumulator olyan | CCA (30 mp. OF-nél) - 950
gazokat bocsajt ki, amelyek robbanasveszélyesek. Szerviz

kozben tartsa tavol a szikraktdl és a langtol. TARTALEK KAPACITAS - 185 perc

25 ampernél
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Aramkori megszakitok és biztositékok

Az STS-n kllonb6zé helyeken talalhatok aramkori megszakitdk és biztositéktablak. A jobb oldali
konzol alatt (A) a kezel6fiilke funkciékhoz és a kezeléfilke alatt (B) a lampa funkciokhoz, valamint a
motortérben (C) a motor funkciokhoz.

A

650396
B

650400
C

650234
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SZERVIZ: SZIJAK

Motor ékszij

Eltavolitas- lllesszen be egy 1/2 collos racsnis kulcsot a
szijffeszitébe (A) és emelje felfelé a szij eltavolitdsdhoz (B).

Ellenérzés-Naponta ellendrizze vizudlisan a szijat. Ellenérizze a

szijat, hogy nincsenek-e rajta egymast keresztezé repedések (C).
Keresztiranyu (a szij szélességében elhelyezkedd) repedések
elfogadhaték. Az olyan hosszirdnyu (a szij hosszaban

elhelyezked6) repedések, amelyek keresztezik a keresztirany(
repedéseket, nem elfogadhatok. Ha a szij kirojtosodott vagy anyaghianyos,
akkor ki kell cserélni.

Légkondicionalé kompresszor ékszij

A kompresszor ékszij megfeszitéséhez, lazitsa ki a
csuklécsapot (A) éppen annyira, hogy mozogjon, majd lazitsa ki a
bedllitd csavart (B). Egy feszitévassal allitsa be a szij
feszességét, és mikdzben feszesen tartja az igy beallitott ékszijat,
masik kezével raszoritja a csavarokat.

Naponta ellenérizze a szij allapotéat, csak
szemrevételezéssel. Ha mar rojtos, vagy anyaghianyos, cserélje.
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SZERVIZ: CSAVAROK MEGHUZASI NYOMATEKA

Kerékcsavarok

Ha On nem rendelkezik a megfelel berendezéssel a
kerék felszereléséhez, akkor ezt bizza szakképzett gumiabroncs
értékesitére/szervizre. A gumiabroncsot a felnire az A abra
szerint kell felszerelni a jobb tapadas és futéfeliilet tisztulas
érdekében. A felni és a gumiabroncs egység felrakasakor a
kerékagyra, kenje be a tdcsavarokat megszorulas géatlo zsirral.
Allitsa egy vonalba a kerékcsavar furatokat a kerékagy
técsavarjaival és rogzitse a kereket az agyon.

Huzza a kerékanyakat addig, amig fel nem fekszenek.
Kovetve a B abran lathaté meghudzasi sorrendet elészdr minden

kerékanyat 120 ftibf (kb.163 Nm) nyomatékkal htizzon meg. l:""""' wheel bolts ‘“I"'I;,""
it W Ner S manmnia isr

lorgue specilications.

Fejtsen ki lassU, egyenletes nyomast a nyomatékkulcsra. A
gyors vagy rangatdé mozgas helytelen értékeket okozhat.
Ismételje meg a meghuzast 150 ftlbf (kb. 203 Nm) nyomatékkal,
mayjd végul 400-500 ftlbf (542-677 Nm) nyomatékkal.

Ha a kerék elfordul a kerékanya meghuzasakor, akkor
engedije le a permetezdgépet annyira a talajra, hogy a
gumiabroncs érintse és ne tudjon elfordulni, vagy még jobb, ha a
gumiabroncs ala éket rak. Engedje le a permetezégépet és
folytassa a mlveletet. 30 perc mulva ellenérizze Ujra a
nyomatékokat.

! Vigyazat: Ellendrizze a kerékanyékat azonnal, ahogy
megérkezett a munkagép, azt kévetéen pedig 50 éranként.
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Hidraulikus nyomtav bedllitasi egysége

Ledllitott motor mellett vizualisan ellenérizze a nyomtav
tartécsavarjait mind a két alsé és oldalsé beallitd
tamaszt6lemezen 50 6ranként. 100 éranként ellenérizze a
meghulzasi nyomatékot.

A nyomtav beallit6 tartdcsavarok nyomatékanak
ellenérzéséhez:

1. Lazitsa meg az ellenanyat (A) az 6sszes nyomtav
tartécsavaron.

2. Egymassal szemben “X” alakban ellenérizze az aktudlis
nyomatékot mindegyik nyomtav bedllit6 tartbcsavaron,
hogy megegyezik-e a 100 6raval ezelétti ellendrzés
eredményével.

3. Ismételje meg 3-4 alkalommal, amig az utols6 sorozat
nem jelez elmozdulast a csavaroknal a kivant
nyomatékon.

4. Huzza meg az ellenanyat.

A tipikus nyomaték érték 20-25 ftlbf (27-33 Nm) sziikséges
a tengely rogzitéséhez, de ez még lehetévé teszi a nyomtav
beallitast.

Soha ne izemeltesse az egységet laza vagy hianyz6 nyomtav beallité csavarokkal.

A nyomtavbeallité tartélemezek egyenletes nyomasa
szilkséges a megfelel 6 mikddéshez! A D dbra mutatja a

nyomtavbeallitd tartblemezek és csavarok, valamint a kiilsé lab

megfeleld pozici6jat. Az E abran az lathaté amikor nincs W Wyt Livd Spusl wall foitedr Db ubid on
egyenletes nyomaték az 6sszes nyomtavbeallité tartécsavaron. your machine ar you do nof hee hydraulic
Az F &bra azt mutatja amikor nem elegendd nyomatékkal lettek | irsad adgpusl, ¢l all bolt lomue sethings b 50
meghlzva a nyomtavbeallité tartécsavarok. Az E és az F abrak foot pounds using the same procedue us
eseteinél a nyomtavbeallité helytelenil vagy egyaltalan nem aiaed i o

fog mikoédni.
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SZERVIZ: KEREKOSSZETARTAS

Kerékosszetartas-mérés*

A kerékosszetartas pontos méréséhez elészor allitsa szinkronba a hengereket kerékdsszetartast
elészoér szinkronizalja a hengereket ( 88. oldal). Ez utdn mérészalaggal mérje le a kerekek magassagat
a talajtol a kerékagyig. Jeldlje be a tavolsagot az elsé és a hats6 abroncs peremén és mind a négy
keréken (A). A mérésnek mind a négy keréknél ugyanazt az eredményt kell adnia.

A gumiabroncsra rajzolt vonalak segitségével mérje le a bal elsé gumiabroncs elllsé abroncsperemtél
a jobb elsé gumiabroncs héatuls6 abroncspereméig tart6 tavolsagot (B, 1-d). Ezt kbvetéen mérje le a
tavolsagot a jobb elsé kerék eliilsé abroncsperemétél a bal elsé kerék hatulsé abroncspereméig (B, 1-
c). Ezeknek a méréseknek is ugyanazt az eredményt kell adniuk és igazolniuk kell, hogy a kerekek
egyenesen elérenéznek. Ha a mérési eredmények nem egyeznek, akkor kisebb médositasokkal
allitgassa be mind a négy kereket, amig nem egyezik a méréseik eredménye.

A kerékosszetartds méréséhez ismételten jeldlje meg az abroncsokat és mérje le az elsé
gumiabroncsok jobb hatso jeldlései kdzotti tAvolsagot (B, 1-b). Mérje le az elsé gumiabroncsok eliilsé
abroncsperem jeldlései kozotti tavolsagot (B, 1-a). Vonja ki az 1-a értéket az 1-b értékbél. Az
eredménynek Y2 és ¥ hiivelyk (12,7-19 mm) kozott kell lennie (csak az elsé kerekeknél).

Ismételje meg a mérést a hats6 kerekeknél. A mérési folyamat ugyanaz, de nulla kell, hogy legyen a
kerékOsszetartas.

A kerékoOsszetartast a gyarban allitjak be és nem kell bedllitani, csak ha a kormanyhengereket
eltavolitottak. Ha az egyik oldal felé kormanyzas a méasikkal szemben nehéznek tinik, vagy ha
"kitorést" észlel a mikddés kbzben, akkor az utalhat a helytelen kerékdsszetartasra és bedllitast
igényelhet.

*A kerékosszetartas beallitasi miveletek csak a hagyomanyos kormannyal rendelkezd permetezégépre
érvényesek. Az dssz-kerék-kormanyzasu gépek tulajdonosainak fel kell venni a kapcsolatot a Hagie
vevészolgalattal a kerék-0sszetartdsi adatok miatt. &

& Az 6ssz-kerék
korméanyzasu
munkagépek kezelése
kilénosen fokozott

 — figyelmet igényel!




Kerékosszetartas bedllitas*

Az elsé kerekek kerékdsszetartasanak
bedllitasahoz figyelmesen kdvesse az alabbi
utasitasokat mindkét elsé kormanyhengernél:

1. Hozza szinkronba a hengereket "k6zépen"
megallitva.

Lazitsa meg az ellenanyat (A).

Csavarja ki vagy be a tengelycsonk egységet a

kormanyhengeren addig, amig a mérési

eredmény a rudvég kdzepétdl a gdmbcesukldig

(B) ugyanaz nem lesz mind a két
kormanyhengeren.
Hlzza meg az ellenanyat.
Ismételten hozza szinkronba a hengereket és
ellenérizze a kerékdsszetartast. A hengereket
mindig szinkronba kell hozni azelétt, hogy a
hengereket beallitanak.

6. Haladjon elére 30-50 lab (9-15 m) tavolsagra és
Ujra ellenérizze a kerékdsszetartast.

7. lIsmételje meg a 2-6 Iépéseket addig, amig megfeleld kerék-dsszetartasi értékeket nem kap.

*A kerékosszetartas beallitasi mdveletek csak a
hagyoméanyos korméannyal felszerelt permetezégépre A C méretnek 2" - 3" kozott kisebbnek
érvényesek. Az 6ssz-kerék-kormanyzasu gépek
tulajdonosainak fel kell venni a kapcsolatot a Hagie
vevészolgalattal. A kerék-0sszetartassal kapcsolatban az

kell lennie, mint D. Tovabbi informéacidk a

el6z6 oldalon talalhatok.

& Az 6ssz-kerék kormanyzasu munkagépek kezelése kiulonésen fokozott figyelmet igényel!
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SZERVIZ: VEGYES

Légrug6-nyomas

A légrugoék (A) automatikusan szabalyozzak a nyomast
ahhoz, hogy kompenzaljak a suly és a terep feltételeit. A
rendszer tartalmaz egy légszaritét (B), amely megszaritja a
levegbékompresszorbdl érkezé levegét még azelétt, hogy az a
gy(jtétartalyba kerllne. 50 6ranként ellenérizze a szaritépatront,
hogy meggy6zd8djon arrél, hogy ez a kompresszoruritéssel
Iégtelenitédik. Szikség esetén vagy minden masodik
permetezési idészakban cserélje ki a patront (1000 6ranként).

A gyujtétartalybol a levegd a labakon (A) talalhato |égrugokba keril, hogy fenntartsa a
szintnyomast. A labakon talalhat6 vezérlészelepek nyitasa és zarasa
engedi be a levegét.

Naponta vizudlisan ellenérizze a légrugdkat, hogy nincs-e rajtuk
szivargés vagy repedés. Ha egy légzsak laposnak tlnik, ellenérizze, hogy
nincsenek-e rajta szirdsnyomok vagy nem szivarog-e. A kijavitasahoz
vegye fel a kapcsolatot a Hagie vevészolgalattal.

Leveg 6tartély

Naponta eressze le a levegétartélyt a leereszté csap
lassu kioldasaval. Ellenérizze a nedvességet a rendszerben. Ha
a paratartalom tllsagosan nagy a tartalyban, akkor probléma
lehet a rendszerben. A kijavitasahoz vegye fel a kapcsolatot a
Hagie vevészolgalattal.

Lecsapato tartaly

Naponta eressze le a lecsapato tartalyt ahhoz, hogy
megakadalyozza a motor |légkompresszor vagy szarito
rendszerben talalhat6 para lecsapddasat.
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Gumiabroncs nyomas

Ellenérizze a nyomast hetente egyszer vagy 50 lizeméra utan
(A). Soha ne fujja a javasolt érték félé a gumiabroncsot.
Hasznaljon zar6 csappal rendelkezé levegbvezetéket és alljon a
gumiabroncs nyomtavjan kivil a felfgjas kdzben (B).

A gumiabroncs nyomasa a gumiabroncs tipusatol és a

permetlé-tartaly terhelésétdl is fligg.

! Vigyazat: A gumiabroncsok felfdjasa kdzben, hasznaljon
keréknyomas méré kiegészitét az elzarécsapra csatlakoztatva,
melynek hasznéalataval a kezelé a mivelet kdzben a
gumiabroncs-oldalfal robbanasi palyajan kivil tartézkodhat.

Permetez 6csucsok

Minden permetezési idészak elején, vagy sziikség szerint, szerelje le
véletlenszerlen a favokacsucs sapkakat (C) és ellenérizze a fuvokacsucsokat.
Ha azok eltomédtek vagy elkoptak, akkor tisztitsa ki vagy cserélje le ezeket.
NE tegye a szajahoz a favokacsucsot azért, hogy kifdjja azt! 1000 éranként
cserélje le a cslcsokat.

Favoka membranok

Minden permetezési idészak elején tavolitsa el az 6sszes flvokahaz
sapkajat (A) és ellenérizze a membrant (B), hogy nincs-e elkopva és
megfeleléen illeszkedik-e. Szilkség esetén cserélje ki. Tovabbi informéciot a
favokardl a mellékelt Gtmutatdban talal. 1000 6ranként cserélje le a
membranokat.

Ablaktorl 6 lapatok

Szikség szerint cserélje ki az ablaktorlé lapatokat. Ne
hagyja, hogy az ablakt6rlé lapatok szaraz szélvédét toroljenek,
mivel ez lerdviditi az élettartamukat és dsszekarcolhatja a
szélvédot.

Sziikség szerint cserélje le a lapatokat 39 hiivelykes (99
cm) nagyteljesitmény( lapatokra.
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A munkagép mosasa

A kéros vegyszer-lerakddasok eltavolitasahoz naponta
mossa le a permetezégépet, kildndsen akkor ha nitrogént
permetez. A vegyszer-lerak6dasok karosan hatnak a festékre és
az acélra.

Olyan gyakran, amennyire csak lehet alaposan mossa le
a permetezégépet és fesse le azokat a részeket, ahol lekopott
vagy hianyos a festés. (lasd a tarolasi fejezetben)

216



TAROLAS

El6készités tarolashoz

1.

Végezze el az Gtmutatéban foglalt napi
ellenérzéseket, kenést, valamint a
csavar és 0sszekotéelem vizsgalatokat.
Minden masodik permetezési idény utan
engedije le a hiitéfolyadékot a motorbal
és a hitébdél. Ellenérizze, hogy nem
tomodtek-e el a lelrité furatok, majd
toltse fel teljesen a hitérendszert 50-50
%-o0s viz/fagyallé keverékkel. Jarassa a
motort, amig az el nem éri lizemi
hémérsékletét, majd ellenérizze a
hitéfolyadék szintjét.

Adjon robbanékonysagot csokkentd
adalékot az (izemanyaghoz és tdltse fel
a tartalyt.

Jarassa a motort addig, amig el nem éri
a normal izemi hémérsékletet, majd
engedije le az olajat. Toltse fel a tartalyt
az eléirt mennyiség friss olajjal és
cserélje az olajszlrét.

Az Uzemi hémeérsékleten jaré motorral
prébaljon ki minden hidraulikus funkciét,
beleértve a kormanyt is.

Lazitsa meg a szijakat.

Hasznaljon manyag zsakokat és
vizall6 ragaszté szalagot a levegd
beszivo nyilas, az 6sszes elvezetd
nyilas, a motor olajsz(ird, a hidraulikus
olajtartély szell6zésapkainak és az
lizemanyagtartaly sapkak lezarasahoz.
Csatlakoztassa le és tavolitsa el az
akkumulatorokat. Teljesen tisztitsa meg
és toltse fel az akkumulatorokat. Vonja
be a sarukat dielektromos zsirral és
hivds, de fagypontnal magasabb
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hémeérsékletl helyen tarolja az
akkumulatorokat.

9. Alaposan tisztitsa le a permetezét.
Fesse le azokat a festett fellleteket,
amelyek 6sszekarcolédtak vagy
festékhidnyosak. *A javasolt festékekrél
kérdezze meg a Hagie Termelé Vallalat
vevészolgalatat.

10. Cserélje ki a kopott vagy hianyzo
figyelmezteté jelzéseket. Tovabbi
informacidkat a figyelmeztetd jelzések
elhelyezkedésérdl és az
alkatrészszamaikrol az 1. fejezetben
talal. A figyelmezteté jelzések és az
0sszes tdbbi Hagie jelzés beszerezheté
a Hagie vevészolgéalati osztalyan
keresztil.

11. A kidall6 hidraulikus henger rudak
bevonaséra tobbfunkcids kenézsirt
hasznaljon.

12. A permetezd rendszer téliesitésére
olyan kérnyezetbarat fagyallo és viz
keveréket alkalmazasa javasolt, amely-
30 fokig képes védelmet nydjtani.
Engedje le a maradék a permetez6
rendszerben maradt permetlét és
alaposan jarassa at a rendszert a
fagyall6 keverékkel, hogy minden
szérokeret fuvokan &t tavozzon
valamennyi. Ismételje meg a fenti
folyamatot a habjel61d és az 6blité
rendszerrel is.



13. Informaciét a konzol és az aramlasméré 14. Ha a permetez6t szabadban tarolja,

tarolasi folyamatardl a Raven akkor fedje le vizallé foliaval.
kézikbnyvben talal.

El6készités a tarolasbal

1.

Vizsgalja meg a permetezé allapotat és ellendrizze a levegényomast az 6sszes
gumiabroncsban.

Ovatosan tavolitsa el a tdmitéseket azokrdl a nyilasokrél, amelyeket leszigetelt a tarolasra
elékészitésnél.

Tisztitsa meg és szerelje vissza az akkumulatorokat. Vigyazzon, hogy a megfelelé sarukhoz
csatlakoztassa az akkumulator kabeleket.

Feszitse meg az 6sszes szijat. Vizsgalja meg és cserélje ki a kopott szijakat.

Ellenérizze a motorolajat, hidraulika olajat és a motor hitéfolyadék szintjeit; szilkkség esetén
toltse fel a megfeleld szintre. Az 50-50 %-o0s viz/fagyallo keverék megfeleléen fog hdlteni nyaron
is, valamint télen is védelmet nyuijt.

Alaposan tisztitsa le a permetezét.

Végezze el az 6sszes sziikséges szervizt, ahogy ebben az Utmutatéban szerepel

A beinditasi utasitasokat az lizemeltetési adatok fejezetében tallja.

NOTICE

Protectiv f compounds such &5 grease can
hardan under exposure o waalher conde-
tionz, Be sure 10 ermove any dried graase

and re-apply new if naCessary
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HIBAELHARITAS

A CAUTIO

Start engine from operalors seat only.)

When running engine in a building, be |
| aure there is adequate venilalion

&

PROBLEMA

LEHETSEGES OKA

JAVASOLT ORVOSLASA

A motor nem forog

e Lemer(lt akkumulator

* Rossz akkumulator
érintkezés

« Inditémotor vagy inditomotor
relé

« Kiégett hiztositék a motor
biztositékdobozaban

» Az akkumulator kapcsolo
OFF (kikapcsolt) allasban

van

» Toltse fel vagy cserélje ki az
akkumulatort

» Tisztitsa le és hlizza meg

» Vizsgalja meg; szerelje
vissza vagy cserélje ki

» Ellenérizze a 20 amperes
biztositékot

* Forditsa ON (bekapcsolt)
allasba az akkumulator

kapcsolét

A motor nem indul

¢ Nincs tzemanyag

* EIttmo6dott Gzemanyagsziré

» Hideg iddjaras

« Alacsony inditbmotor
fordulatszam

» Kiégett hiztositék a motor

biztositékdobozaban

e Toltse fel az
lzemanyagtartalyt

e Cserélie kiaz
UzemanyagszUrét

* Nézze meg a motor
kézikdnyvében a hideg
idében torténé inditast

» Ellenérizze az inditbmotort és
az akkumulatort

* Ellendrizze a 20 amperes

biztositékot
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A motor tllmelegszik

* A motor tilterhelt

e Szennyezett hitétémb vagy
hatébordak

* Hibas hitésapka

» Laza vagy hibas ventilatorszij

* Meghibasodott termosztat

» Alacsony hitéfolyadék szint

Csokkentse a terhelést
Tavolitsa el az 6sszes idegen
anyagot és tisztitsa meg az
Osszes elemet

Cserélje ki a sapkat

Huzza meg vagy cserélje ki a
ventilator szijat

Cserélje ki a termosztatot
Toltse fel a javasolt
hatéfolyadékkal a megfeleld

szintre

Motor gyujtaskimaradas:
egyenetlen jaras, alacsony

teljesitmény

* Viz az izemanyagban

e Szennyezett légszirbéelem

* Gyenge mindségl
Uzemanyag

« Uzemanyagtartaly szelepe
eltomaédott

o EIttmo6dott Gzemanyagsziré

Eressze le, dblitse ki,
cseréljen szlrét, toltse fel a
rendszert

Cserélje ki az elemet
Eressze le a rendszert,
toltsdn bele megfeleld
minéségl tizemanyagot
Nyissa ki az
Uzemanyagtartaly szell6zéjét
a sapkaban.

Cserélje ki az

UzemanyagszUrét

A motor kopog

« Alacsony olajszint a
forgattyls hazban

» Hideg motor

Toltse fel olajjal a teli jellésig
Hagyjon megfeleld
bemelegedési idét; olvassa el

a motor kezel6i kézikonyvét

CHEMICALS ARE DAHGEHDUE‘\;

Read The Chemical I'I'lll'l1.l‘|lﬂl.ll'll"l-i
labals to avoid injury or damages. |

&
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKA

JAVASOLT ORVOSLASA

A permetlé-szivattyd nem

kapcsol be

» Alacsony vizszint a
szivattylban

e Szivargas a szivosoron

* Permetlé-tartaly szelep

elzarva

Gy6z6djoén meg arrdl, hogy a
permetlé-tartdly nem Ures, a
permetlé-tartaly onfeltltése
automatikus szabalyzasu
Vizsgalja meg és hlzza meg
az dsszes rogzité csavart a
szivlsoron

Nyissa ki a permetlé-tartaly
szelepét, lehetdvé téve a

leveg6 tavozasat

Kiszamithatatlan értékek a

nyomasmerén

* A méréora hatuljan
eltomddott a nyilas

* Hibas méréora

e Szivargas a szivosoron

» Avegyszer levalasztok
eltomddtek

e Glicerin szivargas a

mér6orabol

Téavolitsa le a méréorat,
tisztitsa ki a nyilast; szerelje
vissza

Cserélje ki a méréorat
Vizsgalja meg és hizza meg
az dsszes rogzité csavart a
szivGsoron

Ellenérizze a vegyszer-
levalasztokat

Cserélje ki a méréorat

Meghibasodas az elektromos

vegyszer-szelepben

» Hibas foldelés

» Szennyezett érintkezé
saruk

* Szakadas a vezetékben

* Meghibasodott kapcsold

* Rovidzar a
magnestekercsben

» Hibas szelep

» Tisztitsa le és hlizza meg
a foldelést

» Tisztitsa meg az érintkezé
sarukat

e Ellenérizze, hogy nincs-e
szakadas és cserélje ki a
vezetéket ha van

» Cserélje ki a kapcsoloét

» Cserélje ki a szelepet
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H your maching is equipped with a high- pressure sysiam,
call the Haghke Manufacturing Customer Sanvice Department
for possible couses and suggested remupedies.

PROBLEMA

LEHETSEGES OKA

JAVASOLT ORVOSLASA

A permetlé-szivattyd nem hoz
Iétre megfeleld nyomast

» EItdmo6dott sori levalaszto .
szlré

» Levegd szivargas a szivattyu
szivo oldalan

» Korlatozott permetlé aramlas
a szivattya szivé oldalan .

» A szivocsé elhajlott

» Belsé membran teljesitmény
csokkenés, pl. vegyszer .
lerak6das miatt

» Hidraulikus meghibasodas .

Tavolitsa el a sz(irét;
alaposan tisztitsa meg; hiizza
meg a levalaszté sapkajat a
levegb szivargas
elkerliléséhez

Vizsgalja meg és hluzza meg
az Osszes rogzitdé csavart a
szivosoron

A f6 permetlé-tartaly elzar6
szelep nincs teljesen nyitva
Akadaly a témlé bemeneti
oldalan nagy vakuumot okoz
a témlén

Szedje szét; vizsgalja meg;
szerelje vissza

Hivja a Hagie vevészolgalatot

Ralfor W T Raven matallation and operalion
manual for rouble shoolng guids on Raven
console and system
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKA

JAVASOLT ORVOSLASA

A munkagép nem mozdul egyik

irAnyba sem

» A sebességszabalyzé tul
alacsonyra van allitva

» A motor fordulatszama tul
alacsony

« Atartalyban az olajszint tul
alacsony

o EItdmédott szlir

e A hidrosztatikus rendszer

meghibasodasa

* Modositsa a
sebességszabalyz6 gomb
allasat

+ Allitsa be a motort Gizemi
fordulatszamon, miel6tt
megprébalnd megmozditani
a gépet

» Toltse fel a tartalyt javasolt
olajjal a megfelelé szintre;
lasd a szerviz és
karbantartas fejezetben

» Cserélje ki a sz(rét

» Hivja a Hagie vevészolgalatot

A munkagép csak az egyik

iranyba indul el

A sebességszabalyzo6 tal
alacsonyra van allitva
* A hidrosztatikus rendszer

meghibasodasa

e Modositsa a
sebességszabalyzd gomb
allasat

» Hivja a Hagie vevészolgalatot

A hidrosztatikus rendszer lassan

reagal

* A motor fordulatszdma tul
alacsony

» Atartdlyban kevés az olaj

« Hideg olaj

o EItdmédott szlir

» Részlegesen leszikiilt

szivosor

+ Allitsa be a motort Gizemi
fordulatszamon, miel6tt
megprobalna megmozditani
a gépet

» Toltse fel a tartalyt javasolt
olajjal a megfelelé szintre;

lasd a szerviz és
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A hidrosztatikus rendszer

meghibasodasa

karbantartas fejezetben
Hagyjon megfeleld
bemelegedési idét
Ellenérizze és cserélje ki a
szurét

Vizsgalja meg, nincs-e
elhajlott szivotomld

Hivja a Hagie vevészolgalatot

Zajos hidrosztatikus rendszer

Hideg olaj

Alacsony motor fordulatszam
A tartalyban alacsony az
olajszint

A hidrosztatikus rendszer

meghibasodasa

Hagyjon megfeleld
bemelegedési idét

Novelje a motor
fordulatszamét

Toltse fel a tartalyt javasolt
olajjal a megfelelé szintre;
lasd a szerviz és
karbantartas fejezetben

Hivja a Hagie vevészolgalatot

Az egész hidraulikus rendszer
meghibasodott

A tartdlyban az olajszint tdl
alacsony
A kiegészitd hidraulikus

rendszer hibaja

Toltse fel a tartalyt javasolt
olajjal a megfelel6 szintre;
lasd a szerviz és
karbantartas fejezetben

Hivja a Hagie vevészolgalatot

Zajos hidraulika-szivatty(

A tartdlyban az olajszint tdl
alacsony

A kiegészité hidraulikus
rendszer hibjja

Toltse fel a tartalyt javasolt
olajjal a megfelelé szintre;
lasd a szerviz és
karbantartas fejezetben

Hivja a Hagie vevészolgalatot
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKA

JAVASOLT ORVOSLASA

Az emelé mechanizmus nem

emel

* Hibas henger

» Lef(jt a nyomascsokkentd
szelep

* A nyomascsokkenté szelep
tul alacsonyra lett allitva

« Emel6kar megszorult

» Hibés elektro-hidraulikus

szelep

Ellenérizze a hengert;
tavolitsa és Ujra épitse be
vagy cserélje ki

Tévolitsa el, ellenérizze,
cserélje Ujra

Vegye fel a kapcsolatot a
Hagie vevészolgalattal
Laza rogzitécsavarok;
zsirozza a zsirzofejeket ha
vannak

Lasd Tasseltrol®/LS és/vagy
Tasseltrol® hibaelhéritasi

Utmutatd

A vagofej pengék, a négyes

lehtzok, a gorgék vagy a kerekek

nem forognak.

A tartalyban az olajszint tul

alacsony

* Az olaj nem éri el a szivattyut

* Meghibasodott hidraulikus
szivatty(

* Meghibasodott hidraulikus
motor vagy motorok

Toltse fel a jovahagyott
olajjal a megfeleld szintig
Tévolitsa el a szivocsovet a
szivattyurdl, ellendrizze a
megfeleld aramlast. Szerelje
vissza a tomlét és az dsszes
szivo oldali rogzitést
Cserélje ki a hidraulikus
szivatty(t

Cserélje ki a motort vagy
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motorokat

Hidraulikus motor szivargas

Tomitési hiba
Korlatozott haz leereszt6

tomloé

Cserélje ki a tomitést,
kapcsolja be a fejeket
alacsony motor fordulatszam
mellett

Vizsgalja meg vagy cserélje
ki a toml6t

Egyik egység sem emel

A tartdlyban kevés az olaj
Hibas szelep

A nyomascsokkenté szelep
az elektro-hidraulikus
szelepkészletben tal

alacsonyra lett allitva

Toltse fel a tartalyt a
megfeleld szintre

Javitsa ki vagy cserélje le a
szelepet

Vegye fel a kapcsolatot a

Hagie vevészolgélattal

Egyik egység sem engedheté le

Az 0sszes emel6kar

forg6csapja megszorult

Zsirozza be és lazitsa le a

forgocsap pontokat

Csak egy egység nem engedheté

le

Hibas szelep
Az emel6kar forgocsapja tul

SZOoros

Cserélje ki a szelepet
Zsirozza be és lazitsa le a

forgécsap pontot

Az Osszes egység lassan emel

A hidraulikaolaj még nincs
Uzemi hédmeérsékleten

Hibas szelep

Az emelékar forg6csapjai tul

szorosak

A nyomascsokkenté szelep
az elektro-hidraulikus
szelepkészletben tul

alacsonyra lett allitva

Hagyjon idét az olajnak a

felmelegedésre

Cserélje ki a szelepet
Zsirozza be és lazitsa le a
forgécsap pontokat
Vegye fel a kapcsolatot a

Hagie vevészolgélattal

Csak egy egység emel lassan

Hibas szelep
Az emel6kar forgocsapjai tul
szorosak

Cserélje ki a szelepet
Zsirozza be és lazitsa le a

forgécsap pontot
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Csak egy egység nem tarthaté

szintben

Olajszivargas a szelep és a
henger kdzott

Hibas szelep
Meghibasodott also
tanyérszelep az

emel8észelepen

Javitsa ki a szivargast vagy

cseréljen tomloét

Cserélje ki a szelepet
Tavolitsa el, tisztitsa ki,

cserélje le

Egyik egység sem tartja a szintet

A probléma nem hidraulikus

Lasd Tasseltrol®- elektromos

fejezet

Csak egy egység engedhet6 le

lassan

Hibas szelep
Meghibasodott also
tanyérszelep az
emel8észelepen

Cserélje ki a szelepet
Tavolitsa el, tisztitsa ki,

cserélje le

Az Gsszes egység lassan

engedhetd le

A hidraulikaolaj még nincs

Uzemi hdmérsékleten

Hagyjon id6t az olajnak a

felmelegedésre

A “MANUAL” (KEZI)
Uzemmadban tébb, mint egy
egységet emel vagy enged le egy

fel/le kapcsoloval

Hibas szelep

Cserélje ki a szelepet

Az “AUTO” lizemmaddban tébb,
mint egy egység emelkedik fel a
fényérzékeloérél

Hibas szelep

Cserélje ki a szelepet

Az “AUTQO” izemmaddban rossz
egység emelkedik fel a
fényérzékelorol

A henger tomléit rossz

hengerhez csatlakoztattak

Csatlakoztassa a megfelelé
tomlét a megfeleld

hengerhez
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Gépi szeleptipus

o=barmely gép eredeti szeleppel a 2007-es modellévtél vagy korabbrol

p=204/204SP gépek U] elosztészeleppel 2008-as modellévtél vagy késdbbrdl

c=STS kombinalt permetezé/kukoricacimerezé elosztdszeleppel 2007-es modellévtdl vagy késdébbrél

x=204XP és DTS 8C (kombinalt permetezé/kukoricacimerez) 12 szeleppel, 2010-es modellév

Fake sure that the maching valve i oor-
f-ﬁ.':'ﬁ_"’ salaciad w malch tha moachins that

e Tasseirol® control box is instalked on,

Disconnect the battery when senvicing any
part of he slectrical system to paovent
damags.

PROBLEMA

LEHETSEGES OKA

JAVASOLT ORVOSLASA

Egyik egység sem emel

* Hibas "AUTO/MANUAL”

(AUTOMATA/KEZI) kapcsol6

» Kiégett biztositék

e 1.sz. szelep, tekercs
meghibasodott, vagy laza a
tekercs rogzité csavar

* Laza vezeték csatlakozok

* Meghibasodott vezeték
csatlakozok

* Meghibasodott f6 vezeték

egység

Cserélje ki a kapcsolét
Keresse meg a zérlatot a
vezetékben, javitsa ki és
cserélje ki a biztositékot
Hlzza meg vagy cserélje ki
tekercset

Talalja meg a meglazult
csatlakozot, hizza meg
Cserélje le vagy javitsa ki

Cserélje le vagy javitsa ki
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Csak egy egység nem emel

A "MANUAL" médban:
meghibasodott "UP/DOWN"
kapcsolé

Hibéas fényérzékel6 egység
Szelep, tekercs
meghibasodott, vagy laza a
tekercs rogzité csavar
Laza vezeték csatlakozdk
A fényérzékeld fénye nincs
egyvonalban a reflektorral
Meghibasodott sorvezeték
egység

Meghibasodott érzékelé
csatlakoz6 vezeték

Cserélje ki a vezérlédobozt
Cserélje ki a fényérzékelbt
HUzza meg a csavart vagy
cserélje ki tekercset
Talalja meg a meglazult
csatlakozékat, hlizza meg
Allitsa egyvonalba az
érzékelét a reflektorral
Cserélje le vagy javitsa ki

Cserélje le vagy javitsa ki

Egyik egység sem engedheté le

Hibas “AUTO/MANUAL”
(AUTOMATA/KEZI) kapcsolo
Kiégett biztositék

Az “AUTO” izemmadban: LS
szelep egység nincs
csatlakoztatva

Laza vezeték csatlakozok

Cserélje ki a kapcsolét
Keresse meg a zarlatot a
vezetékben, javitsa ki és
cserélje ki a biztositékot
Dugja be a vezeték egységet
Talalja meg a meglazult

csatlakozot, hizza meg

Csak egy egység nem engedheté

le

Hibas “UP/DOWN” (FEL/LE)
kapcsolé

Hibéas fényérzékel6 egység
Szelep, tekercs
meghibasodott, vagy laza a
tekercs rogzité csavar

Laza vezeték csatlakozdk

A fényérzékeld fénye nincs
egyvonalban a reflektorral

Meghibasodott sorvezeték

egység

Cserélje ki a vezérlédobozt
Cserélje ki a fényérzékel6t
HUzza meg a csavart vagy
cserélje ki tekercset
Talalja meg a meglazult
csatlakozékat, hlizza meg
Allitsa egyvonalba az
érzékelét a reflektorral
Cserélje le vagy javitsa ki

Cserélje le vagy javitsa ki
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Meghibasodott érzékeld

csatlakozo vezeték egység

Egyik egység sem tartja a szintet

Az "AUTO" mddban: nincs
termény mozgas a

szerelvény alatt

Vezessen el6re vagy
vélassza a “MANUAL” (KEZI)

Uzemmodot

Az “AUTQO" izemmaddban rossz
egység emelkedik fel a
fényérzékelorol

Sor LS vezeték egysége
rossz érzékeld csatlakozoba
lett bedugva

Csatlakoztassa a megfelelé
vezetékegységet a megfeleld
sor érzékeld csatlakoz6

egységébe
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Tasseltrol®/LS rendszer lizemeltetése elétt annak allapotarol a kovetkezé médon tudhat meg
tobbet: amikor a kezel6i székben Ul allitsa a gyujtaskapcsolét "ON" allasba (ne inditsa be a motort);
allitsa a Tasseltrol® dobozt "ON" allasba; allitsa az “AUTO/MANUAL" kapcsol4t “MANUAL” allasba.

Gy6z6djon meg arrél, hogy fizikailag nem akadéalyozza a felsé vagy az alsé érzékeld fényét a
reflektorig.

A kijelz6 megmutatja a fels6 és az alsé fényérzékeld allapotat az 6sszes emeld egységen. A
kijelz6 egy dobozt mutat (“ 0O ") a fels6 és az alsé tertleteken, akkor az egység készen all a miikédésre.

Ha a kijelz6 egy kukoricaszarat mutat (“ % ") egy vagy tdbb tertleten, akkor kdvetkezé informaciét a
hibaelharitasnal talalja.

A BAL-KOZEPSO érzékeldket hasznaljuk, mint példakat.

EEEEEEER Y¥ - ;f UPPER PHOTO SENSOR DISPLAY
=] =] o o (=] m]

e g9 o DU—_ _ | OWER PHOTO SENSOR

TASSELTROL KIJELZ ©

MANUAL MODE (KEZI UZEMMOD) AUTO MODE (AUTOMATA
UZEMMOD)

Az egység automatikusan felemelkedik

FENYERZEKEL O FENY

ALLAPOTA LEHETSEGES OKA
Vilagit mind a két . ﬁ,f_ényérzék_elé nincslnegx\lllo?alban a relilelfltor,ral,
fényérzékeld ivja a Hagie Termel6 Vallalat vevészolgalatat
» Hibas csatlakozokabel (Lasd Hagie alkatrész
Nincs fény egyik kézikdnyv)
fényérzékelén sem » Hibas vezeték a csatlakozékabelban (Hagie

alkatrész kézikonyv)
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FENYERZEKELO FENY
ALLAPOTA

LEHETSEGES OKA

TASSELTROL KIJELZ ©

MANUAL MODE (KEZI UZEMMOD)
UZEMMOD)

AUTO MODE (AUTOMATA

o o

o O
P

s [
s ]

Az egység NEM emel automatikusan

FENYERZEKEL O FENY

LEHETSEGES OKA

fényérzékeld

ALLAPOTA
» Hibas vezeték a csatlakozdkabelban (Hagie
alkatrész kézikonyv)
Vilagit mind a két » A fényérzékeld nincs egyvonalban a reflektorral,

hivja a Hagie Termeld Vallalat vevészolgalatat
Hibas vezeték az érzékel6é egységben (Hagie

alkatrész kézikonyv)

Nincs fény az als6 .
fényérzékeldn

Hibas vezeték a csatlakozékabelban (Hagie
alkatrész kézikdnyv)

MANUAL MODE (KEZI UZEMMOD)
UZEMMOD)

AUTO MODE (AUTOMATA

+— 0

== ]

D O ¥ o
1§ ut !
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Vilagit mind a két fényérzékeld

Hibas vezeték az érzékeld egységben (Hagie
alkatrész kézikonyv)

Nincs fény a felsd
fényérzékelén

Hibas vezeték a csatlakozokabelban (Hagie
alkatrész kézikonyv)
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A CAUTIO
MA

Batierios contaln sulfuric ackd. |
W okd contacl with skin eyes. or
clothing Do nod inhale fumes or
ingesd ligukd Batteries contain
gasei which ¢on sxplods, Kasp
spatkes and Nams sway whils
W hCineg,

PROBLEMA

LEHETSEGES OKA

JAVASOLT ORVOSLASA

A teljes elektromos rendszer
meghibasodott

* Lemerult akkumulator

* Gyenge akkumulator
érintkezés

» Alacsony toltési sebesség

* Nincs toltés

» Az akkumulétor fékapcsolo

OFF (kikapcsolt) allasban

van

Cserélje ki az akkumulatort
Tisztitsa meg és hlzza meg
az akkumulator csatlakozokat
Hlzza meg a generator szijat
Cserélje ki a generatort
Forditsa ON (bekapcsolt)
allasba az akkumulator

fékapcsolot

A vilagitas rendszer nem
mkodik

» Gyenge foldelés

» Kiégett izz6

e Szakadas vagy zarlat a
vezetékben

» Kiégett biztositék

* Meghibasodott kapcsolé

» A gyujtaskapcsol6 off

(kikapcsolt) allasban van

Tisztitsa le és hizza meg a
foldelést

Cserélje ki az izz6t
Ellendrizze, hogy nincs-e
szakadas és cserélje ki a
vezetéket ha van

Cserélje ki a biztositékokat
Cserélje ki a kapcsolot
Forditsa ON (bekapcsolt)

allasba a gyujtaskapcsol6t
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Disconnect baftery when servicing any par
of the electrical system 1o provent sysiom
damage.
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OSSZKEREK-KORMANYZAS &

NOTICE

Be sure to make yoursed famidiar with the
rmaching in both coorcinated and convon-
thonal steering balore anamping 1o use the

maching lor ks inlended purposes! A
'\. — M

PROBLEMA LEHETSEGES OKA JAVASOLT ORVOSLASA

Nem kapcsol be az AWS Az AWS kapcsol6 nincs ON |« Forditsa a kapcsolét ON

rendszer (bekapcsolt) alladsban allasba

* A permetezégép nincs + Allitsa a permetezégépet
WORK (UZEMELESI) Uresjéarati helyzetbe és
modban kapcsolja a WORK

* A permetezégép nem az elsé (UZEMELESI) mo6d kapcsolot
sebességi fokozatban van ON (BE) allasba

» Erzékelé vagy szelep + Els6 fokozatba
meghibasodas visszavaltashoz hasznélja a

valtdgombokat

» Vegye fel a kapcsolatot a

Hagie vevészolgalattal

AWS rendszer ON (BE) allasban,

A permetez6 atvaltott az elsé |+ Ez elkeriilte a gépkezeld

de a hatsé kerekek nem kovetik sebességfokozatbdl még a figyelmét
az elsd kerekeket fordulas befejezése elétt » Vegye fel a kapcsolatot a
« Erzékelé vagy szelep Hagie vevészolgélattal

meghibasodas
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Az AWS rendszer nem mkodik,

a munkagép csak lassan halad

A kezelbnek latnia kell az
érzékel6 meghibasodasi

uzenetet

Vegye fel a kapcsolatot a

Hagie vevészolgalattal

& Az 8ssz-kerék kormanyzast munkagépek kezelése kiléndsen fokozott figyelmet igényel!
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GARANCIA

A Hagie Termel 6 Vallalat termékgaranciaja
A Hagie Manufacturing Company ingyenes termékgaranciat nyujt az 6sszes Uj Hagie termék normal
hasznalata és rendszer( karbantartdsa esetén a kivitelezésre és az anyagokra, a kovetkez6 idészakra:
az 0sszes mezégazdasagi termék esetén a szallitastdl szamitott két (2) évre vagy 1000 6réig. A Hagie
Manufacturing Company ezt a garanciat az eredeti szallitasi datumtél adja és ez atruhazhaté ennek a
berendezésnek az eredeti vasarléjatél egy masik vasarlora, feltéve, ha a fennmarado idé kevesebb,
mint egy év és az lizemdara garancia a fent emlitettnek megfelel. A garancia teljesitésébe bele tartozik
barmely olyan alkatrész javitasa és cseréje, amely meghibasodott vagy nem megfeleléen lett
kivitelezve, feltéve, hogy az alkatrészt att6l a datumtél szamitott harminc (30) napon beliil eljuttatjak a
Hagie Manufacturing Company vallalathoz, amikor felfedezték vagy fel kellett volna fedezniik a
meghibasodast vagy a nem megfeleld kivitelezést. A javitassal kapcsolatos munkaidd koltségek
megtéritése a szokdsos munkaidé rata szerint torténik. A meghibasodott alkatrészek szallitasi kéltségét
nem fedezi ez a garancia és a szallitds a beszerz6 felelésségére torténik. Nincs mas kifejezett garancia
kiadva és nem létezik olyan szébeli vagy intézkedésbeli Hagie Manufacturing Company vallalati
jovahagyas, amely garancianak minésdl.

A Hagie Manufacturing Company a garanciat csak azokra a termékekre adja, amelyeket a Hagie
Manufacturing Company altal gyartott és nem vallal garanciat barmely olyan alkatrészre vagy
részegységre, amelyet nem a Hagie Manufacturing Company altal gyartott, és amelyekre ezek
gyartéinak a garanciaja vonatkozik, ha létezik ilyen. A garancia nem vonatkozik azokra az
alkatrészekre, amelyek baleset soran sériltek, médositottak vagy gondatlanul hasznéltak vagy
javitottak. A garancia nem vonatkozik a normal karbantartasra, mint amilyen a motor behangolas,
bedllitasok, vizsgalatok, sem az olyan kop6- és forgd alkatrészekre, mint a gumiabroncs, gumi
termékek, oldalag-szelepek, ablaktorld lapatok stb..

A Hagie Manufacturing Company nem vallal felelésséget az olyan javitasokért vagy alkatrészcserékeért,
amelyek nem lettek volna egyaltalan vagy részben sziikségesek; azoknak az alkatrészeknek a
hasznalataért, amelyet nem a Hagie Manufacturing Company altal gyartott vagy nem téle szereztek be,
sem azért a javitasért, amelyet nem a Hagie meghatalmazott személyzete végzett, kivéve, ha azt a
Hagie Manufacturing Company meghatalmazta. A vevé elismeri, hogy a barmilyen célu végtermék
kivalasztasanal nem a Hagie Manufacturing Company képességére és itéletére hagyatkozott és nem
lesz mas garancialis kdvetelése, mint ami ebben a megéllapodasban szerepel.

A Hagie Manufacturing Company karokozasi, szerzédéses vagy garancialis feleléssége semmilyen
esetben sem haladhatja meg a termék beszerzési arat. Az el6bb emlitett korlatozas nem vonatkozik
arra a személyi sériilésre, amelyet egyedil a Hagie Manufacturing Company gondatlansaga okoz.

A Hagie Manufacturing Company nem felel azokért a karokért, beleértve a specialis, véletlen vagy
szandékos karokat vagy sériiléseket, amelyek a berendezés teljesitményébél vagy a vevd
hasznalatabdl szarmaznak vagy azzal kapcsolatosak, valamint a Hagie Manufacturing Company nem
felel a specidlis, véletlen vagy szandékos karokért, amelyek a Hagie Manufacturing Company alabbi
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kotelezettségének megszegéséhdl szarmazik vagy azzal kapcsolatos. A HAGIE MANUFACTURING
COMPANY TELJES FELELOSSEGE ES A VEVO KIZAROLAGOS JOGORVOSLATI LEHETOSEGE
AZ EZALTAL A GARANCIA ALTAL LEFEDETT ALKATRESZEK JAVITASARA ES CSEREJERE
VONATKOZIK. A JELEN GARANCIA HELYETTESIT BARMELY MAS KIFEJEZETT AVAGY
HALLGATOLAGOS GARANCIAT, BELEERTVE DE NEM KORLATOZVA AZ
ERTEKESITHETOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO MEGFELELESRE VONATKOZO
GARANCIAT.
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